
Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)
1.Общие положения.
Предмет закупки: расходомеры для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть (неделимый лот);

· Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Плановые сроки поставки Товара: 1 квартал, 4 квартал 2018 г.;

· Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»
2. Основные требования к предмету закупки.
Лот 1 –КС- неделимый
	№

п.п.
	Наименование

Товара
	Наименование

Товара по ГОСТ
	Заказная документация
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Заявка
	Позиция
	Объект назначения

	1
	Расходомер массовый поз.FIR-3401
	Массовый расходомер, выход 4-20 мА, с ответными фланцами, взрывобезопасное исполнение
	0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-04
	КМП
	1,000
	13005834
	40
	ТЕХПЕРЕВ

	2
	Расходомер массовый поз.FIR-3402
	Массовый расходомер, выход 4-20 мА, с ответными фланцами, взрывобезопасное исполнение
	0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-04
	КМП
	1,000
	13005834
	50
	ТЕХПЕРЕВ

	3
	Расходомер массовый поз.FIR-3403
	Массовый расходомер, выход 4-20 мА, с ответными фланцами, взрывобезопасное исполнение
	0242.00.00-АТХ1.1.ОЛ-04
	КМП
	1,000
	13005834
	60
	ТЕХПЕРЕВ

	4
	Расходомер массовый поз.FT 230a
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	600
	ТЕХПЕРЕВ

	5
	Расходомер массовый поз.FT 240a
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	610
	ТЕХПЕРЕВ

	6
	Расходомер массовый поз.FT 3-k17
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	580
	ТЕХПЕРЕВ

	7
	Расходомер массовый поз.FT 3-k7a
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	570
	ТЕХПЕРЕВ

	8
	Расходомер массовый поз.FT 6301
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	590
	ТЕХПЕРЕВ

	9
	Расходомер массовый поз.FT 6302
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	620
	ТЕХПЕРЕВ

	10
	Расходомер массовый поз.FT 6303
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	630
	ТЕХПЕРЕВ

	11
	Расходомер массовый поз.FT 6304
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	640
	ТЕХПЕРЕВ

	12
	Расходомер массовый поз.FT 6305
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13003082
	650
	ТЕХПЕРЕВ

	13
	Расходомер массовый поз.FT 6306
	Массовый расходомер, ВБИ, выход 4-20 мА, в комплекте с ответными фланцами
	13Д00156/14-35-01542.АТХ.ОЛ.FT изм1
	КМП
	1,000
	13005834
	40
	ТЕХПЕРЕВ


Лот 2 – КС - неделимый
	№

п.п.
	Наименование

Товара
	Наименование

Товара по ГОСТ
	Заказная документация
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Заявка
	Позиция
	Объект назначения

	1
	Расходомер вихр п.FRSA6-3004-1/6-3004-2
	Расходомер вихревой сдвоенный в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом
	18479-30-ТМ.С
	КМП
	1,000
	13003082
	660
	ТЕХПЕРЕВ

	2
	Расходомер вихревой п.FQRA 8-188
	Расходомер вихревой со взрывозащитой в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом
	18942-30-ТМ.СО
	КМП
	1,000
	13002722
	2070
	ТЕХПЕРЕВ


Общие требования к предмету закупки по Лоту 1,2
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- Если заказная документация не содержит полей для заполнения участником закупочных процедур, необходимо в дополнение к отштампованной заказной документации (в соответствии с требованиями к предмету закупки) добавить техническое предложение с обязательным указанием наименования лота и п.п. ПДО, заказной документации, позиции, кода заказа оборудования и расшифровкой каждого символа в заказном коде оборудования.  
3. Основные требования к Контрагенту.
Участник закупки является производителем предлагаемой продукции, либо официальным торговым домом производителя, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ.
Основные требования к контрагенту Лот № 1-2
[image: image2.jpg]/

YTBEPXKIAIQ /

Jlnpextop

110 KarmuTabH

T

/

/

J%y CTPOUTEILCTBY

A.C. Kecapes

TPEBOBAHUSI K KOH ‘\P{\F[EHTY

JIOKYMEHTBI,
Ne n/m Tpedopanne noaTBepKIAIOLNE Enntinua Yenaosust
(napameTp OLEeHKH) COOTBETCTBHUS! H3Mepenus COOTBETCTBHS
TpeboBaHHIO
1 2 3 4 5
IMoarsepxaenue
HAJIAYNS Y
ToaTBepskIEHHE HAIMUMS Y Ceprudpukar (nucpyo), D ASCTHMIA SO
YHaCTHHKA 3aKYNKH a/|pecoOBaHHbIM Aeficrayioueii (Ha
AeHcTBYyIOLIEH (Ha MOMEHT VYaCTHUKY 3aKyIKH H momenr nonauu TIT
| noaauu TI1 u natel nocraBku) BblaHHbIH Jalver W JlaThi IOCTABKH)

" | aBTOpHM3ALIMHK HA MOCTABKY, IIpousBoanTenem uim h aBTOpH3ALIIN Ha
TEXHHYECKOE COIPOBOXK/ICHHE odHUMaNBbHBIM TocTaBKy,
npeanaraeMoro obopyn0BaHus npejicTaBuTEIeM ACKHMACCKOC
Ha TeppuToprH PO Ipoussoaurens 8 PO. conpoBoxaeHHe

npeaaraeMoro
ofopynoBanus Ha
Teppuropun PD.

HHuumarop 3akynku

X'CM&/\(:H\LK OQDQ Y /// «\l» 0T 2\3[; T
(donxcnocmy) / C—Tnoonucs) (p.uo) (0ama)





4. Особые условия.

Отсутствуют.
Руководитель Ответственного подразделения
                 ___________________   Д.Ю. Уржумов
                          подпись


Ф.И.О.


Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ). 

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.
3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.
Приложение № 2 

Приложение 2 Измерение / сигнализация расхода

1.Для измерения / сигнализации расхода применяются вихревые, кориолисовые, накладные ультразвуковые, термомассовые, электромагнитные расходомеры (в исключительных случаях), а также расходомеры на базе стандартных сужающих устройств, трубок Пито.
2.При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить расчет расходомера, в котором обязательно указывается скорость потока, погрешность измерения и потеря давления, число Рейнольдса при минимальном, рабочем и максимальном расходе. Скорость среды для жидкостей не должна превышать 10м/с, для газов и пара – половину скорости звука.

3.Сужающее устройство (диафрагма) с приваренными отборами должно поставляться с установленными штуцерами и отсечными вентилями, полностью испытанное и готовое к установке на трубопровод.
4.Измерение расхода на хозрасчетных позициях и на позициях, задействованных в расчете материальных балансов. 

4.1Применить расходомеры, сертифицированные для применения в учетно-расчетных 

операциях.

4.2Основной принцип измерения – массовый (кориолисовый). Для насыщенного водяного пара применить вихревые расходомеры со встроенным термометром сопротивления, для воды Ду200 и выше – накладные ультразвуковые с дополнительным входом от внешнего термометра сопротивления и автоматическим пересчетом в массовый расход. Кориолисовый и вихревой расходомеры д.б. компактного исполнения (преобразователь имеет интегральный монтаж с сенсором). Диафрагмы (FQR) на базе ИГСУ не применяются.
4.3Допустимые погрешности измерения: Кориолисовые расходомеры – 0.15%отн. Для жидкости, 0.35%отн. - для газа. Плотность: ± 10 кг/м3. Вихревые со встроенным термометром сопротивления для насыщенного пара – 2%отн. по массе, ультразвуковые – 0.5% отн.

4.4В проектной документации по монтажу кориолисовых расходомеров для каждого прибора должна быть предусмотрена обводная (байпасная) линия (с дренажным вентилем) для настройки нулевой точки при рабочем давлении, а также монтажа- демонтажа прибора на режиме.

4.5Для повышения точности измерений вывод массового расхода с кориолисового расходомера организовать по протоколу HART (PV – массовый расход, SV – плотность, TV – температура). 

4.6Монтаж кориолисовых расходомеров необходимо производить в соответствии с ОТР

(лист 10).
5 Применение расходомеров на базе стандартных сужающих устройств. Условия применения и дополнительные (к общим) требования к техническим характеристикам. 

5.1 Применяются диафрагмы по ГОСТ 8.586.1-2005 ГСИ.

5.2 Перед применением необходимо произвести расчет при помощи сертифицированного программного обеспечения.

5.3 Диафрагмы не применяются в следующих случаях:

5.3.1 Диафрагму невозможно рассчитать при помощи сертифицированного программного обеспечения. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.2 При Ду<50. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.3 При Ду ≥ 300. Для жидкостей – применить накладной ультразвуковой расходомер, для газов – расходомер на базе трубки Пито или термально-массовый расходомер (газы с постоянным составом (в основном, азот, воздух)).

5.3.4 Если требуется допустимая погрешность измерения расхода ≤ 1% от диапазона измерения. Применить кориолисовый, вихревой (для жидкости), ультразвуковой расходомер (для жидкости).

5.3.5 Если отношение максимального измеряемого расхода к минимальному измеряемому расходу (turn down) с заданной точностью более 10. Применить вихревой, ультразвуковой накладной, кориолисовый расходомер.

5.3.6 При измерении жидкостей с динамической вязкостью более 50сП. Применить для

электропроводных жидкостей – электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных 
накладной ультразвуковой или массовый расходомер.

5.3.7 При наличии в измеряемой среде твердых частиц, абразива, забивающих импульсные линии. При измерении расхода суспензий. Применить для электропроводных жидкостей – электромагнитный расходомер, для неэлектропроводных – накладной ультразвуковой или массовый расходомер.

5.3.8 При измерении расхода газа, рабочие параметры которого меняются в широких пределах. Применить вихревой расходомер или реализовать компенсацию изменения рабочих параметров. Допускается применение расходомеров на базе сужающих устройств при введении компенсации на изменение давления и температуры.

5.3.9 Для измерения расхода коррозионных сред. Применить накладной ультразвуковой

расходомер.

5.3.10 При рабочем давлении измеряемой среды выше 6 МПа. Применить вихревой,

ультразвуковой накладной, массовый или электромагнитный расходомер преимущественно компактного исполнения.

5.3.11 Если отсутствуют необходимые прямые участки до и после сужающего устройства. Применить комбинацию из термомассовых расходомеров, вихревой расходомер с программной коррекцией длин прямых участков, накладной ультразвуковой расходомер (для жидкостей) с двумя и более парами датчиков.

5.4. В состав заказной документации обязательно включить расчет диафрагм по сертифицированной программе. Расчет диафрагмы производит проектный институт.

5.5 По возможности избегать применения мембранных разделителей и капилляров.

5.6 Монтаж диафрагм производить в соответствии с ОТР (листы 6 - 9). При монтаже диафрагм руководствоваться следующим:

5.6.1 Монтаж только на горизонтальных участках.

5.6.2 Тип арматуры коренных вентилей – ЗКС.

5.6.3 При Т изм. среды ≥200ºС применить приварную коренную арматуру с обваркой при монтаже.

5.6.4 При Р изм. среды ≥ 6,3 МПа применить приварную коренную арматуру.

5.6.5 Диафрагма должна поставляться в сборе, быть испытана и готова к установке на трубопровод.

6. Вихревые расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования

к техническим характеристикам.

6.1 Перед применением вихревых расходомеров необходимо произвести предварительную проверку (расчет) возможности применения при помощи специализированного программного обеспечения или запросить ЯНОС или включить в опросный лист «Расходомер проточный».

Погрешность при минимально возможном, рабочем и максимально возможном расходе не

должна превышать допустимую.

6.2 Вихревые расходомеры должны иметь возможность программной компенсации длины прямых участков.

6.3 Вихревые расходомеры должны иметь возможность беспроливной поверки.

6.4 Для измерения расхода пара и в других обоснованных случаях вихревые расходомеры должны иметь встроенный термометр для компенсации изменения температуры измеряемой среды.

6.5 Не применять вихревые расходомеры для измерения расхода жидкостей с расходом

менее 0.1м3/ч.

6.6. Монтаж вихревых расходомеров, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (лист 11)

7 Электромагнитные расходомеры. Условия применения и дополнительные (к общим)

требования к техническим характеристикам.

7.1 Применять только для измерения расхода воды при условии дополнительного согласования с Заказчиком. Уплотнительная поверхность фланцев расходомеров: исп.1 по ГОСТ 12815-80.

7.2 Не применять в условиях сильных электромагнитных полей.

8 Ротаметры. Условия применения и дополнительные (к общим) требования к техническим характеристикам.

8.1 Применять только в исключительных случаях и только по согласованию с ЯНОС.

8.2 Применение на загрязненных средах не допускается.

8.3 Монтаж только на вертикальном восходящем потоке.

9 Ультразвуковые накладные расходомеры. Условия применения и дополнительные

(к общим) требования к техническим характеристикам.

9.1 Применять для измерения расхода жидкостей. Применение на газе – в исключительном случае и только по письменному согласованию с ЯНОС.

9.2 Основные возможные применения: измерение расхода вязких жидкостей; измерение

расхода абразивных сред; измерение расхода агрессивных, коррозионных сред; Измерение расхода жидкостей Ду>300; измерение расхода жидкостей с Pраб более 6,0МПа и Траб более 300ºС (до +400ºС) (одновременно). Если требуется широкий диапазон измерения расхода за пределами работы стандартных врезных расходомеров. Для ультразвуковых расходомеров скорость жидкости д.б. от 0.01м/с (заявленная точность от 0.5м/с, чувствительность от 0.01м/с) до 25 м/с. Для применения вместо диафрагм на трубопроводах Ду<50, где невозможно применение вихревого и электромагнитного расходомера. Если требуется установка на действующий трубопровод без врезки. Ограничения по применению: суммарное кол-во примесей до 10%об, Температура трубопровода выше +400ºС.

9.3 Дополнительные требования к опросному листу на накладные ультразвуковые расходомеры:

9.3.1 Время импульсный и доплеровский метод измерения в одном приборе (для обеспечения надежности измерения).

9.3.2 В комплекте с расходомером поставляется шкаф для вторичного прибора.

9.3.3 При монтаже ультразвуковых расходомеров предусмотреть замену участка

трубопровода, на который будет монтироваться расходомер.

9.3.4 Встроенная температурная компенсация датчиков.

9.3.5. Монтаж накладных ультразвуковых расходомеров, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (лист 14)

10 При невозможности определить предпочтительный тип врезного расходомера рекомендуется выпустить опросный лист «Расходомер проточный» без указания конкретного метода измерения.

11 Для сигнализации расхода газа на факел применить термодифференциальные сигнализаторы расхода с фланцевым присоединением, взрывозащиты Еxd. Ответный фланец, прокладку и крепеж включить в поставку прибора.

Монтаж термодифференциальных сигнализаторов расхода, а также требования к прямым участкам для них приведены в ОТР (листы 12, 13)

12 Для измерения расхода газа на факел применить врезные многолучевые ультразвуковые расходомеры или термодифференциальные расходомеры с фланцевым присоединением к процессу. Принцип измерения согласовать с Заказчиком.
Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>. 
В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров> / договор подряда на <наименование работ> / договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________, 

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

__________________________________________________________________________________

Руководитель
________________
/Фамилия И.О./




          (подпись)

Главный бухгалтер
________________
/Фамилия И.О./

          (подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Адрес: 150023, г. Ярославль, 
Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договоров поставки наименование товаров на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:
	<в соответствии с требованием к предмету Оферты>

	Сроки поставки
	

	Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения)
	

	Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения)

	

	<Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен>

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Базисные условия поставки
	

	Условия оплаты
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до «30» декабря 2017 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.
Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
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Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки: 







№ ПДО: 









	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
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UCNOTHUMERBHOZO OP2AHA 8 CODMBEMCMBUY C
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