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1 Назначение 

1.1 Аппарат предназначен разделения пароводяной смеси. 

 

2 Описание и техническая характеристика. 

2.1 Аппарат представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с эллиптическими 

днищами, установленный на седловых опорах. 

 

2.2 Давление, МПа (кгс/см
2
): 

 

2.3 Температура, °C: 

 

2.4 Среда: 

взрывобезопасная, пожаробезопасная, не вызывает коррозионное растрескивание, не вызывает 

межкристаллитную коррозию. 

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76   – ; 

Газовая (паровая) фаза – пар насыщенный, Н2О - 100%. 

Жидкая фаза – котловая вода, Н2О - 100%. 

 

2.5 Основной материал: 

- Сталь 09Г2С-12 ГОСТ 5520-79. 

 

2.6 Прибавка на коррозию 2 мм. 

 

2.7 Срок службы  – 20 лет. 

 

2.8 Расчетное число циклов нагружения за весь период эксплуатации, не более 1000. 

 

расчетное внутреннее 7,0 (71,4) 

расчетное наружное 0,098 (1,0) при 20°C 

рабочее внутреннее избыточное 5,85 (59,7) 

рабочее максимально допустимое не выше 7,0 (71,4) 

расчетная  287 

рабочая  275 
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1 Service 

1.1 Separation of steam&water mixture. 

 

2 Description and Technical Characteristics. 

2.1 The equipment item is horizontal cylindrical vessel with elliptic heads, it is saddle-supported. 

 

2.2 Pressure, MPa (kgf/cm
2
): 

 

2.3 Temperature, °C: 

 

2.4 Fluid: 

inexplosive, non-fire hazardous, it does not cause corrosion cracking, it does not provoke intercrystalline 

corrosion. 

Class of harmful substances as per GOST 12.1.007-76   – ; 

Gaseous phase - saturated steam, Н2О - 100%. 

Liquid phase - boiler water, Н2О - 100%. 

 

2.5 Main material: 

- Steel 09Г2С-12 GOST 5520-79. 

 

2.6 Corrosion allowance 2 mm. 

 

2.7 Equipment life time  – 20 years. 

 

2.8 Design load cycle number during service-life 1000. 

 

design internal 7,0 (71,4) 

design external 0,098 (1,0) при 20°C 

working internal gauge 5,85 (59,7) 

working maximum allowable not above than 7,0 (71,4) 

design 287 

working 275 




