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      В столбцах 2, 3, 4 и 5 указаны наименования, типы и марки оборудования, изделий и материалов, а также 

заводы-изготовители, которые используются для привязки в проекте, и могут быть заменены на аналогичные.     

      По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам 

оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, 

изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии 

соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение 

изменений в данную спецификацию не требуется 

 

 

  

      

2849-00-ТС.С       

      Техническое перевооружение факельного хозяйства. 

Модернизация общезаводского факельного коллектора  

(замена отбойников конденсата) 

      

Изм. Кол.у

чч. 
Лист № 

док. 
Подп. Дата 

Разработал Чаленко  06.16

3 Тепломеханические решения 

тепловых сетей 

Стадия Лист Листов 

И
н

в
. 
№
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Проверил Иванушкина  06.16

3 Р 1 7 
ГИП Аксенов  06.16

3 Н. Контр Иванушкина  06.16

3 Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

ООО "Коксохиммонтаж- 

проект"  
    

    

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем  30с41нж   шт 3 38,0  

 DN 80, PN 1,6 МПа 2849-00-ТС.ОЛ1       

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011        

 С заводским антикоррозийным покрытием         

 С ручным управлением        

 Рабочая среда – водяной пар, вода         

 Температура рабочей среды – до плюс 250°С        

         

2 Задвижка стальная клиновая, с выдвижным шпинделем  30с41нж   шт 30 21,0  

 DN 50, PN 1,6 МПа 2849-00-ТС.ОЛ2       

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011        

 С заводским антикоррозийным покрытием         

 С ручным управлением        

 Рабочая среда – вода        

 Температура рабочей среды – до плюс 150°С        

         

3 Клапан запорный стальной,  DN 32, PN 1,6 МПа 15с65нж   шт 4 8,5  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05        

normacs://normacs.ru/10bu6
normacs://normacs.ru/10bu6
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2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением        

 Рабочая среда – вода        

 Температура рабочей среды – до плюс 150°С              

         

4 Клапан запорный стальной,  DN 25, PN 1,6 МПа 15с65нж   шт 50 6,5  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05        

 С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением        

 Рабочая среда – водяной пар, вода        

 Температура рабочей среды – до плюс 250°С              

         

5 Клапан запорный стальной,  DN 20, PN 1,6 МПа 15с65нж   шт 12 5,5  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05        

 С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением        

 Рабочая среда – вода        

 Температура рабочей среды – до плюс 150°С              

         

6 Клапан запорный стальной,  DN 15, PN 1,6 МПа 15с65нж   шт 43 4,3  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

 С ответными фланцами и крепежными изделиями        

 В несейcмостойком исполнении СO        

 Вид климатического исполнения У1        

 Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05        

 С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением        

 Рабочая среда – водяной пар, вода        

 Температура рабочей среды – плюс 250°С              

         

7 Конденсатоотводчик термостатический,  DN 25, PN 4,0 МПа GESTRA   шт 1   

 С биметаллическим регулятором, фланцевый по ЕN, ВК45       

 С ответными фланцами и крепежными изделиями,        

MaletinSA
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3 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Материал корпуса: Р250GH/A105, dpmax = 22 бар        

         

8 Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах, GESTRA   комплект 10 6,0  

 Для горячей воды,  DN 40, PN 2,5 МПа Calorimat       

 С компактным биметаллическим элементом,  BW 31       

 С сбалансированной  клапанной втулкой,        

 С внешней настроечной головкой,        

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

         

9 Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах, GESTRA   комплект 2 5,7  

 Для горячей воды,  DN 25, PN 2,5 МПа Calorimat       

 С компактным биметаллическим элементом,  BW 31       

 С сбалансированной  клапанной втулкой,        

 С внешней настроечной головкой,        

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

         

10 Регулятор температуры теплоносителя в обратных трубопроводах, GESTRA   комплект 2 5,3  

 Для горячей воды,  DN 20, PN 2,5 МПа Calorimat       

 С компактным биметаллическим элементом,  BW 31       

 С сбалансированной  клапанной втулкой,        

 С внешней настроечной головкой,        

 Под фланцевое соединение с трубопроводом        

         

11 Фильтр Y-сетчатый,  DN50, PN 1,6 МПа  GESTRA   шт 10 10,4  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом GSF 321       

         

12 Фильтр Y-сетчатый,  DN32, PN 1,6 МПа  GESTRA   шт 2 7,0  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом GSF 321       

         

13 Фильтр Y-сетчатый,  DN20, PN 1,6 МПа  GESTRA   шт 2 4,0  

 Под фланцевое соединение с трубопроводом GSF 321       

         

14 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 538 4,62  

     Труба Ø89х4,0 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

         

MaletinSA
Карандаш

MaletinSA
Карандаш

MaletinSA
Карандаш

MaletinSA
Карандаш
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4 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 2130 4,62  

     Труба Ø57х3,5 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

16 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 104,3 2,59  

     Труба Ø38х3,0 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

17 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 11 2,15  

     Труба Ø32х3,0 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

18 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 306 1,39  

     Труба Ø25х2,5 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

19 Труба стальная бесшовная горячедеформированная:    м 55 1,08 для воздушников 

     Труба Ø20х2,5 ГОСТ 8732-78        

          В - 20 ГОСТ 8731-74        

         

20 Отвод  90° П 89х6,0 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 8 2,3  

         

21 Отвод  90° 89х6,0 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 47 2,3  

         

22 Отвод  90° 57х4,0 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 169 0,3  

         

23 Отвод  45° 57х4,0 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 26 0,7  

         

24 Отвод  90° 38х4,0 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 20 0,3  

         

25 Отвод  90° 32х3,5 – Ст 20  ГОСТ 17375-2001   шт 2 0,2  

         

26 Тройник равнопроходной  П 89х6,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 1 2,0  

         

27 Тройник равнопроходной  32х4,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 1 0,4  

         

28 Тройник равнопроходной  25х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 8 0,3  
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5 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 Тройник переходной  89х6,0-57х4,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 26 2,0  

         

30 Тройник переходной  38х3,0-32х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 6 0,4  

         

31 Тройник переходной  38х3,0-20х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 6 0,4  

         

32 Тройник переходной  25х3,0-20х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17376-2001   шт 6 0,3  

         

33 Переход  П К 89х6,0-57х4,0 – Ст 20 ГОСТ 17378-2001   шт 1 0,9  

         

34 Переход  К 89х6,0-57х4,0 – Ст 20 ГОСТ 17378-2001   шт 10 0,9  

         

35 Переход  К 57х4,0-45х2,5 – Ст 20 ГОСТ 17378-2001   шт 20 0,3  

         

36 Переход  К 38х3,0-32х3,0 – Ст 20 ГОСТ 17378-2001   шт 4 0,3  

         

37 Заглушка 89х3,5 – Ст 20 ГОСТ 17379-2001   шт 8 0,1  

         

38 Заглушка фланцевая 2-32-4,0-Ст 20 АТК 24.2000.02.90   шт 1 1,4  

         

39 Фланец 32-16-11-1-F-Cт 20-III ГОСТ 33259-2015   комплект 1 2,81  

 в комплекте с прокладками и деталями крепежа        

         

40 Штуцер «Ерш» Ду 25 для присоединения шланга  2849-00-ТС.Н1   шт 1   

         

41 Лента стальная горячекатаная  30х2 ГОСТ 6009-74   кг 526,8   

         

39 Опора неподвижная для трубы  Ø89х4,0  ТС-670.00.00-06   шт 12 4,8  

  5.903-13 в.7-95       

         

40 Опора неподвижная для трубы  Ø57х3,5  ТС-670.00.00   шт 7 3,8  

  5.903-13 в.7-95       

         

41 Опора неподвижная для трубы  Ø38х3,0  ТС-659.00.00-01   шт 4 0,3  

  5.903-13 в.7-95       
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6 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42 Опора скользящая для трубы Ø89х4,0  ТС-623.000-18   шт 132 2,26  

  5.903-13 в.8-95       

         

43 Опора скользящая для трубы Ø57х3,5  ТС-623.000-15   шт 69 2,1  

  5.903-13 в.8-95       

         

44 Опора скользящая для трубы Ø38х3,0  ТС-623.000-12   шт 30 1,76  

         

45 Компенсатор П-образный из стальной бесшовной трубы  по    шт 4   

 ГОСТ 8732-78,  Ст 20                                      Ø89х4,0        

         

46 Компенсатор П-образный из стальной бесшовной трубы  по    шт 9   

 ГОСТ 8732-78,  Ст 20                                      Ø57х3,5        

         

47 Маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе     м
3
 266,79   

 базальтового волокна,  плотность - 100 кг/м
3
,                     s = 100 мм        

         

48 Маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе     м
3
 43,13   

 базальтового волокна,  плотность - 100 кг/м
3
,                     s = 80 мм        

         

49 Маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе     м
3
 3,17   

 базальтового волокна,  плотность - 100 кг/м
3
,                     s = 60 мм        

         

50 Маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе     м
3
 20,32   

 базальтового волокна,  плотность - 100 кг/м
3
                      s = 50 мм        

         

51 Маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе     м
3
 6,20   

 базальтового волокна, плотность - 100 кг/м
3
                       s = 40 мм        

         

52 Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты на основе    м
3
 0,19   

 базальтового волокна, плотность - 100 кг/м
3
                       s = 20 мм        

         

53 Покрытие защитное для теплоизоляции трубопроводов и арматуры:  ГОСТ 21631-76   м
2
 3341,24   

 листы из алюминия и алюминиевых сплавов                      s = 0,8 мм        

         

54 Покрытие защитное для теплоизоляции трубопроводов и арматуры:  ГОСТ 21631-76   м
2
 967,47   

 листы из алюминия и алюминиевых сплавов                      s = 0,3 мм        
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7 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

55 Лак ПФ-170 (или  ПФ-171) с 10-15% алюминиевой пудры для  ГОСТ 15907-70   кг 3,0   

 нанесения на металлическую поверхность паропровода          

 с Тмах = 250 ºС        

         

56 Эмаль эпоксидная ЭП-969 для нанесения на металлическую    кг 335,0   

 поверхность теплопроводов и теплоспутников с Тмах = 95 ºС        
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

1Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
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	1.1 Климатические и метеорологические условия района технического перевооружения факельного хозяйства ОАО "Славнефть-ЯНОС" приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 для
	г. Ярославль:
	1.2 Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования теплоснабжения приняты в соответствии  с  СП 131.13330.2012:
	продолжительность отопительного периода – 221 суток;
	среднегодовая температура воздуха – +3,2 (С
	1.3 Район технического перевооружения факельного хозяйства ОАО "Славнефть-ЯНОС" относится к IIВ климатическому району.
	2 Потребители тепла и тепловые нагрузки
	2.1 К проектируемым потребителям тепла технического перевооружения факельного хозяйства ОАО "Славнефть-ЯНОС относятся:
	Расчетные часовые расходы тепла приведены в таблице 1.

	3 Источники теплоснабжения и параметры теплоносителя
	4 Тепловые сети. Способы прокладки и конструктивные решения
	4.9 Трубопроводы тепловых сетей прокладываются из стальных бесшовных труб  по ГОСТ 8732-78, группа В, материал - сталь 20
	4.11 Опоры для трубопроводов проектируются: неподвижные — хомутовыми, подвижные — скользящими.
	4.12 После монтажа паропроводы подвергнуть гидравлическому испытанию на прочность и плотность пробным давлением 1,25 рабочего, трубопроводы теплофикационной воды и теплоспутники - пробным давлением 1,6 МПа (16 кг/см²) в соответствии с требованиями  СН...
	4.13 Тепловая изоляция предусматривается для трубопроводов, арматуры и компенсаторов.
	4.14 Перед нанесением тепловой изоляции трубопроводы и оборудование тщательно очищаются от ржавчины  и выполнить антикоррозийное покрытие: паропровода - краской ПФ-170 или ПФ-171 с 10-15% алюминиевой  пудры без грунтовки, теплопроводов - эмалью  ЭП-969.
	4.15 Конструкция изоляции трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений принята съемной из сборных изделий и деталей заводского изготовления.
	4.16 Материалом для основного слоя теплоизоляции служат маты теплоизоляционные из каменной ваты на основе базальтового волокна.
	4.17 Покровным слоем для трубопроводов и арматуры приняты листы из алюминия и алюминиевых сплавов.
	4.18 Заказчик при закупке оборудования и материалов для тепловых сетей обязан требовать от поставщиков копии действующих сертификатов (разрешительных документов), заверенные подписью и печатью изготовителя (поставщика) или нотариуса.

	5 Мероприятия по обеспечению эффективности работы систем в аварийной ситуации
	5.1 Согласно требованиям п.6.36 СП 124.13330.2012 предусмотрены технические решения для обеспечения надежности работы тепловых сетей в экстремальных условиях, а именно устройство спускных устройств, обеспечивающих опорожнение трубопроводов тепловых се...
	5.2 Согласно п.6.2.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» заполнение трубопроводов тепловых сетей, их промывка, дезинфекция, включение циркуляции, продувка, прогрев и другие операции по пуску тепловых сетей и их отдельных элемен...

	6 Перечень ссылочных нормативных документов

	
	Клапан запорный стальной,  DN 32, PN 1,6 МПа
	Под фланцевое соединение с трубопроводом
	С ответными фланцами и крепежными изделиями
	В несейcмостойком исполнении СO
	Вид климатического исполнения У1
	Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05
	С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением
	Рабочая среда – вода
	Температура рабочей среды – до плюс 150°С      
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	Клапан запорный стальной,  DN 20, PN 1,6 МПа
	Под фланцевое соединение с трубопроводом
	С ответными фланцами и крепежными изделиями
	В несейcмостойком исполнении СO
	Вид климатического исполнения У1
	Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05
	С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением
	Рабочая среда – вода
	Температура рабочей среды – до плюс 150°С      
	Клапан запорный стальной,  DN 15, PN 1,6 МПа
	Под фланцевое соединение с трубопроводом
	С ответными фланцами и крепежными изделиями
	В несейcмостойком исполнении СO
	Вид климатического исполнения У1
	Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 9544-05
	С заводским антикоррозийным покрытием. С ручным управлением
	Рабочая среда – водяной пар, вода
	Температура рабочей среды – плюс 250°С      
	Конденсатоотводчик термостатический,  DN 25, PN 4,0 МПа
	С биметаллическим регулятором, фланцевый по ЕN,
	С ответными фланцами и крепежными изделиями,
	Материал корпуса: Р250GH/A105, dpmax = 22 бар




