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      В столбцах 2, 3, 4 и 5 указаны наименования, типы и марки оборудования, изделий и материалов, а также 

заводы-изготовители, которые используются для привязки в проекте, и могут быть заменены на аналогичные.     

      По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам 

оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, 

изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии 

соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение 

изменений в данную спецификацию не требуется. 

 

      

2849-5.1,2-ПТ.С 
      

      Техническое перевооружение факельного хозяйства. 

Модернизация общезаводского факельного коллектора  

(замена отбойников конденсата) 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разработал Кравцова  
 
02.16 

Лафетная установка. 

Пожаротушение 

Стадия Лист Листов 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

Проверил Иванушкина  02.16 
Р 1 3 

ГИП Аксенов  02.16 

Н. контр. Иванушкина  02.16 
Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 
ООО "Коксохиммонтаж- 

проект"  
    

    

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Оборудование для лафетной установки:        

1 Ствол пожарный лафетный стационарный с ручным управлением ЛС-С60(40,50)У   компл. 2 76,00  

 комбинированный (водо-пенный) во взрывозащищенном 2849-5.1,2-ПТ.ОЛ1       

 исполнении        

         

2 Пожарная вышка универсальная для установки 1-го лафетного 2849-5.1,2-ПТ.ОЛ2   компл. 2 1070,00  

 ствола, высотой 4 м        

         

 Материалы для лафетной установки:        

3 
Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 

           Б 20 ГОСТ 10705-80  с заводским внутренним     
   м 2,00 17,15  

 двухслойным эпоксидным покрытием        

         

4 
Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 

           Б 20 ГОСТ 10705-80  с заводским внутренним     
   м 2,00 10,26  

 двухслойным эпоксидным покрытием        

         

5 Фланец стальной плоский приварной 1-100-16 ст.20 в комплекте ГОСТ 12820-80   компл. 2 4,73  

 с прокладкой и деталями крепежа        

         

6 Фланец стальной плоский приварной 1-150-16 ст.20 в комплекте ГОСТ 12820-80   компл. 4 7,81  

 с прокладкой и деталями крепежа        

         

7 Переход  159х4,5-108х4,0 с заводским внутренним  ГОСТ 17375-2001   шт. 2 2,30  

 антикоррозионным покрытием        

         

8 Грунтовка ГФ-021 (окрашивание в 1 слой) ГОСТ 25129-82   кг 0,17 - 1,68 м
2
 

         

9 Эмаль ПФ-115 (окрашивание в 2 слоя) ГОСТ 6465-76   кг 0,60 - 1,68 м
2
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2849-5.1,2-ПТ.С 

Лист 

      

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Водопровод противопожарный (В2)        

 (надземная прокладка)        

 Оборудование        

         

В2.1 Задвижк клиновая с выдвижным шпинделем, Ду=150, 2849-5.1,2-ПТ.ОЛ3   компл. 3 105,00  

 Ру=1,6 МПа, с ручным управлением, под фланцевое соединение с        

 трубопроводом.        

 Рабочая среда – вода, раствор пенообразователя         

 температурой от +5°С до +35°С. Герметичность затвора по         

 классу А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с         

 ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа.         

 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69        

         

         

В2.2 Клапан (вентиль) запорный  муфтовый DN 25, PN 1,6 МПа.    шт. 2 6,00  

 Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.        

 Рабочая среда – вода, раствор пенообразователя. Температура         

 рабочей среды от +5°С до +35°С        

         

 Головка соединительная муфтовая напорная ГМ-80 ГОСТ Р 53279-09   шт. 6 0,35  

         

 Головка-заглушка напорная ГЗ-80 ГОСТ Р 53279-09   шт. 6 0,62  

         

         

 Трубопровод противопожарный (Впж)        

 Материалы  (надземная прокладка)        

         

 
Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 

           Б 20 ГОСТ 10705-80     с заводским внутренним     
   м 18,00 17,15  

 двухслойным эпоксидным покрытием         

         

 
Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91     

           Б 20 ГОСТ 10705-80     с заводским внутренним     
   м 2,00 8,38  

 двухслойным эпоксидным покрытием         

         

 Тройник 159х6 с заводским внутренним двухслойным ГОСТ 17376-01   шт. 8 6,60  

 эпоксидным покрытием        
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2849-5.1,2-ПТ.С 

Лист 

      

3 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудова-

ния, изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Масса 

единицы,  

кг 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Заглушка 159х4,5 с заводским внутренним двухслойным ГОСТ 17379-2001   шт. 4 1,50  

 эпоксидным покрытием        

         

 Отвод 159х4,5 с заводским внутренним двухслойным ГОСТ 17375-2001   шт. 1 6,10  

 эпоксидным покрытием        

         

 Переход 159х4,5-89х3,5 с заводским внутренним двухслойным ГОСТ 17378-2001   шт. 6 2,30  

 эпоксидным покрытием        

         

 Опора 159-ХБ-А ТУ 3680-001-04698606-04   шт. 5 1,80  

         

 Грунтовка ГФ-021 (окрашивание в 1 слой) ГОСТ 25129-82   кг 0,95 - 9,55 м
2
 

         

 Эмаль ПФ-115 (окрашивание в 2 слоя) атмосферостойкая красного цвета ГОСТ 6465-76   кг 3,44 - 9,55 м
2
 

         

         

         

 Первичные средства пожаротушения        

 Огнетушитель порошковый ОП-10 ГОСТ Р 51057-2001   шт. 3 16,00  

         

 Подставка под огнетушитель ОП-10    шт. 3 -  

         

 Щит пожарный в комплекте:    компл. 1 -  

 - лом пожарный;    шт. 1 -  

 - ведро пожарное конусное;    шт. 1 -  

 - полотно противопожарное;    шт. 1 -  

 - лопата штыковая;    шт. 1 -  

 - лопата совковая;    шт. 1 -  

 - ящик для песка ЯП-0,5;    шт. 1 -  

 - огнетушитель ОП-8    шт. 1 -  

         

 


