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16017-43/6-002-000-ТМ.СО 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

 Разраб.  Бажанова 27.07.17
Установка утилизации сероводорода (МК-2). 

Блок 002. Эстакада технологическая. 

Стадия Лист Листов 
 Пров.  Скок 27.07.17 Р 1 121  Нач. отд  Сергеева 27.07.17

Спецификация оборудования,  
изделий и материалов  Н. контр.  Милешина 27.07.17

 ГИП  Хисамутдинов 27.07.17
Формат А3 

Примечания: 
1. Перечень изометрических чертежей см. 16017-43/6-002-000-ТМ.ИЧ
2. Бесшовные трубы, изготовленные из слитка, а также фасонные детали из этих

труб допускается применять для категории II и ниже при условии проведения их
контроля методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) в объеме 100% по всей
поверхности.

3. Твердость шпилек или болтов должна быть выше твердости гаек не менее, чем на
20 НВ.

4. Фасонные соединительные детали, фланцы и изделия из нержавеющих сталей
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т должны быть проверены на стойкость к
межкристаллитной коррозии (МКК) методом АМУ ГОСТ 6032-2003.

5. Количество материалов в спецификации соответствует фактическому проектному
(количеству материалов, изображенных на монтажных и изометрических
чертежах). Запас для труб принят 5% (протокол совещания от 04.07.2017)

6. Количество материалов будет уточняться после получения РКД на оборудование.
7. По данной спецификации допускается использование эквивалентного по

техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и
марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по
другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при
условии соблюдения принятых в проекте технических решений. При этом внесение
изменений в данную спецификацию не требуется.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Комплекты арматуры

1 Комплект 1003663793

1.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.14Х17Н2 шт.

1.2 Клапан обратный подъемный, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
16лс13нж<газ>

1DN50 шт. 10.0

1.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

1.4 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

1.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.14Х17Н2 шт.

1.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

2 Комплект 1009521748
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

2.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

2.3 Переходы эксцентрические стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17378-2001

1П Э-89х8-57х5 шт. 1.2

2.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

2.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

2.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

2.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

3 Комплект 1044367869

3.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

96М20.7Н.20Х13 шт.

3.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1<газ>

2DN200 шт. 123.0

3.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-Б-2-212-04-200-1.6-2.0-3-030 шт.

3.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

4200-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 11.8

3.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

9620.20Х13 шт.

3.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

482-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

4 Комплект 1060039719
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

4.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

11-50-4,0-Сталь 20 шт. 1.5

4.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN2.5 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с99нж<газ>

1DN50 шт. 20.0

4.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-50-2.5-2.0-2-020 шт.

4.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.78

4.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

4.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

5 Комплект 1123252851

5.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М24.7Н.20Х13 шт.

5.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.7, PN10 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с26нж<газ>

2DN80 шт. 95.0

5.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП ГОСТ

1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

41-80-10-1 шт.

5.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

480-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 9.98

5.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6424.20Х13 шт.

5.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М24-8gx140.20Х13 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Комплект 1133922125

6.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.20Х13 шт.

6.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

12-100-1,6- Сталь 20 шт. 3.5

6.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN100 шт. 41.0

6.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-100-1.6-2.0-2-020 шт.

6.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2100-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 4.9

6.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.20Х13 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

7 Комплект 1138870652

7.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М20.7Н.20Х13 шт.

7.2 Заглушки и кольца съемные исп.2/3 (комплект). 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014.
510.001.06.000ВО

1ЗКС-2/3-200-16 шт. 15.44

7.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1<газ>

1DN200 шт. 123.0

7.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-200-1.6-2.0-3-030 шт.

7.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

1200-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 11.8
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.6 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

1200-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 11.8

7.7 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4820.20Х13 шт.

7.8 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

122-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

122-1-М20-8gx140.20Х13 шт.

8 Комплект 1154276275

8.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М27.7Н.20Х13 шт.

8.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с541нж<газ>

1DN400 шт. 602.0

8.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-400-1.6-3.0-2-020 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2400-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 43.0

8.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6427.20Х13 шт.

8.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М27-8gx160.20Х13 шт.

9 Комплект 1170311540

9.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М36.7Н.20Х13 шт.

9.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.7, PN10 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с26нж<газ>

1DN200 шт. 590.0

9.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП ГОСТ

1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

21-200-10-1 шт.



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

11
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2200-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 54.2

9.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4836.20Х13 шт.

9.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М36-8gx210.20Х13 шт.

10 Комплект 1248583038

10.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

10.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0

10.3 Переходы эксцентрические стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17378-2001

1П Э-108х6-89х6 шт. 1.2
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

10.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

10.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

10.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

11 Комплект 1292114233

11.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.20Х13 шт.

11.2 Заглушки поворотные. 17Г1С ГОСТ 5520-79. 510.001.07.000ВО

2ЗП-1-40-25 шт. 0.57
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.3 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN2.5 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с66нж<газ>

2DN40 шт. 16.0

11.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-40-2.5-2.0-2-020 шт.

11.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

440-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.19

11.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.20Х13 шт.

11.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

12 Комплект 1293361016

12.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М20.7Н.20Х13 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.2 Заглушки и кольца съемные исп.2/3 (комплект). 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-

2014.
510.001.06.000ВО

1ЗКС-2/3-200-16 шт. 15.44

12.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1<газ>

1DN200 шт. 123.0

12.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-200-1.6-2.0-3-030 шт.

12.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

2200-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 11.8

12.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4820.20Х13 шт.

12.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

122-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

122-1-М20-8gx140.20Х13 шт.

13 Комплект 1296267164
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М20.7Н.20Х13 шт.

13.2 Заглушки поворотные. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

12-150-1,6- 10Х17Н13М3Т шт. 6.5

13.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1<газ>

1DN150 шт. 71.0

13.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-150-1.6-2.0-3-030 шт.

13.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

2150-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 8.3

13.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3220.20Х13 шт.

13.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

82-1-М20-8gx130.20Х13 шт.

14 Комплект 134940166

14.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М16.7Н.20Х13 шт.

14.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

32-80-1,6- Сталь 20 шт. 2.5

14.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

3DN80 шт. 29.0

14.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

9ПУТГ-Б-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

14.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

680-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 4.21

14.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4816.20Х13 шт.



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

17
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

122-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

122-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

15 Комплект 1373799228

15.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

15.2 Заглушки поворотные. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

11-50-4,0-10Х17Н13М3Т шт. 1.5

15.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1

1DN50 шт. 19.0

15.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-3-030 шт.

15.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

150-16-11-1-B-10Х17Н13М3Т-IV шт. 2.28



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

18
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.6 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

150-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

15.7 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

15.8 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

16 Комплект 1445048848

16.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М16.7Н.14Х17Н2 шт.

16.2 Заглушки поворотные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 26-18-5-93

21-50-4,0-09Г2С шт. 1.5

16.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

3DN50 шт. 19.0
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

8ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

16.5 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

650-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

16.6 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4816.14Х17Н2 шт.

16.7 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx100.14Х17Н2 шт.

162-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

17 Комплект 1466524994

17.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.20Х13 шт.

17.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

21-80-1,6-Сталь 20 шт. 2.5
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж

2DN80 шт. 29.0

17.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

17.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

480-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

17.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.20Х13 шт.

17.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

18 Комплект 1510695380

18.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

80М12.7Н.14Х17Н2 шт.

16М16.7Н.14Х17Н2 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

18.3 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

15лс65нж<газ>

5DN25 шт. 8.0

18.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

10ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

18.5 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

18.6 Фланцы стальные приварные встык. 10Г2 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

1025-16-11-1-B-10Г2-IV шт. 1.05

18.7 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

8012.14Х17Н2 шт.

1616.14Х17Н2 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18.8 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

402-1-М12-8gx70.14Х17Н2 шт.

82-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

19 Комплект 1510695385

19.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М12.7Н.14Х17Н2 шт.

19.2 Клапан обратный подъемный, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
16лс13нж<газ>

1DN25 шт. 5.0

19.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

19.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Г2 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

225-16-11-1-B-10Г2-IV шт. 1.05

19.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1612.14Х17Н2 шт.
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23
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М12-8gx70.14Х17Н2 шт.

20 Комплект 1550795181

20.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

20.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

12-50-4,0-Сталь 20 шт. 1.5

20.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

20.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

20.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 2.28
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24
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

20.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

21 Комплект 1563193798

21.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М16.7Н.14Х17Н2 шт.

21.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

3DN50 шт. 19.0

21.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

21.4 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

650-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28
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25
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4816.14Х17Н2 шт.

21.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

22 Комплект 1614958586

22.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М12.7Н.20Х13 шт.

22.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

42-25-4,0-Сталь 20 шт. 0.8

22.3 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

4DN25 шт. 8.0

22.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

12ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.
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26
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

825-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

22.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6412.20Х13 шт.

22.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

162-1-М12-8gx90.20Х13 шт.

23 Комплект 164269118

23.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М12.7Н.20Х13 шт.

23.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по

ГОСТ 9544-2015

15нж65нж1

2DN25 шт. 8.0

23.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-3-030 шт.
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27
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

425-16-11-1-B-10Х17Н13М3Т-IV шт. 1.05

23.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3212.20Х13 шт.

23.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

122-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

42-1-М12-8gx90.20Х13 шт.

24 Комплект 168234574

24.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

24.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

11-80-1,6-Сталь 20 шт. 2.5

24.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0
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28
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

24.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

24.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

24.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

25 Комплект 170222107

25.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

25.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

12-50-4,0-Сталь 20 шт. 1.5
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29
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж

1DN50 шт. 19.0

25.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

25.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 2.28

25.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

25.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

26 Комплект 17335563

26.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М16.7Н.20Х13 шт.
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30
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.2 Заглушки поворотные. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

11-50-4,0-10Х17Н13М3Т шт. 1.5

26.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1

1DN50 шт. 19.0

26.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-3-030 шт.

26.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

150-16-11-1-B-10Х17Н13М3Т-IV шт. 2.28

26.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

816.20Х13 шт.

26.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

27 Комплект 1769004238
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31
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М12.7Н.20Х13 шт.

27.2 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

125-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

27.3 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

812.20Х13 шт.

27.4 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

28 Комплект 1787053126

28.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.14Х17Н2 шт.

28.2 Заглушки фланцевые. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 24.200.02-90

21-50-4,0 шт. 2.2
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32
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

2DN50 шт. 19.0

28.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

28.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.14Х17Н2 шт.

28.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.14Х17Н2 шт.

29 Комплект 1790259649

29.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М12.7Н.20Х13 шт.

29.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

12-25-4,0-Сталь 20 шт. 0.8
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33
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29.3 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

1DN25 шт. 8.0

29.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

29.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

225-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

29.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1612.20Х13 шт.

29.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

42-1-М12-8gx90.20Х13 шт.

30 Комплект 1791045428

30.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М24.7Н.20Х13 шт.
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34
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
30.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

11-150-4,0-Сталь 20 шт. 10.0

30.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN2.5 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с99нж<газ>

1DN150 шт. 95.0

30.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-150-2.5-2.0-2-020 шт.

30.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2150-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 12.6

30.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3224.20Х13 шт.

30.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М24-8gx130.20Х13 шт.

82-1-М24-8gx160.20Х13 шт.

31 Комплект 1866421447
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35
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

31.2 Заглушки фланцевые. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 24.200.02-90

11-50-4,0 шт. 2.2

31.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

31.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

31.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

150-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

31.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

31.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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36
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

32 Комплект 1886685239

32.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М12.7Н.14Х17Н2 шт.

32.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

15лс65нж<газ>

1DN25 шт. 8.0

32.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

32.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Г2 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

225-16-11-1-B-10Г2-IV шт. 1.05

32.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1612.14Х17Н2 шт.

32.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М12-8gx70.14Х17Н2 шт.
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37
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 Комплект 1887290837

33.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

33.2 Заглушки поворотные. 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

11-80-1,6-12Х18Н9Т шт. 2.5

33.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

30нж41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0

33.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

33.5 Фланцы стальные приварные встык. 12Х18Н9Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

180-16-11-1-B-12Х18Н9Т-IV шт. 4.21

33.6 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

180-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21
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38
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33.7 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

33.8 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

34 Комплект 1890181758

34.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

128М16.7Н.14Х17Н2 шт.

34.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

8DN50 шт. 19.0

34.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

16ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

34.4 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

1650-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28
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39
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

12816.14Х17Н2 шт.

34.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

642-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

35 Комплект 1920827618

35.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

80М12.7Н.14Х17Н2 шт.

35.2 Заглушки фланцевые. 10Г2 ГОСТ 1050-2013. АТК 24.200.02-90

51-25-4,0 шт. 1.0

35.3 Кран шаровой, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса 09Г2С

ГОСТ 19281-2014. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
Кран

5DN25 КШ.Ф.025.016-02 шт. 3.9

35.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

10ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.
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40
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Г2 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

525-16-11-1-B-10Г2-IV шт. 1.05

35.6 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

8012.14Х17Н2 шт.

35.7 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

402-1-М12-8gx70.14Х17Н2 шт.

36 Комплект 1927351258

36.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

36.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0

36.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.
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41
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 4.21

36.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

36.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

37 Комплект 1941592071

37.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

37.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

11-50-4,0-Сталь 20 шт. 1.5

37.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0
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42
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
37.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

37.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

37.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

37.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

42-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

38 Комплект 1974036785

38.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М16.7Н.20Х13 шт.

38.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

3DN80 шт. 29.0
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43
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
38.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

38.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

680-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

38.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4816.20Х13 шт.

38.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

39 Комплект 1974036788

39.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

39.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19с16нж<газ>

1DN80 шт. 33.0
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44
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

39.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

39.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

39.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

40 Комплект 1989296462

40.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М24.7Н.20Х13 шт.

40.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.7, PN10 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с16нж<газ>

2DN80 шт. 92.0



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

45
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

41-80-10-1 шт.

40.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

480-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 9.98

40.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6424.20Х13 шт.

40.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М24-8gx140.20Х13 шт.

41 Комплект 2015752393

41.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М20.7Н.20Х13 шт.

41.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

21-150-1,6-Сталь 20 шт. 6.0
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46
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
41.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж

2DN150 шт. 71.0

41.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-150-1.6-2.0-2-020 шт.

41.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

4150-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 8.3

41.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6420.20Х13 шт.

41.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

162-1-М20-8gx130.20Х13 шт.

42 Комплект 2033340958

42.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М24.7Н.14Х17Н2 шт.
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47
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19лс16нж<газ>

1DN300 шт. 260.0

42.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-300-1.6-3.0-2-020 шт.

42.4 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

2300-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 22.76

42.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4824.14Х17Н2 шт.

42.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М24-8gx130.14Х17Н2 шт.

43 Комплект 2043338457

43.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М20.7Н.20Х13 шт.
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48
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
43.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN200 шт. 123.0

43.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-200-1.6-2.0-2-020 шт.

43.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2200-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 11.79

43.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4820.20Х13 шт.

43.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

44 Комплект 224894528

44.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М16.7Н.20Х13 шт.



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

49
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
44.2 Заглушки фланцевые. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 24.200.02-90

11-50-4,0 шт. 2.2

44.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

44.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

44.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

816.20Х13 шт.

44.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

45 Комплект 25159710

45.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

144М36.7Н.20Х13 шт.
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50
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
45.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.7, PN10 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с516нж<газ>

3DN200 шт. 616.0

45.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

61-200-10-1 шт.

45.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

6200-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 54.2

45.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

14436.20Х13 шт.

45.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

722-1-М36-8gx210.20Х13 шт.

46 Комплект 25159711

46.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М36.7Н.20Х13 шт.
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51
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
46.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.7, PN10 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19с40нж<газ>

1DN200 шт. 341.0

46.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

21-200-10-1 шт.

46.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

2200-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 54.2

46.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4836.20Х13 шт.

46.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М36-8gx210.20Х13 шт.

47 Комплект 266076291

47.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.
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52
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
47.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

47.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

47.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 2.28

47.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

47.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

48 Комплект 290020631

48.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.
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53
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19с16нж

1DN50 шт. 22.0

48.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

48.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 2.28

48.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

48.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

49 Комплект 305733728

49.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.20Х13 шт.



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

54
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
49.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

11-80-4,0-Сталь 20 шт. 3.0

49.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN2.5 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с99нж<газ>

1DN80 шт. 38.0

49.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-А-2-212-04-80-2.5-2.0-2-020 шт.

49.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.48

49.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.20Х13 шт.

49.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

82-1-М16-8gx120.20Х13 шт.

50 Комплект 32533984
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55
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М12.7Н.20Х13 шт.

50.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж

1DN25 шт. 8.0

50.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

50.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

125-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.05

50.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

812.20Х13 шт.

50.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

51 Комплект 349355701



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

56
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
51.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М24.7Н.20Х13 шт.

51.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.7, PN10 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19с40нж<газ>

1DN80 шт. 72.0

51.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

21-80-10-1 шт.

51.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 9.98

51.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3224.20Х13 шт.

51.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М24-8gx140.20Х13 шт.

52 Комплект 372443650
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57
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
52.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.20Х13 шт.

52.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN2.5 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с99нж<газ>

2DN50 шт. 20.0

52.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-А-2-212-04-50-2.5-2.0-2-020 шт.

52.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

450-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.78

52.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.20Х13 шт.

52.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

53 Комплект 393121326
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58
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
53.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.14Х17Н2 шт.

53.2 Клапан обратный поворотный, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20ГЛ ГОСТ 21357-87. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
19лс16нж<газ>

2DN50 шт. 22.0

53.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

53.4 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

450-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

53.5 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.14Х17Н2 шт.

53.6 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

54 Комплект 395704708
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59
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
54.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.14Х17Н2 шт.

54.2 Заглушки фланцевые. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 24.200.02-90

11-50-4,0 шт. 2.2

54.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

54.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

54.5 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

150-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

54.6 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.14Х17Н2 шт.

54.7 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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60
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
42-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

42-1-М16-8gx90.14Х17Н2 шт.

55 Комплект 397090919

55.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М12.7Н.20Х13 шт.

55.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж

4DN25 шт. 8.0

55.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

8ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

55.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

825-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.05

55.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6412.20Х13 шт.

55.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М12-8gx70.20Х13 шт.
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61
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 Комплект 468816739

56.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

48М12.7Н.20Х13 шт.

56.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

3DN25 шт. 8.0

56.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

56.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

625-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.05

56.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

4812.20Х13 шт.

56.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

242-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

57 Комплект 480309773
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62
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
57.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М20.7Н.20Х13 шт.

57.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1<газ>

1DN150 шт. 71.0

57.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-150-1.6-2.0-3-030 шт.

57.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

2150-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 8.3

57.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3220.20Х13 шт.

57.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М20-8gx110.20Х13 шт.

58 Комплект 503086928
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63
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
58.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

72М12.7Н.20Х13 шт.

58.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

6DN25 шт. 8.0

58.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

12ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

58.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

925-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

58.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

7212.20Х13 шт.

58.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

362-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

59 Комплект 503086941
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64
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
59.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М12.7Н.20Х13 шт.

59.2 Клапан обратный подъемный, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Герметичность по ГОСТ 33423-2015
16с13нж<газ>

1DN25 шт. 5.0

59.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

59.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

225-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

59.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1612.20Х13 шт.

59.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

60 Комплект 54308557
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65
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
60.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

56М16.7Н.20Х13 шт.

60.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

4DN50 шт. 19.0

60.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

8ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

60.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

750-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

60.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

5616.20Х13 шт.

60.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

282-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

61 Комплект 559323857
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66
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
61.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М16.7Н.20Х13 шт.

61.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN2.5 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с99нж<газ>

2DN80 шт. 38.0

61.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-А-2-212-04-80-2.5-2.0-2-020 шт.

61.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

480-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.48

61.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6416.20Х13 шт.

61.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

62 Комплект 620167355
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67
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
62.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М16.7Н.20Х13 шт.

62.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0

62.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

62.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

180-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

62.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

816.20Х13 шт.

62.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

63 Комплект 637041547
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68
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
63.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

63.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

30нж41нж<газ>

1DN50 шт. 19.0

63.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

63.4 Фланцы стальные приварные встык. 12Х18Н9Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-12Х18Н9Т-IV шт. 2.28

63.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

63.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

64 Комплект 637536802
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
64.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М24.7Н.20Х13 шт.

64.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.7, PN10 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с16нж<газ>

4DN50 шт. 73.0

64.3 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

81-50-10-1 шт.

64.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

850-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 6.08

64.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6424.20Х13 шт.

64.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

322-1-М24-8gx130.20Х13 шт.

65 Комплект 695720848
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

65.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1

1DN50 шт. 19.0

65.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-3-030 шт.

65.4 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-10Х17Н13М3Т-IV шт. 2.28

65.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

65.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

66 Комплект 695973739
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
66.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.14Х17Н2 шт.

66.2 Заглушки поворотные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 26-18-5-93

21-50-4,0-09Г2С шт. 1.5

66.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс41нж<газ>

2DN50 шт. 19.0

66.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

66.5 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

450-16-11-1-B-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 2.28

66.6 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3216.14Х17Н2 шт.

66.7 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82-1-М16-8gx100.14Х17Н2 шт.

82-1-М16-8gx80.14Х17Н2 шт.

67 Комплект 711833310

67.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

67.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж

1DN50 шт. 19.0

67.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

67.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

250-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

67.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.

67.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx80.20Х13 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68 Комплект 724627975

68.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М24.7Н.14Х17Н2 шт.

68.2 Заглушки поворотные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 26-18-5-93

13-50-10,0-09Г2С шт. 4.0

68.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.7, PN10 МПа. Материал корпуса

20ГЛ ГОСТ 21357-87. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30лс16нж<газ>

1DN50 шт. 73.0

68.4 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08Х13

ГОСТ 5632-2014.
ОСТ 26.260.461-99

31-50-10-3 шт. 0.41

68.5 Фланцы стальные приварные встык. 09Г2С КП245(КП25) ГОСТ 8479-

70.
ГОСТ 33259-2015

250-100-11-1-J-09Г2С КП245(КП25)-IV шт. 6.08

68.6 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1624.14Х17Н2 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
68.7 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М24-8gx130.14Х17Н2 шт.

42-1-М24-8gx170.14Х17Н2 шт.

69 Комплект 736263758

69.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

112М12.7Н.20Х13 шт.

69.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN2.5 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с66нж<газ>

7DN25 шт. 8.0

69.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

14ПУТГ-А-2-212-04-25-2.5-2.0-2-020 шт.

69.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

1425-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.19

69.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

11212.20Х13 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
69.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

562-1-М12-8gx80.20Х13 шт.

70 Комплект 745687413

70.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М24.7Н.20Х13 шт.

70.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

23-50-10,0-Сталь 20 шт. 4.0

70.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.7, PN10 МПа. Материал корпуса 20Л

ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с16нж<газ>

2DN50 шт. 73.0

70.4 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

61-50-10-1 шт.

70.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

450-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 6.08
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
70.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3224.20Х13 шт.

70.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М24-8gx130.20Х13 шт.

82-1-М24-8gx170.20Х13 шт.

71 Комплект 769185214

71.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М24.7Н.20Х13 шт.

71.2 Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. 08КП

ГОСТ 1050-88.
ОСТ 26.260.461-99

21-80-10-1 шт.

71.3 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-100-11-1-J-Сталь 20-IV шт. 9.98

71.4 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3224.20Х13 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.5 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М24-8gx140.20Х13 шт.

72 Комплект 809030717

72.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М16.7Н.20Х13 шт.

72.2 Задвижка клиновая, фланцевая исп.3, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж<газ>

1DN80 шт. 29.0

72.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-80-1.6-2.0-2-020 шт.

72.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

280-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 4.21

72.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1616.20Х13 шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
72.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

73 Комплект 826392076

73.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

8М12.7Н.20Х13 шт.

73.2 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

1DN25 шт. 8.0

73.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

73.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

125-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

73.5 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

812.20Х13 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
73.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

42-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

74 Комплект 893846343

74.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

16М12.7Н.20Х13 шт.

74.2 Заглушки фланцевые. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. АТК 24.200.02-90

12-25-4,0 шт. 0.8

74.3 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.3, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по

ГОСТ 9544-2015

15нж65нж1<газ>

1DN25 шт. 8.0

74.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-3-030 шт.

74.5 Фланцы стальные приварные встык. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

125-16-11-1-E-10Х17Н13М3Т-IV шт. 1.05
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
74.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

1612.20Х13 шт.

74.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

82-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

75 Комплект 971919329

75.1 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

64М16.7Н.20Х13 шт.

75.2 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

21-100-1,6-Сталь 20 шт. 3.5

75.3 Задвижка клиновая, фланцевая исп.1, PN1.6 МПа. Материал корпуса

20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
30с41нж

2DN100 шт. 41.0

75.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А.

МГЛ-2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-А-2-212-04-100-1.6-2.0-2-020 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
75.5 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

4100-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.9

75.6 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

6416.20Х13 шт.

75.7 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

162-1-М16-8gx110.20Х13 шт.

162-1-М16-8gx90.20Х13 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Арматура промышленная

1 Задвижки

1.1 Задвижка клиновая стальная компактная, муфтовая, PN1.6 МПа.

Материал корпуса 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Класс герметичности затвора - А

по ГОСТ 9544-2015

31лс41нж

69DN15 Rc1/2 шт. 1.4

1.2 Задвижка клиновая стальная компактная, муфтовая, PN2.5 МПа.

Материал корпуса 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Класс герметичности затвора - А

по ГОСТ 9544-2015

31лс99нж

15DN15 Rc1/2 шт. 1.4

1.3 Задвижка клиновая стальная, муфтовая, PN1.6 МПа. Материал корпуса

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

31нж41нж

1DN25 Rc1 шт. 4.2

1.4 Задвижка клиновая, муфтовая, PN1.6 МПа. Материал корпуса

10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

30нж41нж1

12DN15 Rc1/2 шт. 4.0

1.5 Задвижка клиновая, муфтовая, PN10 МПа. Материал корпуса 09Г2С

ГОСТ 19281-2014. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015
31лс77нж

9DN15 шт. 2.2

2 Клапаны запорные

2.1 Клапан запорный проходной, фланцевый исп.1, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 20Л ГОСТ 977-88. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-

2015

15с65нж<газ>

1DN25 шт. 8.0
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Клапаны обратные

3.1 Клапан обратный подъемный, муфтовый, PN4 МПа. Материал корпуса

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. Герметичность по ГОСТ 33423-2015

4DN25 Rc1 шт. 1.74

4 Краны шаровые

4.1 Кран шаровой с ручным управлением, муфтовый, PN1.6 МПа. Материал

корпуса 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Класс герметичности затвора - А по ГОСТ

9544-2015

Кран

18DN15 КШ.М.015.016-02 шт. 0.6
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы и изделия

1 Трубы

1.1 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой

стали.

10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.

Гидроиспытания по ГОСТ 3845-75.

Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.

Технические требования по ГОСТ 9940-81

ГОСТ 9940-81

0.489х3.5 м 7.43

16,8159х4 м 15.58

1.2 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой

стали.

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

Гидроиспытания по ГОСТ 3845-75.

Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.

Технические требования по ГОСТ 9940-81

ГОСТ 9940-81

84.689х3.5 м 7.43

1.3 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали.

10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.

Гидроиспытания по ГОСТ 3845-75.

Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003

ГОСТ 9941-81

23,132х3 м 2.19

136.257х3.5 м 4.71

73.8220х6.5 м 34.88

1.4 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали.

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

Гидроиспытания по ГОСТ 3845-75.

Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.

Технические требования по ГОСТ 9941-81

ГОСТ 9941-81

152.257х3.5 м 4.68

1.5 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов

газлифтных систем и обустройства газовых месторождений.

09Г2С ГОСТ 19281-2014.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75

ТУ 14-3-1128-2000

152.257х4 м 5.23

224.557х5 м 6.37

5.657х6 м 7.49

10,5325х8 м 62.12
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.6 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.

Группа «В», термообработка.

Сталь 20 ГОСТ 8731-74.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75.

Технологические испытания по ГОСТ 8731-74 пп. 1.11, 1.12, 1.13, 1.15

ГОСТ  8732-78

68,357х5 м 6.41

88.789х5 м 10.36

76,7108х5 м 12.7

1.4219х6 м 31.52

1.7 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.

Группа «В».

Сталь 20 ГОСТ 8731-74.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75.

Технологические испытания по ГОСТ 8731-74 пп. 1.11, 1.12, 1.13, 1.15

ГОСТ 8732-78

254.257х4 м 5.23

179.457х5 м 6.41

14.376х4 м 7.1

142.189х4 м 8.39

134.289х5 м 10.36

129.5108х4 м 10.26

2.7108х5 м 12.7

187.3159х5 м 18.99

33,6219х6 м 31.52

31,5426х9 м 92.56

1.8 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов.

Сталь 20 ТУ 14-3Р-55-2001.

Технические требования по ТУ 14-3Р-55-2001.

Испытания по ТУ 14-3Р-55-2001

ТУ 14-3Р-55-2001

54.557х6 м 7.5

12.389х7 м 14.06

9.0108х8 м 19.6

19.4219х14 м 75.69

1.9 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.

Группа «В».

10Г2 ГОСТ 8733-74.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75.

Технологические испытания по ГОСТ 8733-74 пп. 1.10, 1.11, 1.12

ГОСТ 8734-75
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.818х4.5 м 1.5

30.332х3.5 м 2.46

38.632х4.5 м 3.05

6.945х4 м 4.04

1.10 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.

Группа поставки «В»,

Сталь 20 ГОСТ 8733-74.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75.

Технологические испытания по ГОСТ 8733-74

пп. 1.10, 1.11, 1.12.

ГОСТ 8734-75

0.218х3.5 м 1.25

121,832х3.5 м 2.46

213.432х4.5 м 3.05

88.345х4 м 4.04

2.945х5 м 4.93

1.11 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Тип3.

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013.

Технические требования по ГОСТ 20295-85.

Испытания по ГОСТ 20295-85

ГОСТ 20295-85

40.33-530х8 м 102.99

2 Отводы

2.1 Колена секторные сварные. 09Г2С-12 ГОСТ 5520-79. СТО 95 117-2013

2Колено Т 90-920x10-PN16-III 195 шт. 432.4

2.2 Отводы гнутые. 10Г2 ГОСТ 8733-74. ОСТ 36-42-81

2Отвод 90 18х4.5-50-100-100 шт. 2.41

2Отвод 45 32х4.5-80-100-100 шт. 2.25

9Отвод 90 32х3.5-80-100-100 шт. 2.1

6Отвод 90 32х4.5-80-100-100 шт. 2.7
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 Отводы гнутые. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014. ОСТ 36-42-81

7Отвод 90 32х3-80-100-100 шт. 1.8

2.4 Отводы гнутые. Сталь 20 ГОСТ 8733-74. ОСТ 36-42-81

1Отвод 15 32х3.5-80-100-100 шт. 1.58

1Отвод 90 32х3.5-80-100-100 шт. 1.98

36Отвод 90 32х3.5-80-100-100 шт. 2.1

3Отвод 90 32х4.5-80-100-100 шт. 1.74

113Отвод 90 32х4.5-80-100-100 шт. 2.7

2.5 Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из легированной и

высоколегированной стали. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.
ТУ 1468-001-17192736-01

11П 90-57х3.5 шт. 0.6

6П 90-159х4 шт. 5.4

12П 90-219х6 шт. 15.0

2.6 Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из легированной и

высоколегированной стали. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.
ТУ 1468-001-17192736-01

12П 90-57х3.5 шт. 0.6

9П 90-89х3.5 шт. 1.4

2.7 Отводы крутоизогнутые стальные бесшовные приварные. 09Г2С ГОСТ

19281-2014.
ГОСТ 17375-2001

15П 90-57х4 шт. 0.7

54П 90-57х5 шт. 0.8

2П 90-325х8 шт. 45.0
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.8 Отводы крутоизогнутые стальные бесшовные приварные. 10Г2 ГОСТ

1050-2013.
ГОСТ 17375-2001

1П 45-45х4 шт. 0.2

2П 90-45х4 шт. 0.4

2.9 Отводы крутоизогнутые стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17375-2001

1П 45-57х4 шт. 0.35

2П 45-57х5 шт. 0.4

1П 45-57х6 шт. 0.5

1П 45-89х4 шт. 0.75

2П 45-89х8 шт. 1.5

1П 45-219х6 шт. 7.5

20П 90-45х4 шт. 0.4

2П 90-45х5 шт. 0.5

33П 90-57х4 шт. 0.7

40П 90-57х5 шт. 0.8

6П 90-76х4 шт. 1.1

33П 90-89х4 шт. 1.5

40П 90-89х5 шт. 1.9

2П 90-89х8 шт. 3.0

4П 90-108х4 шт. 2.5

5П 90-108х5 шт. 3.1

2П 90-108х9 шт. 5.3

21П 90-159х5 шт. 6.7

5П 90-219х17 шт. 42.0

10П 90-219х6 шт. 15.0

1П 90-325х8 шт. 45.0

5П 90-426х9 шт. 87.0

4П 90-530х9 шт. 138.0

3 Тройники
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1 Тройники переходные приварные из легированной стали. 10Х17Н13М2Т

ГОСТ 5632-2014.
ТУ 1469-005-04834179-2004

2219х8-159х6 шт. 13.8

3.2 Тройники переходные приварные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. ГОСТ 17376-2001

2П 89х6-76х6 шт. 2.0

1П 89х8-57х5.5 шт. 2.7

1П 426х12-325х10 шт. 66.6

3.3 Тройники равнопроходные приварные из легированной стали.

10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.
ТУ 1469-005-04834179-2004

257х4 шт. 0.6

1219х8 шт. 13.8

3.4 Тройники равнопроходные приварные из легированной стали.

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.
ТУ 1469-005-04834179-2004

457х4 шт. 0.6

189х6 шт. 2.0

3.5 Тройники равнопроходные приварные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. ГОСТ 17376-2001

13П 57х5 шт. 0.7

3.6 Тройники равнопроходные приварные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. ГОСТ 17376-2001

2П 32х4 шт. 0.4
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1П 57х5 шт. 0.7

1П 89х6 шт. 2.0

7П 89х8 шт. 2.7

2П 159х8 шт. 9.0

2П 219х16 шт. 26.6

4 Переходы

4.1 Переходы концентрические стальные бесшовные приварные. 09Г2С

ГОСТ 19281-2014.
ГОСТ 17378-2001

3П К-57х6-45х5 шт. 0.4

4.2 Переходы концентрические стальные бесшовные приварные. 10Г2 ГОСТ

1050-2013.
ГОСТ 17378-2001

3П К-45х5-32х5 шт. 0.3

4.3 Переходы концентрические стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17378-2001

1П К-89х6-57х4 шт. 0.9

1П К-89х8-57х5 шт. 1.2

4.4 Переходы формованные сварные. 10Г2 ГОСТ 1050-2013. ОСТ 36-44-81

120х15х3.5 шт. 0.21

320х15х4.5 шт. 0.25

125х20х3.5 шт. 0.24

325х20х4.5 шт. 0.34

4.5 Переходы формованные сварные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. ОСТ 36-44-81
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
120х15х4.5 шт. 0.25

125х20х4.5 шт. 0.34

4.6 Переходы эксцентрические бесшовные приварные. 10Х17Н13М2Т ГОСТ

5632-2014.
ТУ 1468-002-17192736-03

1П Э-57х5-32х3 шт. 0.3

2П Э-89х6-57х4 шт. 0.9

1П Э-219х6-159х4.5 шт. 4.4

4.7 Переходы эксцентрические бесшовные приварные. 12Х18Н10Т ГОСТ

5632-2014.
ТУ 1468-002-17192736-03

5П Э-89х6-57х4 шт. 0.9

4.8 Переходы эксцентрические стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17378-2001

2П Э-89х6-57х4 шт. 0.9

4П Э-89х8-57х5 шт. 1.2

1П Э-108х9-89х8 шт. 1.8

2П Э-159х8-57х4 шт. 2.6

1П Э-219х10-159х8 шт. 7.2

1П Э-219х6-108х4 шт. 2.9

1П Э-325х22-219х16 шт. 31.0

1П Э-426х10-325х8 шт. 23.0

5 Заглушки

5.1 Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные. 09Г2С ГОСТ

19281-2014.
ГОСТ 17379-2001

2П 57x5 шт. 0.3
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2 Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные. Сталь 20

ГОСТ 1050-2013.
ГОСТ 17379-2001

2П 108x4 шт. 0.7

1П 108x8 шт. 1.3

6 Фланцы

6.1 Заглушки фланцевые. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 24.200.02-90

11-50-4,0 шт. 2.2

6.2 Фланцы стальные приварные встык. 10Г2 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

225-16-11-1-B-10Г2-IV шт. 1.05

6.3 Фланцы стальные приварные встык. 12Х18Н9Т ГОСТ 25054-81. ГОСТ 33259-2015

2050-16-11-1-E-12Х18Н9Т-IV шт. 2.28

6.4 Фланцы стальные приварные встык. Сталь 20 ГОСТ 8479-70. ГОСТ 33259-2015

525-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.05

350-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 2.28

180-16-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 4.21

115-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 0.8

425-25-11-1-B-Сталь 20-IV шт. 1.19

325-16-11-1-E-Сталь 20-IV шт. 1.05

7 Прокладки
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.1 Прокладки спирально-навитые, тип В, вид наполнителя 5, внутреннее

кольцо 12Х18Н10Т. материал не указан .
ОСТ 26.260.454-99

22СНП В-5-74-1.6-3.2 шт.

7.2 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип А. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

7ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

1ПУТГ-А-2-212-04-25-1.6-2.0-3-030 шт.

1ПУТГ-А-2-212-04-50-1.6-2.0-2-020 шт.

7.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита тип Б. МГЛ-

2-212 ТУ 5728-004-93978201-2007.
ТУ 5728-006-93978201-2008

1ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0-2-020 шт.

7.4 Прокладки. Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80. ОСТ 26.260.460-99

315 шт.

8 Крепёж

8.1 Гайки. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

32М12.7Н.14Х17Н2 шт.

16М16.7Н.14Х17Н2 шт.

8.2 Гайки. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2041-96

200М12.7Н.20Х13 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
272М16.7Н.20Х13 шт.

8М24.7Н.20Х13 шт.

8.3 Шайбы. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

3212.14Х17Н2 шт.

1616.14Х17Н2 шт.

8.4 Шайбы. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2042-96

20012.20Х13 шт.

27216.20Х13 шт.

824.20Х13 шт.

8.5 Шпильки резьбовые. 14Х17Н2 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

122-1-М12-8gx70.14Х17Н2 шт.

42-1-М12-8gx80.14Х17Н2 шт.

82-1-М16-8gx90.14Х17Н2 шт.

8.6 Шпильки резьбовые. 20Х13 ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26-2040-96

482-1-М12-8gx70.20Х13 шт.

322-1-М12-8gx80.20Х13 шт.

202-1-М12-8gx90.20Х13 шт.

202-1-М16-8gx100.20Х13 шт.

842-1-М16-8gx80.20Х13 шт.

322-1-М16-8gx90.20Х13 шт.

42-1-М24-8gx130.20Х13 шт.

9 Бобышки
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Бобышки. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75. ОСТ 26.260.460-99

21-1-М20х1,5-100 шт. 0.38

9.2 Бобышки. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. ОСТ 26.260.460-99

11-1-М20х1,5-100 шт. 0.38

10 Заглушки поворотные

10.1 Заглушки поворотные. 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

11-25-4,0-10Х17Н13М3Т шт. 0.8

10.2 Заглушки поворотные. 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-5-93

22-50-4,0-12Х18Н9Т шт. 1.5

10.3 Заглушки поворотные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-5-93

21-25-4,0-Сталь 20 шт. 0.8

12-25-4,0-Сталь 20 шт. 0.8

11 Пробки

11.1 Пробки. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. ОСТ 26.260.460-99

193-R1/2 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.2 Пробки. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26.260.460-99

123-R1/2 шт.

11.3 Пробки. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5949-75. ОСТ 26.260.460-99

21-М20х1,5 шт. 0.13

11.4 Пробки. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. ОСТ 26.260.460-99

83-R1 шт. 0.23

11.5 Пробки. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. ОСТ 26.260.460-99

11-М20х1,5 шт. 0.13

743-R1/2 шт.

12 Штуцера

12.1 Штуцера ввертные и проходные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. АТК 26-18-11-96

19Штуцер  3-R1/2-100-09Г2С-АТК 26-18-11-96 шт.

12.2 Штуцера ввертные и проходные. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-11-96

12Штуцер  3-R1/2-100-10Х17Н13М2Т-АТК 26-18-11-96 шт.
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12.3 Штуцера ввертные и проходные. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. АТК 26-18-11-96

16Штуцер  3-R1-100-12Х18Н10Т-АТК 26-18-11-96 шт. 0.35

12.4 Штуцера ввертные и проходные. Сталь 20 ГОСТ 1050-2013. АТК 26-18-11-96

74Штуцер  3-R1/2-100-Сталь 20-АТК 26-18-11-96 шт.

12.5 Штуцера приварные. 09Г2С ГОСТ 19281-2014. ТУ 4218-014-01395839-96

18Штуцер приварной Ш-R1/2 УЗ шт. 0.19

13 Опоры

13.1 Опоры вертикальных трубопроводов приварные. ОСТ 36-146-88

157-ВП-А1-Сталь 20 шт. 0.4

657-ВП-А2-Сталь 20 шт. 0.6

489-ВП-А2-Сталь 20 шт. 0.6

2219-ВП-А2-Сталь 20 шт. 2.2

1426-ВП-А2-Сталь 20 шт. 6.6

13.2 Опоры корпусные приварные. ОСТ 36-146-88

957-КП-А11-Сталь 20 шт. 1.3

157-КП-А12в-Сталь 20 шт. 2.6

257-КП-А12-Сталь 20 шт. 2.6

957-КП-А21в-Сталь 20 шт. 1.8

2657-КП-А21-Сталь 20 шт. 1.8
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3257-КП-А22в-Сталь 20 шт. 3.6

17957-КП-А22-Сталь 20 шт. 3.6

276-КП-А21-Сталь 20 шт. 1.8

189-КП-А11-Сталь 20 шт. 1.2

1989-КП-А21в-Сталь 20 шт. 1.7

1289-КП-А21-Сталь 20 шт. 1.7

889-КП-А22в-Сталь 20 шт. 3.5

4489-КП-А22-Сталь 20 шт. 3.5

3108-КП-А22в-Сталь 20 шт. 4.2

24108-КП-А22-Сталь 20 шт. 4.2

2159-КП-А21-Сталь 20 шт. 2.0

33159-КП-А22-Сталь 20 шт. 4.1

2219-КП-А21в-Сталь 20 шт. 3.4

1219-КП-А21-Сталь 20 шт. 3.4

8219-КП-А22-Сталь 20 шт. 7.3

3325-КП-А22-Сталь 20 шт. 8.7

1426-КП-А22в-Сталь 20 шт. 12.5

4426-КП-А22-Сталь 20 шт. 12.5

8530-КП-А22-Сталь 20 шт. 17.1

13.3 Опоры корпусные хомутовые. ОСТ 36-146-88

857-КХ-А21в-Сталь 20 шт. 2.5

557-КХ-А21-Сталь 20 шт. 2.5

5457-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 5.2

4257-КХ-А22-Сталь 20 шт. 5.2

589-КХ-А21в-Сталь 20 шт. 2.8

689-КХ-А21-Сталь 20 шт. 2.8

2389-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 5.5

2489-КХ-А22-Сталь 20 шт. 5.5

12108-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 8.1

2159-КХ-А21в-Сталь 20 шт. 7.4

2159-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 9.5
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3219-КХ-А21в-Сталь 20 шт. 14.1

10219-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 18.0

13.4 Опоры корпусные хомутовые. В комплекте с упорами из Сталь

12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.
ОСТ 36-146-88

157-КХ-А12в-Сталь 20 шт. 4.6

157-КХ-А12-Сталь 20 шт. 4.6

257-КХ-А22-Сталь 20 шт. 5.6

13.5 Опоры корпусные хомутовые. В комплекте с упорами из Сталь 20 ГОСТ

1050-2013.
ОСТ 36-146-88

157-КХ-А12в-Сталь 20 шт. 4.6

157-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 5.6

189-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 5.9

1108-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 8.7

1219-КХ-А22в-Сталь 20 шт. 20.1

13.6 Опоры тавровые приварные. ОСТ 36-146-88

1232-TП-АС00-Сталь 20 шт. 0.6

7332-TП-АС10-Сталь 20 шт. 0.7

345-TП-АС00-Сталь 20 шт. 0.6

2345-TП-АС10-Сталь 20 шт. 0.7

13.7 Опоры тавровые хомутовые. ОСТ 36-146-88

2832-TХ-АС00-Сталь 20 шт. 1.0

4032-TХ-АС10-Сталь 20 шт. 1.1

245-TХ-АС10-Сталь 20 шт. 1.1
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.8 Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов. ОСТ 36-146-88

157-ТО-А2-Сталь 20 шт. 1.4

289-ТО-А2-Сталь 20 шт. 2.6
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нестандартные изделия

1 Шайбы дроссельные

1.1 Шайбы дроссельные. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014. 523.007.00.000ВО

1ШД-1-25-1.6-отв. 3мм-10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014 шт. 0.4

2 Узлы впрыска

2.1 Узел впрыска пара. 09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014. 16017-43/6-К29.001 ВО

1Узел впрыска пара шт. 92.0

3 Кожухи

3.1 Кожухи защитные КЗХ для фланцевых соединений. ТУ 2290-002-61178249-2010

2Кожух КЗХ фланцевый Ду 50 (D=160, d=57, L=110) шт.

18Кожух КЗХ фланцевый Ду 50 (D=160, d=57, L=90) шт.
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы для изготовления нестандартных креплений
трубопроводов

1 ОПОРЫ

1.1 Ограничитель ОП1.    07000.К38.001ВО

1ОП1.1-32-02 шт. 0.38

77ОП1-57-02 шт. 0.75

22ОП1-89-02 шт. 0.75

12ОП1-108-02 шт. 0.75

8ОП1-159-02 шт. 0.75

1ОП1-219-02 шт. 0.75

2 Опоры

2.1 Опора под трубопровод. 08000-ТР.КМ.ЛПН-1-125-18-25.25.6-

0,20/150

5ЛПН-1-125-18-25.25.6-0,20/150 шт. 3.16

2.2 Опора под трубопровод. 08000-ТР.КМ.ЛПН-1-125-18-25.25.6-

0,20/150-С

6ЛПН-1-125-18-25.25.6-0,20/150-С шт. 6.82

2.3 Опора под трубопровод. 08000-ТР.КМ.ЛПН-1-195-25-45.32.6-

0,60/150

2ЛПН-1-195-25-45.32.6-0,60/150 шт. 7.0

2.4 Опора под трубопровод. 08000-ТР.КМ.ЛПН-1-195-25-75.32.6-

0,80/150

2ЛПН-1-195-25-75.32.6-0,80/150 шт. 11.73
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5 Опора-лапа ОПЛ1.  508.001.08.000ВО

3ОПЛ1-32-1 шт. 0.18

1ОПЛ1-32-И-1 шт. 0.29

1ОПЛ1-45-И-1 шт. 0.29

2.6 Опора-лапа ОПЛ2.  508.001.09.000ВО

3ОПЛ2-32-И-1 шт. 0.58

1ОПЛ2-45-И-1 шт. 0.58

3 ОПОРЫ

3.1 Опоры и подвески.  08000-ТР.КЖ.ОПТ35.25.20-0,5/100

3ОПТ35.25.20-0,5/100 шт. 44.3

4 Опоры

4.1 Опоры под трубопровод Л1. ТПР-01-004-КМ-Л1

28ТПР-01-004-КМ-Л1 шт. 0.82

1ТПР-01-004-КМ-Л1 шт. 0.82

4.2 Опоры под трубопровод ОГ1. ТПР-01-004-КМ-ОГ1

58ТПР-01-004-КМ-ОГ1 шт. 4.14
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3 Опоры под трубопровод ОГ1а. ТПР-01-004-КМ-ОГ1а

1ТПР-01-004-КМ-ОГ1а шт. 6.26

4.4 Опоры под трубопровод ОГ2. ТПР-01-004-КМ-ОГ2

6ТПР-01-004-КМ-ОГ2 шт. 4.14

4.5 Опоры под трубопровод ОТК1-2. ТПР-01-002-КМ-ОТК1-2

1ТПР-01-002-КМ-ОТК1-2-20x30 шт. 6.96

3ТПР-01-002-КМ-ОТК1-2-20x40 шт. 8.47

3ТПР-01-002-КМ-ОТК1-2-30x45 шт. 10.27

4.6 Опоры под трубопровод ОТП1-3. ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-100x30 шт. 15.25

4ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-30x30 шт. 8.51

7ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-40x30 шт. 9.47

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-40x40 шт. 10.52

4ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-50x30 шт. 10.43

8ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-60x30 шт. 11.39

6ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-70x30 шт. 12.35

3ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-80x30 шт. 13.31

6ТПР-01-003-КМ-ОТП1-3-90x30 шт. 14.27

4.7 Опоры под трубопровод ОТП1-5. ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-100x30 шт. 15.25

4ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-50x30 шт. 10.43

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-50x40 шт. 11.48

6ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-60x30 шт. 11.39

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-70x30 шт. 12.35

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-5-90x30 шт. 14.27

4.8 Опоры под трубопровод ОТП1-6. ТПР-01-003-КМ-ОТП1-6

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-6-40x60 шт. 16.23

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-6-40x80 шт. 19.25

10ТПР-01-003-КМ-ОТП1-6-50x60 шт. 17.19

1ТПР-01-003-КМ-ОТП1-6-80x60 шт. 20.07

4.9 Опоры под трубопровод ОТС1-1. ТПР-01-001-КМ-ОТС1-1

1ТПР-01-001-КМ-ОТС1-1-65x60 шт. 28.67

1ТПР-01-001-КМ-ОТС1-1-80x80 шт. 35.19

1ТПР-01-001-КМ-ОТС1-1-85x60 шт. 31.31

4.10 Опоры под трубопровод ОТС1-2. ТПР-01-001-КМ-ОТС1-2

1ТПР-01-001-КМ-ОТС1-2-35x60 шт. 24.84

1ТПР-01-001-КМ-ОТС1-2-50x60 шт. 26.82

4.11 Опоры под трубопровод ОТС3-1. ТПР-01-001-КМ-ОТС3-1

1ТПР-01-001-КМ-ОТС3-1-85x50 шт. 31.04



И
н
в.

 №
 п

о
д

л.
П

о
д

п
. 
и
 д

а
т

а
В

за
м

. 
и
н
в.

 №

Изм. Лист № док. Подпись Дата

Лист

106
16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.12 Опоры под трубопровод ОТС4-1. ТПР-01-001-КМ-ОТС4-1

1ТПР-01-001-КМ-ОТС4-1-20 шт. 1.81

4ТПР-01-001-КМ-ОТС4-1-30 шт. 2.62

1ТПР-01-001-КМ-ОТС4-1-40 шт. 3.44

13ТПР-01-001-КМ-ОТС4-1-50 шт. 4.25

4.13 Опоры под трубопровод ОТС4-2. ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2

2ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-100 шт. 8.95

3ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-110 шт. 9.77

4ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-60 шт. 5.7

10ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-70 шт. 6.52

14ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-80 шт. 7.33

7ТПР-01-001-КМ-ОТС4-2-90 шт. 8.14

4.14 Опоры под трубопровод ОТС4-3. ТПР-01-001-КМ-ОТС4-3

2ТПР-01-001-КМ-ОТС4-3-120 шт. 16.15

2ТПР-01-001-КМ-ОТС4-3-130 шт. 17.47

1ТПР-01-001-КМ-ОТС4-3-150 шт. 20.11

1ТПР-01-001-КМ-ОТС4-3-180 шт. 24.07

4.15 Опоры хомутовые. 508.001.05.000BO

4ОПХ5-920-1 шт. 112.4
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы и изделия для закладных деталей КИП

1 Узел по ч.525.003.01.001

1.1 Гайки, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2041-96

88М16.7Н.20 шт. 0.04

1.2 Заглушки фланцевые, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  24.200.02-90

112-50-4.0-20 шт. 2.2

1.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

11ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(020-2) шт.

1.4 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.Группа "В",

термообработка.Сталь 20 ГОСТ 8731-74.Гидроиспытание по ГОСТ 3845-

75.Технологические испытания по ГОСТ 8731-74 пп. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.

ГОСТ  8732-78

1.757х6 м 7.55

1.5 Фланцы стальные приварные встык, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ГОСТ  12821-80

113-50-16 шт. 2.16

1.6 Шпильки, Сталь 35 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2040-96

442-1-M16-8gх80.35 шт. 0.1

2 Узел по ч.525.003.01.002
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1 Гайки, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2041-96

8М16.7Н.20 шт. 0.04

2.2 Заглушки фланцевые, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  24.200.02-90

12-50-4.0-20 шт. 2.2

2.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

1ПУТГ-Б-2-212-04-50-2.5-2.0(020-2) шт.

2.4 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.Группа "В",

термообработка.Сталь 20 ГОСТ 8731-74.Гидроиспытание по ГОСТ 3845-

75.Технологические испытания по ГОСТ 8731-74 пп. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.

ГОСТ  8732-78

0.257х6 м 7.55

2.5 Фланцы стальные приварные встык, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ГОСТ  12821-80

13-50-25 шт. 2.16

2.6 Шпильки, Сталь 35 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2040-96

42-1-M16-8gх80.35 шт. 0.1

3 Узел по ч.525.003.05.001
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1 Гайки, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2041-96

48М16.7Н.12Х18Н9Т шт. 0.04

3.2 Заглушки фланцевые, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. АТК  24.200.02-90

32-50-4.0-10Х17Н13М2Т шт. 2.2

3.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(030-3) шт.

3.4 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали.10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72.Гидроиспытания по ГОСТ 3845-

75.Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.Технические

требования по ГОСТ 9941-81..

ГОСТ  9941-81

0.557х3.5 м 4.7

3.5 Фланцы стальные приварные встык, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. ГОСТ  12821-80

33-50-16 шт. 2.16

3.6 Шпильки, 20Х13 ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2040-96

122-1-M16-8gх80.20Х13 шт. 0.1

4 Узел по ч.525.004.01.001
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16017-43/6-002-000-ТМ.СО

Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1 Гайки, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2041-96

8М16.7Н.20 шт. 0.04

4.2 Заглушки фланцевые, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  24.200.02-90

12-50-4.0-20 шт. 2.2

4.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

1ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(020-2) шт.

4.4 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.Группа "В",

термообработка.Сталь 20 ГОСТ 8731-74.Гидроиспытание по ГОСТ 3845-

75.Технологические испытания по ГОСТ 8731-74 пп. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.

ГОСТ  8732-78

0.257х6 м 7.55

4.5 Фланцы стальные приварные встык, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ГОСТ  12821-80

13-50-16 шт. 2.16

4.6 Шпильки, Сталь 35 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2040-96

42-1-M16-8gх80.35 шт. 0.1

5 Узел по ч.525.004.04.001
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Гайки, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2041-96

48М16.7Н.12Х18Н9Т шт. 0.04

5.2 Заглушки фланцевые, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. АТК  24.200.02-90

32-50-4.0-12Х18Н9Т шт. 2.2

5.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

3ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(020-2) шт.

5.4 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали.12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.Гидроиспытания по ГОСТ 3845-

75.Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.Технические

требования по ГОСТ 9941-81..

ГОСТ  9941-81

0.557х3.5 м 4.7

5.5 Фланцы стальные приварные встык, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ГОСТ  12821-80

33-50-16 шт. 2.16

5.6 Шпильки, 20Х13 ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2040-96

122-1-M16-8gх80.20Х13 шт. 0.1

6 Узел по ч.525.004.05.001
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Гайки, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2041-96

16М16.7Н.12Х18Н9Т шт. 0.04

6.2 Заглушки фланцевые, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. АТК  24.200.02-90

12-50-4.0-10Х17Н13М2Т шт. 2.2

6.3 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

1ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(030-3) шт.

6.4 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали.10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72.Гидроиспытания по ГОСТ 3845-

75.Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.Технические

требования по ГОСТ 9941-81..

ГОСТ  9941-81

0.257х3.5 м 4.7

6.5 Фланцы стальные приварные встык, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. ГОСТ  12821-80

13-50-16 шт. 2.16

6.6 Шпильки, 20Х13 ГОСТ 5632-72. ОСТ  26-2040-96

42-1-M16-8gх80.20Х13 шт. 0.1

7 Узел по ч.526.001.01.001
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7.1 Кран шаровой муфтовый с трубной конической резьбой.Сталь 20 ГОСТ

1050-88.PN 1.6 МПа, DN 15 мм, Rc 1/2.Герметичность по классу "А" ГОСТ Р

54808-2011.

ТУ  3742-001-73086009-2006

6КШ.М.015.016-00 шт. 0.6

7.2 Штуцера ввертные и проходные, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  26-18-11-96

63-R 1/2-100-20 шт. 0.21

8 Узел по ч.526.001.03.001

8.1 Кран шаровой муфтовый с трубной конической резьбой.09Г2С ГОСТ

19281-89.PN 1.6 МПа, DN 15 мм, Rc 1/2.Герметичность по классу "А" ГОСТ Р

54808-2011.

ТУ  3742-001-73086009-2006

10КШ.М.015.016-02 шт. 0.6

8.2 Штуцера ввертные и проходные, 09Г2С ГОСТ 19281-89. АТК  26-18-11-96

103-R 1/2-100-09Г2С шт. 0.21

9 Узел по ч.526.001.05.001

9.1 Кран шаровой муфтовый с трубной конической резьбой.10Х17Н13М2Т

ГОСТ 5632-72.PN 1.6 МПа, DN 15 мм, Rc 1/2.Герметичность по классу "А"

ГОСТ Р 54808-2011.

ТУ  3742-001-73086009-2006

1КШ.М.015.016-03 шт. 0.6

9.2 Штуцера ввертные и проходные, 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72. АТК  26-18-11-96

13-R 1/2-100-10Х17Н13М2Т шт. 0.21

10 Узел по ч.526.003.01.001
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10.1 Задвижка клиновая стальная, муфтовая. 18ХГТ ГОСТ 4543-71. PN 1.6

МПа, DN 15 мм, Rc 1/2. Герметичность по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011.
ТУ  3741-002-24497732-2010

7ЗКС 15.16 шт. 1.9

10.2 Штуцера ввертные и проходные, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  26-18-11-96

73-R 1/2-100-20 шт. 0.21

11 Узел по ч.526.003.01.002

11.1 Задвижка клиновая стальная, муфтовая. 18ХГТ ГОСТ 4543-71. PN 2.5

МПа, DN 15 мм, Rc 1/2. Герметичность по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011.
ТУ 3741-002-24497732-2010

1ЗКС 15.25 шт. 1.9

11.2 Штуцера ввертные и проходные, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  26-18-11-96

13-R 1/2-100-20 шт. 0.21

12 Узел по ч.526.003.03.001

12.1 Задвижка клиновая стальная, муфтовая. 09Г2С ГОСТ 19281-89. PN 1.6

МПа, DN 15 мм, Rc 1/2. Герметичность по классу «А» ГОСТ Р 54808-2011.
ТУ 3741-002-24497732-2010

2ЗКС 15.16 шт. 1.9

12.2 Штуцера ввертные и проходные, 09Г2С ГОСТ 19281-89. АТК  26-18-11-96

23-R 1/2-100-09Г2С шт. 0.21

13 Узел по ч.526.009.01.001
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 Гайки, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2041-96

16М12.7Н.20 шт. 0.02

13.2 Заглушки фланцевые, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. АТК  24.200.02-90

12-25-4.0-20 шт. 0.8

13.3 Задвижка клиновая стальная, фланцевая. 18ХГТ ГОСТ 4543-71. PN 1.6

МПа, DN 25 мм. Исп. 3 по ГОСТ 12815-80. Герметичность по классу «А»

ГОСТ Р 54808-2011.

ТУ  3741-094-07538745

1ЗКС.Ф 25.16 шт. 4.9

13.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ  5728-006-93978201-2008

2ПУТГ-Б-2-212-04-25-1.6-2.0(020-2) шт.

13.5 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Группа

"В".Сталь 20 ГОСТ 8733-74.Гидроиспытание по ГОСТ 3845-

75.Технологические испытания по ГОСТ 8733-74 пп. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13.

ГОСТ  8734-75

0.232х3.5 м 2.46

13.6 Фланцы стальные приварные встык, Сталь 20 ГОСТ 1050-88. ГОСТ  12821-80

12-25-16 шт. 1.05

13.7 Шпильки, Сталь 35 ГОСТ 1050-88. ОСТ  26-2040-96
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
82-1-M12-8gх70.35 шт. 0.05

14 Узел по ч.526.013.04.001

14.1 Гайки, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ОСТ 26-2041-96

32М16.7Н.12Х18Н9Т шт. 0.04

14.2 Заглушки фланцевые, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ATK 24.200.02-90

22-50-4.0-12Х18Н9Т шт. 2.2

14.3 Задвижка клиновая стальная, фланцевая. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. PN

1.6 МПа, DN 50 мм. Исп. 3 по ГОСТ 12815-80. Герметичность по классу «А»

ГОСТ Р 54808-2011.

ТУ 3741-094-07538145-99

2ЗКС.Ф 50.16.НЖ шт. 13.0

14.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ 5728-006-93978201-2008

4ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(020-2) шт.

14.5 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Гидроиспытания по ГОСТ 3845-75.

Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003. Технические

требования по ГОСТ 9941-81.

ГОСТ 9941-81

0.357х3.5 м 4.62

14.6 Фланцы стальные приварные встык, 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72. ГОСТ 12821-80

22-50-16 шт. 2.24
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.7 Шпильки, 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72. ОСТ 26-2040-96

162-1-M16-8gх90.45Х14Н14В2М шт. 0.01

15 Узел по ч.526.013.05.001

15.1 Гайки, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. ОСТ 26-2041-96

48М16.7Н.10Х17Н13М3Т шт. 0.04

15.2 Заглушки фланцевые, 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72.. ATK 24.200.02-90

32-50-4.0-10Х17Н13М3Т шт. 2.2

15.3 Задвижка клиновая стальная, фланцевая. 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. PN

1.6 МПа, DN 50 мм. Исп. 3 по ГОСТ 12815-80. Герметичность по классу «А»

ГОСТ Р 54808-2011.

ТУ 3741-094-07538145-99

3ЗКС.Ф 50.16.НЖ шт. 13.0

15.4 Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, с

внутренним и внешним защитными кольцами, МГЛ-2-212 по ТУ 5728-004-

93978201-2007.

ТУ 5728-006-93978201-2008

6ПУТГ-Б-2-212-04-50-1.6-2.0(030-3) шт.

15.5 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали. 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72. Гидроиспытания по ГОСТ

3845-75. Испытание на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003. Технические

требования по ГОСТ 9941-81.

ГОСТ 9941-81

0.557х3.5 м 4.62
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.6 Фланцы стальные приварные встык, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. ГОСТ 12821-80

32-50-16 шт. 2.24

15.7 Шпильки, 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632-72. ОСТ 26-2040-96

242-1-M16-8gх90.10Х17Н13М3Т шт. 0.11
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Материалы и изделия для монтажа теплоспутников

1 Трубы

1.1 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.

Группа поставки «В»,

Сталь 20 ГОСТ 8733-74.

Гидроиспытание по ГОСТ 3845-75.

Технологические испытания по ГОСТ 8733-74

пп. 1.10, 1.11, 1.12.

ГОСТ 8734-75

1150.132х3.5 м 2.46

2 Крепёж

2.1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. ГОСТ 3282-74

448.81,2-0-1Ц м 0.01
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Кол. уч.

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования, изделия,
материала Завод-изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пожарное оборудование

1 Рукава

1.1 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. х/б ткань L=15м

ГОСТ 9857-91.
ГОСТ 18698-79

1Рукав  Пар2(Х)-8-25-46-У шт.

2 Узлы присоединения шлангов

2.1 Комплект изделий для соединения рукава с энергопостом. 10Г2 ГОСТ

8731-74.
523.002.03.000ВО

1Комплект изделий для соединения рукава с энергопостом шт. 2.2
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 

опросного листа 
Код оборудования, изделия, 

материала 
Завод- 

изготовитель Единица измерения Количество Масса единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16017-43/6-002-000-ТМ.СО 
Лист

121 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

Формат А3 

16017-436-
002-000-
ТМ.СО=2-

119=0 

Материалы и изделия для трубопроводов из обечаек 

1 Трубы из листовой стали 

1.1 Обечайки из листа Б-ПН-О-10 ГОСТ 19903-74. 
09Г2С ГОСТ 19281-89. 
Технические требования к конструкции, материалам, 
изготовлению, методам испытаний по ГОСТ Р 52630-
2012. 
Термообработка, 100%-ный контроль сварных швов 
неразрушающими методами (УЗК). 

ГОСТ Р 52630-2012 

 920х10, L=28.2м м² 81.3 78.5


	16017-43-6-002-000-ТМ.СО=1=0
	161017-43-6-002-000-ТМ.СО
	16017-43-6-002-000-ТМ.СО=121=0



