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 (1) Узлы системы удаленного ввода подключаются по искробезопасным шинам RS-485-IS 
(две витые пары – основная и резервная)  
к существующим конвертерам SC12Ex в существующую  резервированную 
сеть Profibus DP-V1 со следующими характеристиками:
Тип резервирования – PNO System redundancy в соответствии с EN 61158 Type 3.
Master-устройство: ALP121 (РСУ Centum VP). 
Slave-устройства: Excom GDP-IS.
Коммуникация оборудования HART, подключенного к РСУ через систему 
удаленного ввода, с менеджером ресурсов КИП 
(станция инженера КИП PRM, FDT/DTM) осуществляется по технологии 
«HART on Profibus» (полнодуплексная связь) 
при помощи существующих преобразователей Profibus DP – Ethernet типа PB-XEPI.
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Модули питания системы должны быть резервированными. 
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(1)Предусмотреть ЗИП в размере 10% модулей и аксессуаров каждого
типа, но не менее 1 шт. каждой единицы (за исключением шкафа). 
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12. Эксплуатационные требования к системе удаленного вводв

• В системе удаленного ввода должна быть предусмотрена возможность замены
 любого модуля питания по месту установки без прекращения коммуникации с РСУ
 (передача измеренной и диагностической информации).
• Система удаленного ввода должна иметь возможность замены любого модуля 
ввода-вывода по месту установки без необходимости отключения питания и без 
прекращения коммуникации с РСУ (передача измеренной и диагностической информации)
 по остальным модулям ввода-вывода.
• Система удаленного ввода должна иметь возможность замены любого модуля связи 
по месту установки без необходимости отключения питания и без прекращения
коммуникации с РСУ (передача измеренной и диагностической информации).
• Система удаленного ввода должна поддерживать возможность  изменения конфигурации
 модуля связи и модулей ввода-вывода в рабочем состоянии (Hot configuration in run)
 без потери связи с РСУ (передача измеренной и диагностической информации).
• Система удаленного ввода должна обеспечивать выдачу диагностической информацию 
в систему верхнего уровня (РСУ) на существующую мнемосхему диагностики состояния 
системы удаленного ввода и подключенных измерительных каналов в соответствии с 
EN 61158 (Alarm and status diagnosis. Identification-specific diagnosis.
 Channel-specific diagnosis)




