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С ОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ

ПРИВАРКА

ОПОРНОЙ КОСЫНКИ

К КОРПУСУ КОЛОННЫ

СОЕДИНЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ КОСЫНКИ

С ОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ (ДЛЯ

СБОРНОГО ИЛИ УПЛОТ. ПОДДОНА)
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( [1] ОБЩЕЕ ОТКЛОНЕНИЕ УРОВНЯ ОПОРНОГО КОЛЬЦА -MAКС. К МИН.)

- ОТКЛОНЕНИЕ ОПОРНОГО КОЛЬЦА ОТ ГОРИЗОНТАЛИ : ±1°

- ОРИЕНТАЦИЯ - МАКС. СМЕЩЕНИЕ ОТ ИСТИННОЙ ОСИ АППАРАТА: 6.0mm

- ОТКЛОНЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧНОСТИ КОЛОННЫ СОГЛАСНО КОДУ ASME

- ДЕФ. ПЛОСКОСТНОСТИ КОЛЬЦА НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ ХОРДЫ 300mm : 1.5mm

ПРИВАРКА

ОПОРНОЙ КОСЫНКИ

К ОПОРНОМУ КОЛЬЦУ
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КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТ:

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛОННЫ:

№ КОЛОННЫ.:

№ КОНТРАКТА.:

ВНУТР. ДИАМ:

ПРОЕКТ GTC:
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РАЗРАБ.:

ДАТА: 

ПРОВЕРИЛ:
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УТВ. К ИЗГОТ.

ДАТА: 

АБСОРБЕР

ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

НОВЫЕ АБСОРБЕРЫ МДЭА К-4, К-5, УСТАНОВКА Л-24/6

ЛОЖНОГО СЛИВНОГО КАРМАНА НАД ТАР.№24 И ТАРЕЛОК №2-24

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


