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ДЕТАЛИРОВКА "B"
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ДЕТАЛИРОВКА ЗАЖИМА
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G18213

1812563-D02

КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТ:

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛОННЫ:

№ КОЛОННЫ.:

№ КОНТРАКТА.:

ВНУТР. ДИАМ:

ПРОЕКТ GTC:

ЛИСТ №:              ИЗ

РЕД. №:

ЧЕРТ. GTC №:

РАЗРАБ.:

ДАТА: 

ПРОВЕРИЛ:

ДАТА: 

УТВ. К ИЗГОТ.

ДАТА: 

АБСОРБЕР

ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

НОВЫЕ АБСОРБЕРЫ МДЭА К-4, К-5, УСТАНОВКА Л-24/6

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

CБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

-NA-

1812563-D01

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ВСЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЛЮК Двнут.

2. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕРХУ: ЧЕРТ.

ОБОРУДОВАНИЕ СНИЗУ: ЧЕРТ.

470 mm

3. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ.

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ

  - TYPE : GT-ME173™

  - ПЛОТНОСТЬ : 173 КГ/М³

  - ТОЛЩИНА РУКАВА : 150 ММ

  - СЕГМЕНТОВ : 3

5. КАЖДЫЙ СЕГМЕНТ ИЗГОТОВЛЕН НА 10 ММ БОЛЬШЕ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ УСТАНОВКИ НЕ ОБРАЗОВЫВАЛИСЬ ЗАЗОРЫ. 


