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КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ПРОЕКТ:

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛОННЫ:

№ КОЛОННЫ.:

№ КОНТРАКТА.:

ВНУТР. ДИАМ:

ПРОЕКТ GTC:

ЛИСТ №:              ИЗ

РЕД. №:

ЧЕРТ. GTC №:

РАЗРАБ.:

ДАТА: 

ПРОВЕРИЛ:

ДАТА: 

УТВ. К ИЗГОТ.

ДАТА: 

АБСОРБЕР

ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ

НОВЫЕ АБСОРБЕРЫ МДЭА К-4, К-5, УСТАНОВКА Л-24/6

КАПЛЕУЛОВИТЕЛЯ

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

BG-W900

ПРИВАРКА

ОПОРНОГО КОЛЬЦА

К КОРПУСУ КОЛОННЫ

ПРИВАРКА

ОПОРНОГО КОЛЬЦА К

ОПОРНОМУ КОЛЬЦУ


