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1. УСТАНОВКА
Данный опросный лист определяет поставку крана-регулятора (клапана регулирующего)
для обвязки крановых узлов DN700 и DN1000 газопровода-отвода к ГРС,
проектируемой по объекту: "Замена сырья установок УПВ на природный газ.

2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ
ТЕМПЕРАТУРА Абсолютная максимальная - плюс 37 °С

Абсолютная минимальная - минус 46 °С
Средняя температура наиболее теплого месяца - плюс 23,2 °С
Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 34°С

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ Наиболее теплого месяца - 74 %
Наиболее холодного месяца - 83 %

3. ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА
Цвет поставляемого оборудования будет соответствовать стандартам Поставщика.

4 ТИПЫ КЛАПАНОВ. МАТЕРИАЛЫ
Поставщик предложит наиболее подходящий тип клапана для рабочих условий, 
указанных в опросном листе. 
Конструкция клапанов должна позволять демонтировать внутренние детали и 
дроссельный узел в сборе для их замены или технического обслуживания.
Выбор оптимальных материалов деталей клапанов для сред и их параметров,
указанных в опросном листе находится в сфере ответственности поставщика.  

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и "Общим 

 техническим требованиям к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты 
ОАО "Газпром" СТО Газпром 2-4.1-212-2008 и входить в Реестр оборудования,
технические условия которого, соответствуют техническим  требованиям
ПАО "Газпром".
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