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в газоход 20Д-1 
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в канализацию
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2379FT 2182TE

Вода питательная 

1151044.514.2от насосов 20Н-8N, 8Np

20КУ-3N
КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

Постоянная
продувка

Периодическая
продувка

Присоединение печи дожига 

Холодильник отбора проб
воды и пара

Рабочее давление - 4,1 МПа
Температура газов на входе - 800 °С

Температура пара на выходе - 252 °С   
Паропроизводительность - 3.2 т/ч

Температура газов на выходе - 430 °С
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1076

1075

1074

1069
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Примеч.1

Примечания:1. Дренажное отверстие Ду15.
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Instr DN15

2из3
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Вода оборотная прямая

из сети установки0,730.25 2550
1077 CWI-07.51.25-AA2B

1078Вода оборотная обратная

в сеть установки

0,730.2 3550 CWRI-08.51.25-AA2B
в канализацию

1090К 20Н-8N, 20Н-8Nр
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НАФТАИНЖИНИРИНГ
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Дымовые газы

в газоход  20Д-1
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КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

Присоединение печи дожига 

Рабочее давление - 4,1 МПа
Температура газов на входе - 800 °С

Температура пара на выходе - 252 °С   
Паропроизводительность - 3.2 т/ч

Температура газов на выходе - 430 °С D
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Instr DN15

Instr DN15

в канализацию

Холодильник отбора проб
воды и пара
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Продувки

в сепаратор продувок 20Е-23N
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