
HC

PP

SR

NI

W5

S5

NEW
EXISTING
REVAMP
RELOCATE
TEMPORARY
DISMANTLE
FUTURE

BY VENDOR

BY VENDOR

*     *     *     *     *

W
40

50 P01-1001-BB1

HC

3.50 340

50 mm

AB11

50 P05-1210-BB11

SLOPE

SLOPE

100 P06-1001-BB1

HC
TX-01-102/06 10755

СЫРЬЕ
3.00 100

1.40 350

4.00 120

0.40 100
1.50 120

0.50 120
1.60 150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/ SYMBOLS AND LABELS

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ
МЕТКА

МАРКИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ

N линии

Диаметр

Класс трубопровода

температура (°С)
Оптимальные рабочие давление (МПа изб.)/

давление (МПа изб.)/ температура (°С)
Альтернативные оптимальные рабочие

температура (°С)
Расчетные давление (МПа изб.)/

Альтернативные расчетные/
давление (МПа изб.)/ температура (°С)

Тип теплоизоляции

Тип обогрева

Состояние строительства

Ответственность за проектирование

Ответственность за поставку

Граница консервации

Уклон трубопровода относительно
направления потока

- нет изоляции/  no insulation
- уменьшение теплопотерь/ heat conservation

- предотвращение ожогов персонала/ personal protection
- от солнечной радиации/ solar radiation

- обогрев горячей водой от замерзания (+5°С)/ hot water, freezing prevention

- электрообогрев для поддержания температуры +5°С/ electric heat tracing,

- обогрев водяным паром для поддержания температуры +5°С/ steam,

- новое
- существующее
- переоборудуемое
- перемещаемое
- временное
- демонтируемое
- будущее

За поставщиком или другой организацией

За поставщиком или другой организацией

Законсервированный блок

- вниз/ downward
- вверх/ upward

НУМЕРАЦИЯ КЛАССОВ ТРУБОПРОВОДОВ/ PIPING CLASS NUMERATION

Нумерация классов трубопроводов по DIN
состоит из пяти знаков:

Первый- обозначение условного давления:

Второй- базовый ряд условных давлений:

1 - по стандарту DIN
Третий - обозначение материала:

В - сталь углеродистая качественная
D - 12Cr Mo 19.5

A - PN 10
B - PN 16
C - PN 25
D - PN 40
E - PN 63

Четвертый и пятый- порядковый номер класса по перечню в данном
условном давлении.

Пример:/ Example:

B     1       B     26

- порядковый номер класса

- сталь углеродистая качественная

- базовый ряд условных давлений по DIN

- условное давление 1.60 МПа изб.

1          2         3        4           5
й             й           й         й              й

Нумерация классов трубопроводов по ANSI
состоит из четырех знаков:

*     *     *     *
1          2         3        4
й             й           й         й

Первый- обозначение условного давления:

M - PN 20 (150#)
N - PN 50 (300#)
Q - PN 100 (600#)

Второй - обозначение материала:

E - Сталь 9Cr-1Mo
N - Сталь 321

Третий и четвертый- порядковый номер класса по перечню в данном
условном давлении.

Пример:/ Example:

M      E      5

- порядковый номер класса

- 9Cr - 1Mo

- серия 150#

Нумерация классов трубопроводов по ГОСТ
состоит из четырех знаков:

*     *     *     *
1          2         3        4
й             й           й         й

Первый- обозначение условного давления:

A - PN 10
B - PN 16
C - PN 25
D - PN 40
E - PN 63

Второй - обозначение материала:

B - сталь углеродистая качественная
N - 12X18H10T
E - сталь легированная хромистая 15Х5М

Третий и четвертый- порядковый номер класса по перечню в данном
условном давлении.

Пример:/ Example:

B       B      1

- порядковый номер класса

- сталь углеродистая качественная

- условное давление 1.60 МПа изб.

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ/ EXAMPLE

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ/ LEGEND AND INSTRUMENT IDENTIFICATION

№ чертежа

стыковочный
элемент

тип изоляции

номинальный диаметр трубопровода/ nominal diameter
условное обозначение среды в трубопроводе/ fluid code

номер линии/ line N
класс трубопровода/ piping class

Оптимальные рабочие давление (М Па изб.)/
температура (°C)

Расчётные давление (М Па изб.)/ 
температура (°C)

указывает наличие обогрева

ра
зд
ел
ит
ел
ьн
ые

 м
ет
ки

 (с
м.

 та
бл

.)

указывает изменение номера линии

указывает изменение расчетной
температуры / давления

указывает изменение класса т-да

Обозначение линий

Технологические:

- новые трубопроводы / new piping

- существующие трубопроводы / existing piping

- подземные/ underground piping

- трубопроводы с обогревом / with heat tracing

- направление потока по трубопроводу/ flow direction

КИП:

- линия связи с процессом или линией КИП / connect to process or instrument line

- капилярная труба / capillary tube

- механическая связь / mechanical link

- электрический сигнал / electric signal

- электрический двоичный сигнал / electric binary signal

- пневматический сиг нал / pneumatic signal

- пневматический двоичный сигнал / pneumatic binary signal

- управляемый электромагнитный или звуковой сигнал / guided electromagnetic or sonic signal

- неуправляемый электромагнитный или звуковой сигнал / unguided electromagnetic or sonic signal

- линия передачи данных / software link

- линия передачи неопределенных сигналов / undefined signal line

- гидравлический сигнал / hydraulic signal

Line number

Nominal diameter

Piping material class

Operating pressure (MPa g.)/ temperature (°C)

temperature (°C)
Alternate operating pressure (MPa g.)/

Design pressure (MPa g.)/ temperature (°C)

Alternate design pressure (MPa g.)/
temperature (°C)

Insulation requirement

Heat tracing

Construction status

Design responsibilyty

Supply responsibilyty

Place slope

maintaining 5 C

maintaining 5 C

Piping class numeration by DIN includes five characters:

The first indicated a nominal pressure:

The second indicates a basic row of nominal pressures:

The third indicates material designation:

The forth and fifth indicate order number of the piping classin a certain nominal
pressure.

class order number

Quality Carbon Steel

basic row of nominal pressure by DIN

nominal pressure 1.60 MPa g.

Piping class numeration by ANSI includes four characters:

The first indicated a nominal pressure:

The second indicates material designation:

The third and forth indicate class order number in a certain nominal
pressure.

class order number

150# rating

Piping class numeration by GOST includes four characters:

The first indicated a nominal pressure:

The second indicates material designation:

The third and forth indicate class order number in a certain nominal
pressure.

class order number

Quality Carbon Steel

nominal pressure 1.60 MPa g.

DESCRIPTION BREAK/ SYMBOLS
PIPING LABLES

Operating pressure (MPa g.)/ temperature (°C)

Design pressure (MPa g.)/ temperature (°C)

insulation requirement

indicates heat tracing

dwg N°
Продукт

Product name

Connector

indicates change in line number

indicates change in piping class

indicates change in design
temperature/pressure

ite
ms

 ca
us

ing
 br

ea
ks

 (s
ee

 ta
ble

)

Type of lines

Process line:

Instrument line:

E5

Дренаж аминов ADH

Факел

Сброс в атмосферу

Промливневая канализация (I система 
канализации)

Антивспениватель

Кислая вода

Вода теплофикационная (на отопление 
и вентиляцию)

Водяной пар низкого давления

Водяной пар среднего давления

Конденсат водяного пара низкого давления

Конденсат водяного пара среднего давления

Воздух технический

Воздух КИП

Инертный газ (азот) высокого давления

Инертный газ (азот) низкого давления LI

HI

IA

UA

MC

LC

MS

LS

HW

SRW

AFM

SS

VA

SHF

LHD

Кислый факел

HF

Дренаж светлых нефтепродуктов

Вз
ам

. и
нв

. N
°

СО
ГЛ
АС

ОВ
АН

О

По
дп

. и
 да

та
Ин

в. 
N°

 по
дп

.

841 MM X 594 MM - SIZE A1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ / FLUID CODE

NN
Fнормально расхода нет/ normally no flow

Кислый газ / Sour gas SRG

Обозначение /
Fluid codeНаименование / Name

Некондиционный светлый нефтепродукт OGP

WP - гидроизоляция/ waterproofing

Вода оборотного водоснабжения прямая 
(II системы)

CWRIIВода оборотного водоснабжения обратная
(II системы)

CWII

Верхний продукт колонны К-102

Топливный газ на очистку

Очищенный топливный газ

Свежий раствор метилэтаноламина

Р01

FG01

FG02

MEA

MEA-H

Регенерированный раствор метилэтаноламина MEA-P

Насыщенный раствор метилэтаноламина

Сернисто-щелочные стоки SCS

Напорный конденсат PC

Э
то
т 
до
ку
м
ен
т 
яв
ля
ет
ся

 с
об
ст
ве
нн
ос
ть
ю

"Н
Е
Ф
ТЕ

ХИ
М
П
Р
О
Е
КТ

" и
 н
е 
по
дл
еж

ит
 к
оп
ир
ов
ан
ию

 и
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
ю

 б
ез

 е
го

 с
ог
ла
си
я

Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1901

00678-22-TX-01-102

P

Технологическая схема.
Условные обозначения.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



AT
5102

+
FO

101

M

+
EUV
101

- При нумерации оборудования, имеющего резерв, после номера позиции используются буквенные обозначения:
   А, В, С и т.д. (Н01А/В).

НУМЕРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- При нумерации оборудования, имеющего несколько корпусов, после номера позиции используются цифровые обозначения: 
  1, 2, 3 и т.д. (Т01/1,2).

Наименование

Печи / Heater

Емкости, сепараторы / Vessels tank, drum

Насосы / Pump

Обозначение

П

Е

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБООТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ И ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА

Фильтры, вспомог ательное оборудование /
Filter, miscellaneous

ЦК

Н

PG
2101

ТИП 212
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ ПРИБОРОВ КИП

PSV102A/B
Ptest= 2.00
DN50xDN100

СО
ГЛ
АС

ОВ
АН

О

Ин
в. 

N°
 по

дп
.

841 MM X 594 MM - SIZE A1

Колонное оборудование / Columns К

Теплообменники, холодильники / Heat exchanger, cooler Т, Х

Ф, М

Ptest= 1.50

PSV102
Ptest= 1.50
DN25xDN40

AP
5101

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ КИП

PG
2102

Компрессор / Compressor and driver

Н  01

- буквкенное оозначение типа оборудования / equipment symbol
+

UV
7101

- When assigning a number to equipment having stand-by letters shall be used after item number, i.e.: A, B, C (P01A/B).

- When assigning a number to equipment having several bodies, figurers shall be used after item number, i.e.: 1,2,3 (Е01/1,2).

- порядковый номер / sequence number

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТЫКОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ И ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ/ PID CONNECTORS AND PIPING TIE-IN SYMBOLS

Стыковка технологических схем (основные трубопроводы):/ Main pipe lines:

С чертежа:

- продолжение на листе 06

-адрес

TX-01-202/0622311

- N° стыковочного элемента

СЫРЬЕ

В ХОЛОДИЛЬНИК ...

From dwg:
connector N

cont'd on sheet 06

address

- продукт
product

На чертеж:

- N° стыковочного элемента
TX-01-202/07 22427

- обратный адрес

- с листа 07

СЫРЬЕ

ОТ НАСОСОВ Н...А/В

In dwg:
from sheet 07

connector N

address

- продукт
product

На установку/ с установки:

TX-01-202/0522108
С УСТАНОВКИ

- N° стыковочного элемента

- N°черт.,с/на который осуществляется переход

To/ from unit:
connector N

from/to dwg 300/05СЫРЬЕ

-адрес
address

продукт
product

Стыковка технологических и вспомогательных схем (вспомогательные трубопроводы):/ Utility pipelines:

Стационарный подвод вспомогательных линий к аппаратам и трубопроводам:

NOTE

ПРИМ.
30434

HF
Примечания
(ссылки на чертежи)/
Description

- N° стыковочного элемента/ connector N
- условное обозначение продукта в трубопроводе/ Fluid code

Подвод вспомогательных продуктов при помощи шланга (энергопосты) :/ Utility hose connection:

LI

SS

- условное обозначение вспомогательного продукта, который необходимо подвести.

- открытый дренаж в систему промканализации.

utility designation

open drain to sewer system

SСS - открытый дренаж в систему щелочных стоков

Stationary utilities' inrut to vessels and lines

open drain to caustic sewer system

ATM

RS

TS

T

ФИТИНГИ / FITTINGS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / SPECIALTY COMPONENTS

- Фланец / flange
- Глухой фланец / blind flange

- Поворотная заглушка
"восьмерка"-(открытая на режиме) /
open spectacle blank
- Поворотная заглушка
"восьмерка"-(закрытая на режиме) /
closed spectacle blank
- Сферическая заглушка / cap

- Переход диаметра концентричес-
кий / concentric diameter change
- Заглушка, снятая на рабочем
 режиме / spacer open
- Заглушка, установленная на
 рабочем режиме / spacer blind

- Пробка / plug

- Узел крепления шланга
штуцерный  -  УКШ

- Тройник смешения / mixing T

- Съемный участок / removable
   spool
- Температурный компенсатор/
expansion joint
- Гибкий шланг / flexible hose

- Холодильник отбора проб / sampler
  cooler

- Корзинчатый фильтр / single basket

- Сетчатый фильтр Т- типа /
  T Strainer

- Сетчатый фильтр Y-типа /
  Y Strainer

- Временный сетчатый фильтр /
  temp strainer

- Конденсатоотводчик / steam trap

- Индикатор протока (смотровое стекло) /
 flow indicator (sightglass)

- Пароохладитель / desuperheater

- огнепреградитель / flame arrestor

- Демпфер / hammer arrestor

- Глушитель на сдуве / vent silencer

- Внутрипоточный глушитель / in-line
  silencer

- Сдув без сетчатого фильтра /
  free vent W-O screen

- Сдув с сетчатым фильтром /
  free vent W- screen

- Поворотное колено / swing elbow

- Сдув в атмосферу / blowing to atm.

КЛАПАНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ/ VALVES AND REGULATORS

Мембранный клапан / diaphragm valve
Специальная шиберная заслонка / knife gate
valve
Шибер / slide valve

Трехходовой шибер / 3-way slide valve

Автоматический рециркуляционный клапан /
automatic recirculation valve

Регулятор температуры прямого действия /
temperature regulator

Угловой регулятор температуры прямого
 действия /  angle temperature regulator

Трехходовой регулятор температуры прямого
действия / 3-way temperature regulator

Переключатель ППК / relief devices  switch

...

...

M

E/H

M

S

S

S

S
R

P

КИП НА ТРУБОПРОВОДАХ/ IN-LINE INSTRUMENTS

Контрольно- измерительный прибор/
instrument locate in field

Измерительная диафрагма / plate
 orifices
Измерительная диафрагма с фланцами /
orifice plate with flanges

Усредняющая трубка Пито / annubar
Pitot tube
Расходомер магнитный/ magnetic flow
instrument

Расходомер ультразвуковой / ultrasonic flow
instrument

Расходомер типа "Сегментный клин" /
segment wedge

Трубка Вентури / venturi tube

Расходомерное сопло / flow nozzle

Ротаметр / variable area flow instrument

Расходомер вытеснительного типа /
positive displacement flow instrument

Турбинный прибор / propeller flow
instrument

Расходомер типа "TARGET" /
target flow instrument

Расходомер вихревой / vortex flow
instrument

Прямая лопатка / flow straighterning
vane

ТИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ / ACTUATOR TIPES

Мембранный исполнительный механизм
 / diaphragm actuator

Поршень, работающий от пилотного
устройства / pilot operated cylinder actuator

Одинарный соленоид / single solenoid

Мембранный исполнительный механизм
с ручным маховиком / diaphragm actuator
with handwheel

Уравновешенная диафрагма / press-balanced
diaphragm actuator

Электродвигатель / motor actuator

Одинарный соленоид с ручным возвратом
в исходное состояние / single solenoid 
actuator with manual reset

Поршень с ручным маховиком /
 single action cylinder actuator with
handwheel

Электрогидравлическое устройство/
electric-hydraulic actuator

Двойной соленоид / double solenoid
actuator

Ручной привод / manual actuator

Пружина / spring actuator

Массовый расходомер/ mass flow
instrument

MC

Поршень / single action cylinder
 actuator

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ АРАМАТУРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ /
NUMERATION OF VALVES WITH MOTOR ACTUATOR

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ / 
NUMERATION OF ORIFICES

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРУЖИННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ /
NUMERATION OF RELIEF DEVICES

- угловой предохранительный клапан /
pressure relief valve

- вакуумный предохранительный клапан /
relief valve vacuum

- давление начала открытия, МПа изб. /
opening pressure, MPa (g).

NUMBERING AND DESIGNATION OF SAMPLERS FOR AUTOMATIC ANALYSER AND LABORATORY ANALYSIS
DESIGNATION OF INSTRUMENTS

- тип прибора указан в соответствии с альбомом типовых обвязок КИП.
  instrument type is show in compliane with album of typical instrument piping.

NUMBERING AND DESIGNATION OF INSTRUMENTS

S

S

S

S

Клапан (общее обозначение)/generic valve

Клапан угловой (общее обозначение)/
generic angle valve
Клапан трехходовой (общее обозначение) /
3-way generic valve
Кран шаровый/ ball valve

Кран шаровый трехходовой / 3-way ball
valve
Клапан запорный / globe valve

Клапан угловой / angle globe valve

Клапан трехходовой / 3-way globe valve

Затвор дисковый / butterfly valve

Регулятор давления прямого действия /
pressure regulator

Электромагнитный клапан / solenoid valve

Угловой электромагнитный клапан / angle
solenoid valve

Трехходовой электромагнитный клапан /
3-way solenoid valve

Четырехходовой электромагнитный клапан /
4-way solenoid valve

Клапан запорный герметичный
(Y-образный) / tight shut off valve (Y-pattern)

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ / VALVES

- Задвижка клиновая / gate valve
- Затвор дисковый / butterfly valve

- Клапан запорный / globe valve

- Кран шаровый / ball valve
- Кран трехходовой / 3-way valve

- Клапан игольчатый / needle valve
- Угловой клапан / angle valve
- Кран цилиндрический / plug valve
- Клапан мембранный / diaphragm valve

- Клапан обратный / check valve

- Клапан обратный бесфланцевый /
wafer check valve

- Задвижка шиберная / Knife gate valve

- Клапан запорный концевой / bleed globe valve

- Задвижка клиновая концевая / bleed gate valve

- Клапан обратный пистонного типа /
  check valve piston type
- Клапан обратный со сдвоенной пластиной /
  dual plate check valve
- Клапан обратный запорный / stop check valve

- Клапан обратный запорный герметичный
(Y-образный) / tight shut off stop check valve 
(Y-pattern)
- Клапан запорный герметичный (orbit) /
tight shut off valve (orbit)
PS - сторона давления / pressure side

PS

Instr

Instr

- Задвижка клиновая корневая КИП /
instr root gate valve

- Клапан запорный корневой КИП /
instr root globe valve

Холодильники воздушного охлаждения / Air cooler ХВ

Эжекторы / Ejector

- Клапан подпружиненный / spring loaded valve

- Кран шаровый подпружиненный /
spring loaded ball valve

- Клапан запорный подпружиненный /
spring loaded globe valve

EUV 1001
- порядковый номер / sequence number
- условное обозначение арматуры с электроприводом /  
letters at valve with motor actuator designate

- условное обозначение арматуры с пневмопроводом / letters at valve with
single action cylinder actuator designate

- условное обозначение дроссельной шайбы /
letters at orifice designate

- условное обозначение предохранительного клапана /
letters at relief valve designate

- условное обозначение пробоотборного устройства (Е - для автоматического анализа, Р - для лабораторного контроля) /
designation of sampler (E - for automatic analyser, P - for laboratory analysis)

- условное обозначение прибора КИП (F - расход, Т - температура, L - уровень, Р - давление и т.д.) /
designation of instruments (F - flow, T - temperature, L - level, P -pressure, etc)

 UV 1001
- порядковый номер / sequence number

FO 101
- порядковый номер / sequence number

PSV 101
- порядковый номер / sequence number

**** 5101
- порядковый номер / sequence number

**** 2101
- порядковый номер / sequence number

- Антизавихритель / Vortex breaker

НУМЕРАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ АРАМАТУРЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ /
NUMERATION OF VALVES WITH SINGLE ACTION CYLINDER ACTUATOR

Резервуары / Tanks Р
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Общие обозначения КИП / Offline instruments

Однофункциональные /
single function

Многофункциональные /
multi- function

Сигнальные лампы /
pilot lights

Устанавливается по месту/
field mounted

Доступ на вспомогательном
щите/ accessible in auxilliary
location

Устанавливается по месту/
field mounted

Доступ на главном щите/
accessible in primary location

Доступ на вспомогательном
щите/ accessible in auxilliary
location

Устанавливается по месту/
field mounted

Доступ на главном щите/
accessible in primary location

Доступ на вспомогательном
щите/ accessible in auxilliary
location

Доступ на главном щите/
accessible in primary location

Дополнительные обозначения местных КИП/ offline instrument labels

Диаметр / diameter

Ответственность за
поставку другой организ./
supply responsibility

Новый прибор/ construction
status

Указание по монтажу
Например: сверху/ specific
location

Разделительная 
диафрагма/ ICP 
diaphragm seal

Ответственность за проекти-
рование субподрядчика /
design responsibility

DN10

BY OTHERS

NEW

AT TOP BY CONTRACTOR

Функции КИП / instrument function
Расход / flow

Регулятор расхода/ flow
control

Отбор для измерения 
расхода / flow point (test)

Реле высокого расхода/
flow switch high

Реле предельно высокого
расхода / flow switch high
high

Преобразователь расхода/
flow transmitter

Индикатор расхода/
flow indicator

Регистратор расхода/
flow recoder

Реле низкого расхода/
flow switch low

Реле высокого и низкого
расхода / floe switch high
low

Регулятор- индикатор 
расхода/ flow indicator 
controller

Регистратор- регулятор
расхода/ flow recoder
controller

Реле среднего расхода/
flow switch medium

Реле предельно низкого
расхода/ flow switch low low

Уровень / level

Давление / Pressure

Регулятор уровня/ level
controller

Индикатор- регулятор
уровня/ level indicator
controller

Реле высокого уровня/
level switch high

Реле предельно высокого
уровня / level switch high
high

Преобразователь уровня/
level transmitter

Уровнемерное стекло/
level glass

Регистратор уровня/
level recorder

Реле низкого уровня /
level switch low

Реле высокого и низкого
уровня/ level switch high low

Индикатор уровня/
level indicator

Регистратор- регулятор
уровня/ level recoder
controller

Реле среднего уровня/
level switch medium

Реле предельно низкого
уровня/ level switch low
low

Регулятор давления/
pressure controller

Реле низкого перепада
давления/ pressure 
differential switch low

Индикатор- регулятор
давления/ pressure indicator
controller

Регистратор- регулятор
давления/ pressure recoder
controller

Реле среднего давления/
pressure switch medium

Реле предельно низкого
давления/ pressure switch
low low

Индикатор- регулятор 
перепада давления/ 
pressure differential indicator
controller
Преобразователь 
перепада давления/ 
pressure differential 
transmitter
Пробный отбор давления/
pressure (test) point

Реле высокого давления/
pressure switch high

Реле предельно высокого
давления/ pressure switch
high high

Преобразователь 
давления/ pressure 
transmitter

Реле высокого перепада
давления/ pressure 
differential switch high

Манометр/ manometer

Регистратор давления/
pressure recorder

Реле низкого давления/
pressure switch low

Реле высокого и низкого
давления/ pressure switch
high low

FC

FP

FZH

FZHH

FT

FI

FR

FZL

FZHL

FIC

FRC

FZM

FZLL

LC

LIC

LZH

LZHH

LT

LG

LR

LZL

LZHL

LI

LRC

LZM

LZLL

PC

PDZL

PIC

PRC

PZM

PZLL

PDIC

PDT

PP

PZH

PZHH

PT

PDZH

PG

PR

PZL

PZHL

Температура/ Temperature

Измерительный 
термоэлемент/ temperature 
element

Индикатор- регулятор
температуры/ temperature
indicator controller

Регистратор- регулятор
температуры/ temperature
recorder controller

Реле предельно низкой
температуры/ temperature
switch low low

Преобразователь 
температуры/ temperature 
transmitter

Анализ/ Analyze

Индикатор- регулятор 
перепада температуры/ 
temperature differential 
indicator controller

Термометрическая гильза

Реле высокой 
температуры/ temperature 
switch high

Реле предельно высокой
температуры/ temperature
switch high high

Термометр/
temperature glass

Регистратор температуры/
temperature recorder

Реле низкой температуры/
temperature switch low

Реле высокой и низкой
температуры/ temperature
switch high low

Отбор пробы поточного
анализатора/ analyze
element

Отбор пробы для 
лабораторного анализа/ 
analyze (test) point

Преобразователь- 
анализатор/ analyze 
transmitter

TE

TIC

TRC

TZLL

TT

TDIC

TW

TZH

TZHH

TG

TR

TZL

TZHL

AE AP AT

... ... ...

Функции системы/ system function

Блокировка/ interlock

ПЛК главный / PLC
accessible in primary
location

РСУ, устанавливаемая
по месту/ DCS function
field mounted

РСУ главная/ DСS function
accessible in primary location

Доступ к ЭВМ с вспомога-
тельного щита/ computer
function accessible in
auxilliary location

ЭВМ, устанавливаемая
по месту/ computer
function field mounted

Доступ к ЭВМ с главного
щита/  computer function field
accessible in primary location

ПЛК вспомогательный/ PLC
accessible in auxilliary location

ПЛК, устанавливаемый
по месту/ PLC function
field mounted

РСУ вспомогательная/
DCS function accessible in
primary location

ПЛК главный с ограниченным
доступом/ PLC inaccessible in
primary location

ПЛК вспомогательный с
ограниченным доступом/ PLC
inaccessible in auxilliary location

Функциональные системы/ Function labels

Суммирование/
summing

Умножение/
multiplying

Пропорциональность/
proportional

Выбор по высокому
значению/ high selecting

Ограничение по низкому
значению/ low limiting

Усреднение/ averaging

Деление/ dividing

Нелинейная или незаданная
функция/ unspecified

Выбор по низкому
значению/ low selecting

Вычитание/ subtracting

Извлечение корня/ root
extracing

Ограничение по высокому
значению/ high limiting

Сигнализация в DCS/
alarm on DCS

Вычисление интегралов
integral

Функция преобразования/
convert function
Обозначение сигналов:
Р- пневматический/
     pneumatic
О- электромагн./звуковой
    electromagnetic/ sonic
Е- напряжение/voltage
I- эл. ток/ current
H- гидравлический/
    hydraulic
R- сопротивление/
    resistance

Особоважная
сигнализация/
critical alarm

Функциональное обозначение КИП / Instruments functional identification

А

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

В

Первая буква/ first letter

Обозначение Параметр/ measuring or
initiating variable

Модификатор/
modifer

Функциональное назначение/
readout or passive function

Последующие буквы/ succeeding letters

Выходная функция / output
function Модификатор/ modifier

Анализ/ analysis

Горение горелки/ burner flame

Электрическая проводимость/
conductivity (electrical)

Плотность (масс.) или уд.вес/
density (mass) or specific gravity

Напряжение (ЭДС)/ voltage
(emf)

Расход/ flow rate

Измерение (размеры)/ gaging
(dimension)
Управляется вручную/ hand
(manually) initiated

Электрический ток/ current (el.)

Мощность/ power

Время или временной график/
time or time sched.

Уровень/ level

Влага и влажность/ moisture
or humidity

Давление или вакуум/ pressure
or vacuum

Количество или событие/ quan-
tity or event

Радиоактивность, излучение/
radioactivity

Скорость или частота/ speed
or freq.

Температура/ temperature

Несколько параметров/ multi-
variable

Вибрация/ vibration

Вес/ weight or force

Событие/ event

Положение/ position

Дифференциал, перепад/
differential

Отношение (доля)/ ratio
(fraction)

Сканирование/ scan

Производная по времени/
time rate of schedule

Мгновенный/ momentary

Интегрирование или 
суммирование/ integrate 
or totalize

Безопасность/ safety

Поверхность/ surface

Тревожная сигнализация/
 alarm

Первичный измерительный
элемент/ primary element

Мерное стекло/ glass

Индикация/ indicate

Световой пилот-сигнал/ light
pilot

Диафрагма (ограничит.)/orifice
(restrict)
Точка подключения/ point
(test) connection

Регистрация или печать/
record or print

Несколько функций/
multifunction

Карман, гильза/ well

Множеств. или тренд/ multiplex
or trend
Регулирующая станция ЭВМ/
оператор/ control station
computer/ man(6)

Открыт/ open

Переключение / switch

Передача/ transmit

Несколько функций/ multi-
function

Несколько функций/
multifunction

Клапан, заслонка или жалюзи/
valve, damper or louver

Релейные или вычислит-ые
 устройства/ relays or
 computing devices

Приводн. механизм или
неклассифицированный
конечный регулирующий
элемент/ drive actuate or
unclassified final control
element

Регулирование/ control
computer/ auto/ man

Высокий/ high

Низкий/ low

Средн. или промежуточ-
ный/ middle or intermediate

Открыт/ open

Дополнительные обозначения/ Fail action labels

FO    -   При отказе открывается/ fail open
FC    -   При отказе закрывается/ fail closed
FL    -    При отказе сохраняется последнее положение/ fail last position

TSO  -   Высокая степень герметичности / tight shut off
Split Range  -  Разделение диапазона регулирования
S.P.   -  Внешняя уставка / set point
CSO  -  Опломбирован в открытом положении/ carseal open
CSC  -  Опломбирован в закрытом положении/ carseal close
DEO  -  Обесточивается для открытия/ de-energized to open
DEС  -  Обесточивается для закрытия/ de-energized to close
LO    -   Блокируется в открытом положении/locked open
LС    -   Блокируется в закрытом положении/ locked close

FLO  -   При отказе сохраняет последнее положение; открывается при минимальном
сигнале / fail last position. opens on minimum signal to valve actuator

AND  -   Выход сигнала только если присутствуют все входящие сигналы/
              output exists only if all inputs exist

OR   -    Выход сигнала если присутствуют один или несколько
              входящих сигналов/ output exists if one or more  inputs exist

NO    -  Открыт при нормальном протекании процесса
NС    -   Закрыт при нормальном протекании процесса

Магнитный уровнемер/
level magnetic

LGM

FLС  -   При отказе сохраняет последнее положение; закрывается при минимальном
сигнале / fail last position. close on minimum signal to valve actuator

Система
инструментальной
безопастости, ПАЗ /
safety instrumented
system

Индикатор температуры
/ temperature indicator

TI

Индикатор давления
/ pressure indicator

PI

Э
то
т 
до
ку
м
ен
т 
яв
ля
ет
ся

 с
об
ст
ве
нн
ос
ть
ю

"Н
Е
Ф
ТЕ

ХИ
М
П
Р
О
Е
КТ

" и
 н
е 
по
дл
еж

ит
 к
оп
ир
ов
ан
ию

 и
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
ю

 б
ез

 е
го

 с
ог
ла
си
я

Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1903

00678-22-TX-01-102

P

Технологическая схема.
Условные обозначения.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



S

FL

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

S

FL

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА
НА ОТСЕЧКЕ БЛОКОВ ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВКИ

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

S

FL

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА
НА ОТСЕЧКЕ БЛОКОВ ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВОК

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

СТОП ...
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YY
+

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА
ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ

FC ИЛИ FO

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

YY
+

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА
ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВКИ

FC ИЛИ FO

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

 ZSL

 ZSH

UV
+

S
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+

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА
ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВОК

FC ИЛИ FO

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

СТОП ...

M

МЕСТН./ДИСТ.
ZL

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ
ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ

M

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКИ
ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВКИ

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

EUV
+
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HS

L

ZA H

ОТКР. / ЗАКР.

OPEN / CLOSE

HS
ОТКР. / ЗАКР.

OPEN / CLOSE

ZA

ZA

ZA

L

H

ZA

L

ZA Н

HS
ОТКР. / ЗАКР.

OPEN / CLOSE

L

ZA H

ZA

ZA

ZA

L

H

ZA

ZA

L

H

L

ZA H

ZA

ZA

L

ZA Н

HS

CLOSE

HS

CLOSE

HS

CLOSE

HS

OPEN / CLOSE

ОТКР. / ЗАКР.

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА
НА ОТСЕЧКЕ БЛОКОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКИРОВКИ

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
VALVE WITHOUT INTERLOCK

CODE 701

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
SHUTOFF VALVE WITH INTERLOCK

ЗАКР.

CLOSE FROM ...

CODE 705

FC OR FO

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
SHUTOFF VALVE WITH INTERLOCK

ЗАКР.

CLOSE FROM ...

STOP

CODE 706

FC OR FO

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
VALVE WITH INTERLOCK

CLOSE FROM ...

CODE 702

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
VALVE WITH INTERLOCK

CODE 703

CLOSE FROM ...

STOP ...

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
SHUTOFF VALVE WITHOUT INTERLOCK

ЗАКР.

FC OR FO

CODE 704

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR
MOV WITHOUT INTERLOCK

CODE 751

LOCAL / REMOTE

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR
MOV WITH INTERLOCK

HS

OPEN / CLOSE

ОТКР. / ЗАКР.

CLOSE FROM ...

CODE 752

LOCAL / REMOTE

TSO

TSO

TSO

TSO

TSO

TSO TSO

TSO

 ZSL

 ZSH

LV
+

S

YY
+

ПО УРОВНЮ

IAАТМ.
КОД 4000

L

ZA H

ZA

HS

OPEN/CLOSE

ОТКР./ЗАКР.

CODE 4000

LA

L

H

FC OR FO
TSO

FC ИЛИ FO

S

FL

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА
НА ОТСЕЧКЕ БЛОКОВ ПРИ НАЛИЧИИ БЛОКИРОВОК

ЗАКРЫТЬ ОТ ...

СТОП ...

IAАТМ.

АТМ.

IA
YY
 A

YY
 B

КОД 703

ZA

L

ZA Н

HS
ОТКР. / ЗАКР.

OPEN / CLOSE

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PNEUMATIC
VALVE WITH INTERLOCK

CODE 703

CLOSE FROM ...

STOP ...

TSO

S

FL

 ZSL

 ZSH

UV
+

S

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА

ОБ ОСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

СТОП ...

IAАТМ.

АТМ.

IA
YY
 A

YY
 B

КОД 707

ZA

L

ZA Н

HS
ОТКР. / ЗАКР.

OPEN / CLOSE

TYPICAL DETAIL OF PIPING FOR PUMP SUCTION
AND DISCHARGE PNEUMATIC SHUTOFF VALVE

CODE 707

SIGNAL ACQUISITION

STOP ...

TSO

S

 ZSL

 ZSH

S

НА ВСАСЕ И НАГНЕТАНИИ НАСОСОВ

ЗАКРЫТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА

СТОП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

2

1 CLOSE AFTER PUMP SHUTDOWN

STOP ELECTRIC MOTOR
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04.22

Установка очистки сухих газов

1904

00678-22-TX-01-102

P

Технологическая схема.
Условные обозначения.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
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ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

LS

DN
 25

DN
 25

DN
 25

MIN

MIN

3103
FT

3103
FQR

Instr

2103
PT

2103
PR

1103
TE

1103
TR

DN
 15

HC

300 FG01-1001-AB4

  100
  25-30

 1.00
 0.52

DN
 25

DN
 25

HC

250 FG02-1003-AB4

  120
  40

 1.00
 0.40

MC

3102
FT

3102
FQR

Instr

2102
PT

2102
PR

DN
 15

1102
TE

1102
TR

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

ОТ ТРУБОПРОВОДА №1-1
202

НЕОЧИЩЕННЫЙ ЗАВОДСКОЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ ЗАВОДСКОЙ
ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

В СЕПАРАТОР С-101
199 TX-01-102/07

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

В ЗАВОДСКУЮ СЕТЬ
209

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

ОТ СЕПАРАТОРА С-102
208TX-01-102/08

LS

DN
 25

DN
 25

DN
 25

MIN

MIN MC

3106
FT

3106
FQR

Ins
tr

2106
PT

2106
PR

1106
TE

1106
TR

DN
 50

HC

80 MEA-H-1003-DB19

  100
  40

 2.70
 1.00

LS

DN
 25

DN
 25

DN
 25

MIN

MIN MC

3105
FT

3105
FQR

Ins
tr

2105
PT

2105
PR

1105
TE

1105
TR

DN
 50

HC

80 MEA-H-1002-BB19

  100
  40

 1.60
 1.00

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОКИ ГФУ
246

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОКИ ВТ-6
247

LS

DN
 25

DN
 25

DN
 25

MIN

MIN MC

3104
FT

3104
FQR

Instr

2104
PT

2104
PR

1104
TE

1104
TR

DN
 50

HC

100 MEA-H-1001-BB19

  100
  40

 1.60
 0.32

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОК КМ-2, АВТ-3,
ВБ

248
НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

К СЕПАРАТОРУ С-103
243 TX-01-102/09

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

К СЕПАРАТОРУ С-103
244 TX-01-102/09

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

К СЕПАРАТОРУ С-103
245 TX-01-102/09

LS
DN

 25

DN
 25

DN
 25

MIN

MIN MC

3101
FT

3101
FQR

Instr

2101
PT

2101
PR

1101
TE

1101
TR

DN
 15

HC

50 FG02-1003-AB4

  120
  40

 1.00
 0.40

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ НА ПУСК

К СЕПАРАТОРУ С-103
242 TX-01-102/09

UV
7101

+

UV
7102

+

UV
7104

+

UV
7103

+

UV
7105

+

DN
 25

DN
 25

HC

100 MEA-P-1016-BB11

  100
  35

 1.60
 1.40

MC

3107
FT

3107
FQR

Ins
tr

2107
PT

1107
TE

2107
PR

1107
TR

DN
 50РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ

РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКИ
КМ-2,АВТ-3,ВБ

373

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Х-102/1,2

374TX-01-102/17

ПУСКОВОЙ БАЙПАС
433 TX-01-102/06

ПУСКОВОЙ БАЙПАС
434 TX-01-102/06

HC

80 MEA-H-1002-BB19

HC

80 MEA-H-1003-DB19

  100
  40

 2.70
 1.00

  100
  40

 1.60
 1.00

DN 25

DN 25

FC

DN
 5 0

DN
 5 0

TX-01-103/06

467
LI

СИГНАЛ

ОТ PRCA-2108
468TX-01-102/08

W5

MIN

ПРИМ. 1 КОД 702

КОД 702

PV
2108 C

+

ПРИМ. 3

ПРИМ. 2

КОД 702

КОД 702

КОД 702

UV
7113

+

КОД 702

1. ВРЕЗКУ ВЫПОЛНИТЬ СВЕРХУ.
2. УСТАНОВИТЬ НА МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ.
3. КОНТУР РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ КОНСЕРВАЦИИ.

DN 50

4. ПРЕДУСМОТРЕТЬ ДРЕНАЖИ В НИЖНИХ ТОЧКАХ

ПРИМ.4

ПРИМ.4

ПРИМ.4

FL

FL

FL

FL

FL

FL

80/5080/50КОД 302

КОД 302

КОД 303

КОД 301

КОД 301

КОД 301

КОД 301

КОД 216

КОД 216

КОД 216

AP-5108

DN
 20

DN
 20

DN 20

AP-5107

DN
 20

DN
 20

DN 20

628
HF

631
HF

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 20

HC

20 FG02-1010-AB4

HC

20 FG01-1007-AB4

DN 50

DN 250

DN 80

DN 100

DN 80

DN 100

DN
 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

5110
AP

5111
AP

5112
AP

ПРИМ. 5

ПРИМ. 5

ПРИМ. 5

5. ОТКРЫТЫЙ КОНЕЦ ПАТРУБКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 75 ММ И СКОШЕН
ПОД 45°С

461.
FG

797
FG

DN
 50

W5

W5

W5

W5

W5

W5

W5

W5

Э
то
т 
до
ку
м
ен
т 
яв
ля
ет
ся

 с
об
ст
ве
нн
ос
ть
ю

"Н
Е
Ф
ТЕ

ХИ
М
П
Р
О
Е
КТ

" и
 н
е 
по
дл
еж

ит
 к
оп
ир
ов
ан
ию

 и
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
ю

 б
ез

 е
го

 с
ог
ла
си
я

Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22
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Технологическая схема.
Схема вводов-выводов.

Внедрение технологии непрерывной
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3114
FT

3114
FQR

2117
PT

2117
PR

1116
TE

1112
TE

1116
TR

1112
TR

MC

3112
FQR

3111
FT

3111
FQR

2111
PT

2111
PR

1111
TE

MC

1111
TR

MC

3112
FT

MC

2112
PT

3109
FT

3109
FQR

2109
PT

2109
PR

2112
PR

1109
TE

1109
TR

2110
PT

2110
PR

1110
TE

1110
TR

3110
FQR

MC

3110
FT

Ins
tr

Instr
Instr

Ins
tr

Instr

ПУСКОВОЙ БАЙПАС
434 TX-01-102/05

ПУСКОВОЙ БАЙПАС
433 TX-01-102/05

КИСЛАЯ ВОДА

ОТ НАСОСА Н-105А/В
471TX-01-103/02

МЭА

ОТ НАСОСА H-111
473TX-01-103/04

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ
КОНДЕНСАТ

ОТ СЕПАРАТОРА С-101
437TX-01-102/07

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ
КОНДЕНСАТ

В ЛИНИЮ 4345К
436

ВЫВОД

В СЩК
435

УГЛЕВОДОРОДЫ

ОТ НАСОСА Н-110
472TX-01-103/04

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Х-102/1,2

376TX-01-102/17

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКУ ВТ-6
375

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Х-102/1,2

372TX-01-102/17

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКУ ГФУ
371

КИСЛЫЙ ГАЗ

ОТ СЕПАРАТОРА С-104
317TX-01-102/14

КИСЛАЯ ВОДА

ОТ НАСОСА Н-103А/В
316TX-01-102/14

КИСЛАЯ ВОДА

НА БРССС
324

КИСЛЫЙ ГАЗ

С УСТАНОВКИ В ТР-Д
№794К

322

695
SHF

TX-01-103/06

481
LI

MIN

КОД 704

MIN

MIN

MIN

КОД 702

КОД 704

КОД 704

MIN

КОД 702

КОД 702
?
ПРИМ.1

1. ПРОЛОЖИТЬ БЕЗ МЕШКОВ.

КОД 302

КОД 301

КОД 301

КОД 301

КОД 301

80/50

DN
 25

DN 25

80/50

UV
7117

+

NI

50 LI-0019-AB2

  100
  50

 0.70
 0.59HC

80 OGP-0006-BB11

W5

DN
 25

DN
 25

UV
7109

+

UV
7108

+

UV
7107

+

UV
7106

+

DN
 5 0

DN
 25

DN
 25

HC

80 MEA-P-1014-BB11

  100
  35

 1.60
 1.40

W5

W5

W5

W5

W5

DN
 25

DN
 25

HC

50 SRW-1011-BB11

  120
  40

 1.30
 0.73

DN
 50

HC

50 OGP-1013-BB11

  100
  30

 1.00
 0.53

UV
7111

+

DN
 50

DN
 25

DN
 25

HC

80 MEA-P-1015-BB11

  100
  35

 1.60
 1.40

DN
 5 0

W5   120
  40

 0.81
 0.68HC

80 SRW-0007-BB11

W5   100
  50

 0.97
 0.84HC

80 MEA-P-1020-BB19

DN
 25

DN
 25

HC

100 SRG-1005-BB19

  100
  40

 0.60
 0.13

DN
 5 0

DN
 25 FL

FL

FO

FO

FL

FO

DN 20

DN
 20

DN
 20

AP-5105

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 2 0

HC

20 SRG-1008-BB19

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

793TX-01-103/09

DN 25

DN
 50

HC

50 SCS-0001-BB11

  120
  40

 0.10
 0.09

DN 100

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN
 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

5104
AP

5106
AP

ПРИМ. 2

ПРИМ. 2

2. ОТКРЫТЫЙ КОНЕЦ ПАТРУБКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 75 ММ И СКОШЕН
ПОД 45°С

DN 25

W5

W5
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Технологическая схема.
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1141
TR

1141
TE

4104
LDA

4104 B
LR

4104 B
LT

2114
PDY

4106
LDA

1113
TDY

4106 A
LR

КОД 4054106 B
LT

4106 B
LI

3113
FRC

4106 B
LRCA

4105
LGM

4106 A
LT

M

3113
FT

4101
LRA

2115
PR

1108
TR

2114
PT

1114
TR

4104 A
LRCA

1108
TE

4101
LT

1113
TE

2115
PT

1113
TR

2118
PG

2113
PG

4104 A
LT

1114
TE

2114
PDRA

2114
PR

1113
TDRA

1001
DI

4102
HIC

1001
DT

Instr

Instr

Instr

ATM

Instr

ATM

ОЧИЩЕННЫЙ ГАЗ

В СЕПАРАТОР С-102
201 TX-01-102/08

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

ОТ ТРУБОПРОВОДА №1-1
199 TX-01-102/05

НЕОЧИЩЕННЫЙ ЗАВОДСКОЙ

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА
Х102/1,2

198TX-01-102/17

TX-01-103/04

197
LHD

194
LS

TT-09-001/06

192
LS

TX-01-103/04

482
LHD

TX-01-103/01

186
HF

TT-09-001/10

490
HTWS

TT-09-001/10

489
HTWR

TT-09-001/10

488
HTWS

TT-09-001/10

487
HTWR

TX-01-103/01

215
HF

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ
КОНДЕНСАТ

В ЛИНИЮ 4345К
437TX-01-102/06

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

В СЕПАРАТОР С-103
200 TX-01-102/09

TX-01-103/05

196
ADH

TX-01-103/06

193
LI

TX-01-103/06

195
LI

3. АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАСТОЯНИИ ОТ КЛАПАНА.

4. ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ППК УКАЗАННО, КАК ДАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ
АППАРАТА.

КОД 702

2. ПРОЛОЖИТЬ БЕЗ МЕШКОВ.

ПРИМ. 3

3 MM

3 MM

ПРИМ.2

ПРИМ. 1

1. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОПАДАНИЯ МЭА В С-101.

MIN.

1

14

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

БЕЗ КАРМАНОВ
DO NOT POCKET

БЕЗ КАРМАНОВ
DO NOT POCKET

5. КЛАПАН ПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. (СМ, ТИПОВЫЕ ОБВЯЗКИ)

ПРИМ.5

ОТКРЫТЬ ПО H
ЗАКРЫТЬ ПО L

ПРИМ.6

6. ЗАДВИЖКУ РАСПОЛОЖИТЬ НА МИН РАССТОЯНИИ.

ПРИМ.7

7. РАСПОЛОЖИТЬ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ LT-4101

КОД 405

КОД 401

КОД 405

КОД 405 КОД 405

КОД 4000

FV
3113

+

DN
 25

FO
9101

+

DN 25

DN 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

P3V1

HC

50 FG02-1008-AB4

FO
9102

+

DN 25

DN 25

DN 50

DN
 25

DN
 25

FC

L

H

HC

100 MEA-P-1018-BB11

H

PSV-102A/B
P test= 0.94
DN25 x DN50

W5
HC

100 MEA-P-1013-CB11

  100
  35

 2.30
 1.40

SLO
PE

W5

L6

L5

DN 50

100/15

DN
 15

DN 15

HC

50 FG02-1004-AB4

H

L

L

DN 25

W5HC

50 LHD-0006-BB11

HC

300 FG01-1002-AB4

  100
  30

 1.00
 0.55

HC

50 FG01-1004-AB4

W5DN 50

HC

250 FG02-1001-AB4

FC

DN
 25

LV
4106

+
W

5

DN 50

NI

50 VA-1002-AB9
К-101

СКРУБЕР АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ

С-101
СЕПАРАТОР НЕОЧИЩЕННОГО

ТОПЛИВНОГО ГАЗА

DN 100DN 100

DN
 25

DN
 25

FC

HC

50 LHD-0007-BB11

HC

50
 O

GP
-1

01
2-

BB
11

HC

50 MEA-H-1015-BB19

HC

50 OGP-1013-BB11

SS

HC

25 OGP-1005-BB11

HC

10
0 O

GP
-1

00
6 -

BB
11

HC

10
0 O

GP
-1

00
7 -

BB
11

HC

80 FG01-1005-AB4

UV
7110

+

HC

50 OGP-1003-BB11

HC

25 OGP-1004-BB11

HV
4102

+

DN 50

NI

50
 LI

-0
01

0-
AB

2

NI

50
 LI

-0
00

9-
AB

2

L4

L3
DN 15

DN
 15

HC

10
0 M

EA
-H

-1
01

7-
BB

19

DN
 2 5

  120
  38

 1.00
 0.48

W5   120
  40

 1.00
 0.30

HC

50 ADH-0022-BB19

HC

150 MEA-H-1005-BB19

DN
 25

HC

50 OGP-1001-BB11

W5

HC

15 FG01-1003-AB4

PSV-101A/B
P test= 0.94
DN25 x DN50

HC

50 FG01-1006-AB4

  100
  25-30

 1.00
 0.52

W5

W5HC

50 HF-0004-AB5

100/15

DN
 15

DN 15 DN 50

H

L

SL
O

PE

DN
 15

W5

DN 15

DN
 1 5

L1

  100
  25-30

 1.00
 0.52

HC

10
0 M

EA
-H

-1
01

8-
BB

19

HC

300 FG01-1001-AB4

P1

DN
 15

DN
 25

I1

NI

50 VA-1001-AB9

I2

HC

150 MEA-H-1004-BB19

DN 100

W5

L2

W5

L4

L1

DN
 1 5

150/80

L3

150/80

O2

I1

R1

H

V1 P1
O1

U1

O1

DN
 5 0

  120
  40

 1.00
 0.55

O2

DN 50

L2

U1

FC

HC

10
0 M

EA
-H

-1
02

8-
BB

19

HC

15 FG02-1009-AB4

LV
4104

+

DN
 25

DN 15

80
/50

80
/50

FL

50/25

50/25

HC

80 HF-0003-AB5

O3

H

DN 50

DN 50

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
К-101 СКРУБЕР АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ

С-101 СЕПАРАТОР НЕОЧИЩЕННОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА

MI
N 

20
00

 М
М

DN 100

100/80 100/80

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

50/25 50/25

HC

50
 LS

-0
21

5-
BB

7

HC

50
 LS

-0
21

4-
BB

7

W5

W5

W
5

W
5

W5

80/25

80/50

КПП4С 25-16
17С14НЖ1
ПРУЖ 2

КПП4С 25-16
17С14НЖ1
ПРУЖ 2

50/25

W5

P2

W
5

W
5

W
5

W5

W
5
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1907

00678-22-TX-01-102

P

Технологическая схема.
Скрубер аминовой очистки К-101.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

2119
PG

2108
PT

Instr

ATM

Ins
tr

РА
ЗД

ЕЛ
ЕН

ИЕ
 Д
ИА

ПА
З О

НА

W5

HC

15 FG02-1006-AB4

NI

50 VA-1003-AB9

HC

50 FG02-1005-AB4

DN
 1 5

W5

DN
 15

UV
7112

+

FL

O2

P1
O1

V1

I1

L1

L3

U1

L4

L2

PV
2108 A

+

FC

HC

50 MEA-H-1019-BB19

  120
  38

 1.00
 0.48

W5

DN
 25

  150
  45

 0.35
 0.10

DN
 25

0
FC

PV
2108 B

+

DN 25

HC

250 HF-0001-AB5

SL
O

PE

W5

W
5

HC

25
0 F

G0
2-

10
0 2

-A
B4

DN 200

DN 50

DN 50

4108
LGM

DN 25
DN

 25

100/25

4107 A
LT

4107 A
LR

DN
 25

0

HC

250 FG02-1002-AB4

  120
  38

 1.00
 0.48HC

250 FG02-1003-AB4

  120
  40

 1.00
 0.40

SLO
PE

TX-01-103/01

204
HF

TX-01-103/05

205
ADH

TT-09-001/06

206
LS

TX-01-103/06

207
LI

ОЧИЩЕННЫЙ ГАЗ

ОТ СКРУБЕРА К-101
201 TX-01-102/07

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ

В ЗАВОДСКУЮ СЕТЬ
208TX-01-102/05

HC

250 FG02-1001-AB4

  120
  38

 1.00
 0.48

С-102
СЕПАРАТОР ОЧИЩЕННОГО ТОПЛИВНОГО

ГАЗА

Позиция Наименование
С-102 СЕПАРАТОР ОЧИЩЕННОГО ТОПЛИВНОГО ГАЗА

DN 50

DN 50DN 25

DN
 25

100/25

4107 B
LT

4107 B
LRCA

L

H

L5

L6

DN 25

DN
 25

DN
 25

FC

DN 50DN 50

HC

50 ADH-0023-BB19

LV
4107

+

4107
LDA H

4107 B
LI

2108
PRCA H

PSV-103A/B
P test= 0.94
DN25 x DN50

HC

50 MEA-H-1020-BB19

HC

10
0 M

EA
-H

-1
02

4-
BB

19

HC

10
0 M

EA
-H

-1
02

3-
BB

19

HC

80 FG02-1007-AB4

TX-01-103/01

233
HF

СИГНАЛ

К PV-2108C
468TX-01-102/05

NI

50
 LI

-0
01

1-
AB

2

ПРИМ. 1

1142
TE

1142
TR

ДРЕНАЖ АМИНА

В СЕПАРАТОР С-103
491 TX-01-102/09

HC

50 ADH-0023-BB19

  160
  135

 0.60
 0.10

W5

DN
 25

FO
9103

+

3 MM

DN 25

DN 25

DN
 25TT-09-001/10

493
HTWR

TT-09-001/10

492
HTWS

MIN

1. ПРОЛОЖИТЬ БЕЗ МЕШКОВ.

КО
Д 

70
2ПРИМ.2

2. В РЕЖИМЕ КОНСЕРВАЦИИ КЛАПАН UV-7112 ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ.

HC

100 HF-0005-AB5

80/50 80/50

L

КОД 405 КОД 405

КОД 401

КОД 216

50/25

50/25HC

25 MEA-H-1022-BB19

HC

25 MEA-H-1021-BB19

2108
HS

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА/
КОНСЕРВАЦИЯ

ПРИМ. 3

3. ДИАГРАММА РАБОТЫ КЛАПАНОВ ПРИВЕДЕНА В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ

10
0/8

0

10
0/8

0

50/25 50/25

HC

50
 LS

-0
21

6-
BB

7

КПП4С 25-16
17С14НЖ1
ПРУЖ 2

80/25

100/50

W5

W5

W
5

W
5

W5

W5

Э
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1908

00678-22-TX-01-102

P

Технологическая схема.
Сепаратор очищенного топливного газа

С-102.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

DN
 50

ATM

NI

50 VA-1020-AB9DN 50



4110
LDA

1118
TR

2121 B
PT

2121 A
PT

КОД 216

2121
PDRA

ПРИМ. 5

2121 B
PR

4110 B
LR

2123
PT

3115
FT

3115
FRC

2122
PG

2123
PRCA

4109
LRCA

1118
TE

4110 B
LT

4110 A
LRCA

4110 A
LT

4109
LT

2121 A
PR

3108
FT

1117
TE

2120
PG

1117
TR

3108
FR

M

M

5102
AP

5103
AP

ПРИМ.5

5101
AP

Ins
tr

ПРИМ. 2

Ins
tr

Ins
tr

ATM

ATM

Ins
tr

Ins
tr

TT-09-001/10

606
HTWS

TT-09-001/10

607
HTWR

ДРЕНАЖ АМИНА

ОТ СЕПАРАТОРА С-102
491 TX-01-102/08

TT-09-001/10

547
HTWR

TT-09-001/10

546
HTWS

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОКИ ГФУ
245 TX-01-102/05

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОКИ ВТ-6
244 TX-01-102/05

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

С УСТАНОВОК КМ-2, АВТ-3,
ВБ

243 TX-01-102/05

ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ НА ПУСК
242 TX-01-102/05

ПУСКОВОЙ БАЙПАС

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА Х-102
439TX-01-102/17

СИГНАЛ

K FRCA-3116
255 TX-01-102/12

МЭА

ОТ Н-111, Е-105
253TX-01-103/04

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

К НАСОСУ Н-101А/В
252 TX-01-102/10

ПРИМ. 1

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ

ОТ НАСОСА Н-108А/В
251TX-01-102/19

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-102А/В
250TX-01-102/17

TX-01-103/05

256
ADH

TX-01-103/05

238
ADH

TX-01-103/04

237
LHD

TT-09-001/06

236
LS

TX-01-103/06

235
LI

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

ОТ СКРУБЕРА К-101
200 TX-01-102/07

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-101А/В
494TX-01-102/11

TX-01-103/05

240
ADH

TX-01-103/03

239
SHF

1. ВРЕЗКУ ВЫПОЛНИТЬ СВЕРХУ.
2. АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАСТОЯНИИ ОТ КЛАПАНА.

3 MM

НОРМАЛЬНОГО РАСХОДА НЕТ
NNF

MI
N

3. ВРЕЗКА АМИНА С ГФУ, ВТ-6 И К-101, РАСПОЛОЖИТЬ МАКСИМАЛЬНО
БЛИЗКО К СЕПАРАТОРУ.

ПРИМ. 2

НОРМАЛЬНОГО РАСХОДА НЕТ
NNF

MIN

ОТ
КР

Ы
ТЬ

 П
О 

"Н
"

ЗА
КР

Ы
ТЬ

 П
О 

"L
"

MI
N

MI
N

MIN

MI
N 

16
00

 M
M

ПРИМ.3

РА
ЗД

ЕЛ
ЕН

ИЕ
 Д
ИА

ПА
ЗО

НАПРИМ. 6

5. ОТКРЫТЫЙ КОНЕЦ ПАТРУБКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 75 ММ И СКОШЕН
ПОД 45°С
6. ДИАГРАММА РАБОТЫ КЛАПАНОВ ПРИВЕДЕНА В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ

КОД 405

ПРИМ.3

ПРИМ.3

3 MM

4. КЛАПАН ПОЗИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРИМ.4

КОД 705

КОД 405 КОД 405

КОД 4000

КОД 216

ПРИМ. 5

DN
 25

DN 25

DN 25

DN 50

W5

  120
  40

 1.00
 0.40

HC

50 FG02-1003-AB4

PV
2123 A

+

FC

DN
 25

DN
 25

DN 50

W5

  160
  135

 0.60
 0.10

HC

50 ADH-0023-BB19

W5   120
  40

 0.60
 0.30HC

100 MEA-H-1006-BB19

W5   100
  35

 2.30
 1.40

HC

80 MEA-H-1002-BB19

LI

O2

HC

50 MEA-P-1011-CB11

HC

50 MEA-P-1041-BB19

I2

DN
 5 0

HC

25 AFM-1004-BN2

PV
2123 B

+

PSV-104A/B
P test= 0.60
DN80 x DN100

HC

50 MEA-P-1021-BB19

HC

50 MEA-P-1017-BB11

L

HC

50 ADH-0020-BB19

U1

DN 25

L

H

HC

100 ADH-0026-BB19

DN 50

  100
  50

 0.97
 0.80

L2

Ф-104
ФИЛЬТР АМИНА

W5

HC

50
 LH

D-
00

05
-B

B1
1

DN
 15

FO

NI

50 VA-1015-AB9

NI

50 VA-1004-AB9

HC

50 SRG-1002-BB19

L3

DN 25

DN
 15

  100
  50

 0.97
 0.84

HC

150 MEA-H-1006-BB19

H

HC

50 SRG-1003-BB19

DN 50

HC

10
0 M

EA
-H

-1
02

7-
BB

19

  120
  40

 0.60
 0.30

O3

HC

50 MEA-H-1025-BB19

HC

80 MEA-P-1020-BB19

HC

200 MEA-H-1007-BB19

DN 15

DN
 25 W5

HC

100 MEA-P-1013-CB11

W5

W5

W5

W5   100
  30

 0.60
 0.50

HC

150 MEA-H-1005-BB19

  120
  40

 1.00
 0.30

HC

80 MEA-H-1003-DB19

HC

100 MEA-H-1001-BB19 DN
 25

FO
9104

+

DN 25

DN 25

DN 15L1

HC

50 OGP-1002-BB11

HC

10
0 M

EA
-H

-1
02

6-
BB

19

L6

DN 25

HC

50 ADH-0024-BB19

W5

P1

LV
4109

+

DN 50

FO
, T

SO

DN
 15

DN 50 DN 15

L5

  120
  50

 2.30
 1.45

NI

50 LI-0012-AB2

С-103
СЕПАРАТОР НАСЫЩЕННОГО АМИНА

H

DN 50

I3

HC

80 MEA-P-1019-BB19

V1

HC

100 OGP-1011-BB11

DN 50

HC

50 SHF-0003-BB19

  120
  50

 0.60
 0.30

W5

FV
3115

+

DN
 25

L4

LI/
LS

50/25

DN
 25

50/25

FC

O1

I1

W5

DN 25

  120
  40

 0.63
 0.13

DN 25

T1

DN
 25

FO
9106

+

H

L

DN
 20

HC

50 SRG-1001-BB19

DN
 15

UV
7127

+

FC

H

DN
 50

DN
 50

DN
 15

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 20

DN
 20
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
С-103 СЕПАРАТОР НАСЫЩЕННОГО АМИНА

Ф-104 ФИЛЬТР АМИНА

50/25 50/25

50
/40

50
/40

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

3 MM

DN
 25

FO
9105

+

DN 25

HO1

HI1

HO2

HI2

HC

50 LS-0217-BB7

DN 25

DN 50

КПП4С 80-16
17ЛС13НЖ
ПРУЖ 33

DN
 25

DN
 25
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1909

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Сепаратор насыщенного амина С-103

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



M M

4103
LSA

4103
LS

4102
LSA

4102
LS

H-101 A
HS

H-101 B
HS

2125
PG

2124
PG

H-101 A
XA

H-101 A
XL

H-101 B
XL

H-101 B
XA

TS

Ins
tr

Ins
tr

TS

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

В ТЕПЛООБМЕННИК
Т-101/1,2

263 TX-01-102/11

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

ОТ СЕПАРАТОРА С-103
252 TX-01-102/09

261
ADH

257
ADH

СТОП НАСОС Н-101ВСТОП НАСОС Н-101А

КОД 701

КОД 707

ПРИ ЗАКРЫТОМ ОТСЕКАТЕЛЕ ЗАПРЕТ ПУСКА НАСОСА H-101A/B

НЕИСПР.
FAILURE

ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OFF

СТОП
STOP

СТОП
STOP

НЕИСПР.
FAILURE

ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OFF

КОД 411
КОД 411

UV
7115

+

LS/
LI

DN
 2 5

DN
 25

SS

DN
 5 0

DN
 15DN

 15

DN
 25

DN
 25

DN 25

LS/
LI

  120
  40

 1.37
 0.73HC

150 MEA-H-1012-BB19

  120
  40

 1.37
 0.13

HC

50 MEA-H-1011-BB19

HC

200 MEA-H-1010-BB19

HC

200 MEA-H-1008-BB19

HC

50 MEA-H-1009-BB19

W5   120
  40

 0.63
 0.13HC

200 MEA-H-1007-BB19

SS

DN
 25

DN
 5 0

DN
 5 0

DN
 5 0

UV
7116

+

H-101B
НАСОС НАСЫЩЕННОГО АМИНА

H-101A
НАСОС НАСЫЩЕННОГО АМИНА

LL LL

FL

FL

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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ГЛ
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.

841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
H-101A НАСОС НАСЫЩЕННОГО АМИНА

H-101B НАСОС НАСЫЩЕННОГО АМИНА
ЗАПРЕТ ПУСКА ЗАПРЕТ ПУСКА

DN
 25

LS/
LI/HI

DN
 25

LS/
LI/HI

200/80

150/50

25
/15

200/80
150/50

25
/15
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1910

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Насос насыщенного амина H-101A/B

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

800
ADH

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

801
ADH



ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Вз
ам

. и
нв

. N
°

СО
ГЛ
АС
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АН

О
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дп

. и
 да

та
Ин

в. 
N°

 по
дп

.

841 MM X 594 MM - SIZE A1

1122
TR

2126
PR

1120
TR

1121
TR

3116
FT

2126
PT

1119
TR

2127
PR

2127
PT

Instr

Instr

СИГНАЛ

К FRC 3116
265 TX-01-102/12

HC

150 MEA-P-1003-BB11

  120
  50

 0.65
 0.18

HC

150 MEA-P-1002-BB11

Т-101/1,2
ТЕПЛООБМЕННИК НАСЫЩЕННЫЙ АМИН/

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ АМИН

  120
  40

 1.37
 0.73

DN 25

HC

50 ADH-0025-BB19

DN 25

W5
HC

150 MEA-H-1012-BB19

DN
 50

  120
  79

 0.65
 0.21

HC

200 MEA-P-1001-BB11

  175
  135

 0.65
 0.25

DN
 50

DN 25 DN 25

CS
O

MM M

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-101А/В
263 TX-01-102/10

TX-01-103/05

264
ADH

TX-01-103/05

269
ADH

DN
 25

SS

DN 25
РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

В ЕМКОСТЬ Е-101
270 TX-01-102/15

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ РЕГЕНЕРАТОРА К-102
271TX-01-102/12

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

В РЕГЕНЕРАТОР К-102
272 TX-01-102/12

SV

1123
TE

1123
TRCA

XB-102
ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

Позиция Наименование
ХВ-102 ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО 

АМИНА

Т-101/1,2 ТЕПЛООБМЕННИК НАСЫЩЕННЫЙ АМИН/ 
РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ АМИН

ПРИМ. 1

1. ОБВЯЗКУ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ СМ. СХЕМЫ ТТ.

1121
TE

1122
TE

1120
TE

1119
TE

HC

150 MEA-H-1013-BB19

  120
  100

 1.37
 0.68

W5

HC

200 MEA-P-1001-BB11

  175
  135

 0.65
 0.25

W5

W5

W5

2167
PT

InstrDN
 50

2167
PR

2166
PT

Ins
tr

2166
PR

DN
 50

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

К СЕПАРАТОРУ С -103
494TX-01-102/09

HC

100 MEA-H-1006-BB19

  120
  40

 0.60
 0.30

W5

M

SV
Аналоговый сиг нал от DCS

M

НЕИСПР.
XA

AM...

ВКЛ./ВЫКЛ.
XL

AM...

СТОП
HS

AM...

НЕИСПР.
XA

AM...

ВКЛ./ВЫКЛ.
XL

AM...

СТОП
HS

AM...

M

НЕИСПР.
XA

AM...

ВКЛ./ВЫКЛ.
XL

AM...

СТОП
HS

AM...

ТИПОВАЯ ОБВЯЗКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
(позиции сиг налов соответствуют позиции оборудования)

БАЙПАС
XL1

AM...

ВАРИАТОР

ДЕТАЛЬ "А"

ДЕТАЛЬ "А"

2. КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА И ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ. БУДУТ УТОЧНЕНЫ ПОСЛЕ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА.

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3

3. ПРИБОРЫ КИП РТ И ТЕ УСТАНОВИТЬ БЛИЖЕ К Т-101/1,2

DN
 25

ПРИМ. 2

CSO

CS
O

ОТКЛЮЧАЮЩУЮ АРМАТУРУ, ВОЗДУШНИК И ДРЕНАЖ ПРЕДУСМОТРЕТЬ
В КАЖДОЙ СЕКЦИИ

H

M

794
MS

671
MC

A1 A2 A3

B1 B2 B3

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 10

0

C1 C2

D1 D2

ATM

DN
 25

DN
 25 DN

 25

DN
 25

DN
 25

DN
 25

HC

25 MEA-P-1052-BB11

NI

25
 V

A-
10

17
-A

B9

50
/25

W5
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1911

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Теплообменник  регенерированный
амин/насыщенный амин Т-101/1,2

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



КОД 401

1

КОД 401

2130 B
PT

2130 B
PR

2130
PDY

2130
PDRA

2129
PT

4116
LT

3119
FT

2129
PR

4116
LRCА

1127
TRA

3119
FRC

1127
TE

3117
FRC

3116
FY

2128
PR

1126
TE

4112
LRCА

2128
PT1126

TRA

1125
TRA

1125
TE

2130 A
PRA

2130 A
PT

4115
LDA

1145
TE

1145
TR

1144
TE

1144
TR1143

TR

1143
TE

4112
LT

КОД 405

3117
FT

3116
FRCА

4115 A
LT

4115 B
LR

4115 B
LT

4113
LGM

КОД 401

4115 A
LRCA

4118
LGM

4120
LT

4120
LI

4120
LR

4111
LGM

4114
LT

КОД 403

4114
LR

4114
LI

2171
PG

2172
PG

Instr

Ins
tr

ATM

Ins
tr

ПРИМ. 2

Instr

Instr

СИГНАЛ

OT LRCA-4110
255 TX-01-102/09

СИГНАЛ

K LV-4115
299 TX-01-102/15

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К ТЕПЛООБМЕННИКУ
Т-101/1,2

271TX-01-102/11

НАСЫЩЕННЫЙ МЭА

ОТ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Т-101/1,2

272 TX-01-102/11

СИГНАЛ

OT FT-3116
265 TX-01-102/11

TT-09-001/06

496
LS

TT-09-001/10

500
HTWR

TT-09-001/10

499
HTWS

295
ADH

TX-01-103/05

302
ADH

294
ADH

285
ADH

288
ADH

ВЕРХНИЙ ПРОДУКТ К-102

К АВО ХВ-101
301 TX-01-102/13

ОРОШЕНИЕ

ОТ НАСОСА Н-103А/В
300TX-01-102/14

TT-09-001/07

284
LC

TT-09-001/05

283
LS

TT-09-001/07

297
LC

TT-09-001/05

296
LS

TX-01-103/03

304
SHF

TX-01-103/06

495
LI

14
00

0 M
M

SP

MIN

СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ
ПАРА / НАСЫЩ. МЭА

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

22

ПРИМ. 1

1. ПРОЛОЖИТЬ БЕЗ МЕШКОВ.
2. ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ

MI
N

MI
N

SP

MIN

СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ
ПАРА / НАСЫЩ. МЭА

3 MM

КОД 303КОД 303
КОД 403

КОД 405

КОД 405

КОД 405

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3

ПРИМ. 3 3. ВЫШЕ 30 М ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

HC

50 LS-0218-BB7

DN 50

300/150

HC

15
0 L

S-
02

02
-B

B7

  1
80

  1
55

 0.
60

 0.
40

I4/B

O2

I4/A

I3/BI3/A

O3/BO3/A

I1

I2

O1
V1

HC

50 MEA-P-1042-BB11

DN
 25DN

 25

FO
9107

+

DN 25

DN 25

U1

FC

DN
 25

DN
 15

DN
 25

HC

100 LC-1004-BB7

H

DN 150

DN 50

LV
4116

+

HC

50 MEA-P-1025-BB11

DN
 25

HC

50
 A

DH
-0

01
0-

BB
19

HC

50
 A

DH
-0

01
1-

BB
19

DN
 25

HC

50
 A

DH
-0

00
8-

BB
19

HC

50
 A

DH
-0

00
9-

BB
19

DN 15

HC

100 LC-1005-BB7

L

DN
 50

LV
4112

+

HC

150 MEA-H-1013-BB19

T-102/1
РЕБОЙЛЕР КОЛОННЫ РЕГЕНЕРАТОРА

АМИНА

DN 100

FV
3116

+

FC

DN
 25

HC

100 LC-1006-BB7

H

W5

DN 50

DN 50

DN 25

SS

SS

SS

SS

W5

DN
 25

DN 50

150/80

HC

50 MEA-P-1026-BB11

DN
 15

FC

L

  120
  100

 1.37
 0.68

DN
 25

HC

150 LS-1001-BB7

DN
 25

DN 150

DN
 25

FV
3117

+

FC

DN 150

DN
 25

NI

50 LI-0020-AB2

HC

400 MEA-P-1024-BB11

  175
  135

 0.65
 0.25HC

200 MEA-P-1001-BB11

W5   175
  40

 0.60
 0.21HC

50 SRW-1010-BB11

W5

HC

150 MEA-H-1014-BB19

NI

50 VA-1005-AB9

HC

400 MEA-P-1023-BB11

HC

150 MEA-P-1027-BB11

HC

150 MEA-P-1022-BB11HC

150 MEA-P-1028-BB11

HC

150 MEA-P-1029-BB11

PP

250 P01-1001-BB19

PP

50 P01-1002-BB19

  175
  125

 0.60
 0.18

DN 150

W5HC

100 LC-1002-BB7

FC

DN 100

L

DN
 25

FV
3119

+

DN 50

HC

100 LC-1001-BB7

DN
 25

E-102/2
СБОРНИК КОНДЕНСАТА РЕБОЙЛЕРА

РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

E-102/1
СБОРНИК КОНДЕНСАТА РЕБОЙЛЕРА

РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

K-102
РЕГЕНЕРАТОР АМИНА

HC

100 LC-1003-BB7

HC

150 LS-1002-BB7

DN 150

DN 15

T-102/2
РЕБОЙЛЕР КОЛОННЫ РЕГЕНЕРАТОРА

АМИНА

H

DN
 50

DN
 25

SS

L3
L1

L4
L2

100/15

DN 15

DN
 15

100/15

DN 50

DN 50

DN
 2 5

DN 50

DN 15

DN
 2 5

DN 50

H

L

DN
 15

HC

10
0 M

EA
-P

-1
03

0-
BB

11

HC

10
0 M

EA
-P

-1
03

1-
BB

11

W5

80/50150/80

100/50100/50 100/50 100/50

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

10
0/8

0

P1

H

L

H

10
0/8

0

10
0/8

0

300/150

HC

15
0 L

S-
02

03
-B

B7

HC

10
0 L

C-
02

03
-B

B7

  1
80

  1
55

 0.
60

 0.
40

HC

10
0 L

C-
02

02
-B

B7

H

H

H

DN 15

DN
 15

H

50/25

50/25

DN 50

O1

O2

I1

DN 50
DN 50

DN
 15

DN 15

10
0/1

5

HC

10
0 M

EA
-P

-1
0 5

0-
BB

11

DN 25

50/25

50/25

DN 25

DN 50

DN
 15

DN 50

DN 15

HC

100 MEA-P-1051-BB11

I1

O1

O2

HC

25 LC-1007-BB7

HC

50
 V

A-
10

16
-A

B9

HC

15
 LS

-1
00

3-
BB

7

HC

50
 V

A-
10

19
-A

B9

HC

15
 LS

-1
00

4-
BB

7

HC

25 LC-1008-BB7

PP

50
 P

01
-1

00
6-

BB
19
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Файл:

04.22
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04.22

04.22
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Установка очистки сухих газов

1912

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Регенератор амина К-102

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

Позиция Наименование
K-102 РЕГЕНЕРАТОР АМИНА

Е-102/1 СБОРНИК КОНДЕНСАТА РЕБОЙЛЕРА РЕГЕНЕРАТОРА 
АМИНА

Е-102/2 СБОРНИК КОНДЕНСАТА РЕБОЙЛЕРА РЕГЕНЕРАТОРА 
АМИНА

Т-102/1 РЕБОЙЛЕР КОЛОННЫ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

Т-102/2 РЕБОЙЛЕР КОЛОННЫ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Вз
ам

. и
нв

. N
°

СО
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АС

ОВ
АН

О

По
дп

. и
 да

та
Ин

в. 
N°

 по
дп

.

841 MM X 594 MM - SIZE A1



SVMM M

1129
TRA

1146
TG

3121
FRCA

3121
FT

1128
TE

1128
TRCA

1129
TE

608
ADH

TX-01-103/05

501
ADH

ВЕРХНИЙ ПРОДУКТ К-102

В СЕПАРАТОР С-104
313 TX-01-102/14

312
CWII

309
CWRII

ВЕРХНИЙ ПРОДУКТ К-102

ОТ РЕГЕНЕРАТОРА К-102
301 TX-01-102/12

TX-01-103/03

553
SHF

ДЕТАЛЬ "А"

ДЕТАЛЬ "А"

1. ОБВЯЗКУ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ СМ. СХЕМЫ ТТ.

2. ВРЕЗКУ ВЫПОЛНИТЬ СВЕРХУ.

ПРИМ. 2

MI
N

MIN

3. АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ ОТ КЛАПАНА.
4. КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА И ОБВЯЗКА ТРУБОПРОВОДАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ. БУДУТ УТОЧНЕНЫ ПОСЛЕ ВЫБОРА  ПОСТАВЩИКА.

ПРИМ. 3

ПРИМ. 1

ПРИМ.4

DN
 25

DN
 25

SS

DN
 50

HC

25
 S

HF
-0

01
0-

BB
19

DN 25
FV

3121
+

  120
  40

 0.60
 0.15HC

150 P01-1004-BB19

  120
  50

 0.60
 0.16HC

150 P01-1003-BB19

  175
  125

 0.60
 0.18

PP

250 P01-1001-BB19

DN
 25

L

H

DN 50

DN
 25

FC

DN
 25

HC

50 CWRII-1001-AB1

H

Х-101
ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР

РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

ХВ-101
ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

КОНДЕНСАТОР РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

DN
 25

HC

50
 A

DH
-0

03
1-

BB
19

HC

50 CWII-1001-AB1

DN
 25

DN
 25

W5

CS
O

CSO

HC

50
 A

DH
-0

03
0-

BB
19

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
ХВ-101 ВОЗДУШНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК КОНДЕНСАТОР 

РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

Х-101 ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР РЕГЕНЕРАТОРА 
АМИНА

  115
  104

 1.30
 1.00

W5

DN
 50

ОТКЛЮЧАЮЩУЮ АРМАТУРУ, ДРЕНАЖ И ВОЗДУШНИК ПРЕДУСМОТРЕТЬ  ДЛЯ
КАЖДОЙ СЕКЦИИ

DN 50

HC

50 PC-0204-BB7

308
PC

H

КОД 303
50/25 50/25

DN 50

795
MS

672
MC

C1 A1 A2 A3 C2

D2B3B2B1D1

DN
 25

DN
 25

50
/25

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 10

0

DN
 15

0

DN
 15

0

DN
 15

0

ATM

DN
 25

DN
 25

DN
 25

PP

25 P01-1005-BB19

NI

25
 V

A-
10

18
-A

B9

Э
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до
ку
м
ен
т 
яв
ля
ет
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1913

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Водяной холодильник-конденсатор

регенератора амина Х-101

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



M M

4117
LDA

4117 B
LR

4131
LSA

4131
LS

4132
LSA

4132
LS

4117 B
LT

3123
FT

2131
PT

2138
PG

1130
TE

Н-103B
XA

Н-103A
XA

4117 A
LT

1130
TR

3124
FT

Н-103B
HS СТОП

4117 A
LRCA

Н-103B
XL

2132
PG

Н-103A
XL

2133
PG

2131
PRCA

3124
FR

Н-103A
HS

3123
FRCA

3122
FR

3122
FT

ATM

Instr

Instr

Instr

TSTS

КИСЛЫЙ ГАЗ

С УСТАНОВКИ В ТР-Д
№794К

317TX-01-102/06

КИСЛАЯ ВОДА

В БРССС
316TX-01-102/06

TT-09-001/06

319
LS

ВЕРХНИЙ ПРОДУКТ К-102

ОТ ХОЛОДИЛЬНИКА Х-101
313 TX-01-102/13

325
PC

ОРОШЕНИЕ

К РЕГЕНЕРАТОРУ К-102
300TX-01-102/12

TT-09-001/10

502
HTWR

TT-09-001/10

503
HTWS

TX-01-103/03

504
SHF

TX-01-103/03

318
SHF

TX-01-103/06

320
LI

ДИАПАЗОНА

ON/OF

НЕИСПРАВ.

FAILURE

STOP

РАЗДЕЛЕНИЕ

ВКЛ./ВЫКЛ. ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OF

СТОП
STOP

НЕИСПРАВ.

FAILURE

1. ПРОЛОЖИТЬ БЕЗ МЕШКОВ

2. ВРЕЗКА НА МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ СЕПАРАТОРА.

ПРИМ. 2

MIN

ПРИМ. 1

ПРИМ. 1

3 MM

НО
РМ

АЛ
ЬН

ОГ
О 
РА

СХ
ОД

А 
НЕ

Т
NN

F

НО
РМ

АЛ
ЬН

ОГ
О 
РА

СХ
ОД

А 
НЕ

Т
NN

F

MIN

КОД 702

W5HC

50 PC-0206-BB7

W5

DN
 25

DN 25

DN 25

FO
9108

+

HC

50 SRG-1006-BB19

R1

PSV-105A/B
P test= 0.56
DN25 x DN50

HC

80 SRG-1007-BB19

DN
 25

SS
SS

L1

L2

DN 15

DN
 15

HC

10
0 S

RW
-1

00
3-

BB
11

DN 50

DN 50

LV
4117

+

DN
 25

FC

DN
 25

DN 50 DN 50

DN 15

  120
  40

 1.30
 0.75

HC

100 SHF-0005-BB19

DN
 25

DN
 25HC

50 SRW-1010-BB11

  120
  40

 1.30
 0.75

DN 50

DN 15

  120
  40

 1.30
 0.17

DN 50

HC

80 SRW-1005-BB11

HC

80 SRW-1007-BB11

  120
  40

 1.30
 0.17

DN
 25

HC

80 SRW-1001-BB11
DN

 15

DN
 25

DN
 25

DN 100

PV
2131 B

+

HC

50 SRW-1009-BB11

L

DN 100

H

FO

DN 15

DN 50

FV
3123

+

DN
 25

DN 100

FC

SS

DN
 25

DN 50

L

FC

DN
 25

H-103A
НАСОС ОРОШЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

HC

25 SRW-1006-BB11

L

H-103B
НАСОС ОРОШЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

HC

25 SRW-1008-BB11

W5

DN
 25

W5

  120
  40

 1.30
 0.75

H

LI/
LS

HC

10
0 S

RW
-1

00
2-

BB
11

LI/
LS

  120
  40

 1.30
 0.73

W5

  120
  40

 0.60
 0.15HC

150 P01-1004-BB19

HC

50 SRW-1011-BB11

HC

50
 S

RW
-1

00
4-

BB
11

  100
  40

 0.60
 0.13HC

100 SRG-1005-BB19

W5

C-104
СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА

U1

I1

O2

L4

L3

W5   100
  40

 0.60
 0.15HC

100 SRG-1004-BB19

HC

100 SRG-1004-BB19

NI

50
 LI

-0
01

5-
AB

2

O1 V1

  175
  40

 0.60
 0.21

  120
  40

 0.60
 0.17

DN 25

NI

50 VA-1006-AB9

DN
 25

W5

DN
 25

DN
 25

DN 25

PV
2131 A

+

DN
 25

DN 50

FL

UV
7128

+

HC

100 SHF-0001-BB19

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
C-104 СЕПАРАТОР КИСЛОГО ГАЗА

Н-103A НАСОС ОРОШЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

Н-103B НАСОС ОРОШЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОРА АМИНА

  120
  40

 1.30
 0.75

КОД 405

КОД 405

КОД 411 КОД 411

КОД 307

КОД 307

КОД 303

DN
 50

787
SCS

788
SCS

789
SCS

LLLL

Instr

DN 15

H

СТОП НАСОС Н-103А
ЗАПРЕТ ПУСКА

СТОП НАСОС Н-103B
ЗАПРЕТ ПУСКА

DN 25LS/
LI/HI

DN 25LS/
LI/HI

ПРИМ, 3 3. ДИАГРАММА РАБОТЫ КЛАПАНОВ ПРИВЕДЕНА В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ

50/2550/25

50/25 50/25

10
0/8

0

10
0/8

0

100/80 100/80

HC

50
 LS

-0
22

5-
BB

7

DN 50

W5
W5

КПП4С 25-16
17ЛС14НЖ
ПРУЖ 1

80/25

100/50

W5

W5

W5

W
5

W
5

W
5

W5W5

50
/25

80/40

25
/15

25
/15

50
/25

80/40

Э
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1914

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Сепаратор кислого газа С-104

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

802
SCS

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

803
SCS



M M

2134
PG

1131
TG

2135
PT

2135
PRCA

4119 A
LRCA

4119 A
LT

4119 B
LT

4119 B
LRA

2136
PG

КОД 701

H-102 B
XA

H-102 A
XA

H-102 A
XL

H-102 B
XL

H-102 A
HS

H-102 B
HS

2137
PG

4126
LS

4128
LSA

КОД 411

4128
LS

4119
LDA

4126
LSA 5109

AP

ПРИМ.3

Instr Ins
tr

TSTS

Instr

ATM

ATM

Instr

ПРИМ. 4ПРИМ.2

TT-09-001/06

349
LS

TT-09-001/10

508
HTWR

TT-09-001/10

509
HTWS

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-102А/В
507TX-01-102/16

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-106
506TX-01-102/18

446
PC

СИГНАЛ

OT LRCA-4115
299 TX-01-102/12

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ АВО ВХ-102
270 TX-01-102/11

СВЕЖИЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-104
354TX-01-102/18

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К ХОЛОДИЛЬНИКУ Х-102
355 TX-01-102/16

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ

ОТ НАСОСА Н-108А/В
391TX-01-102/19

343
ADH

TX-01-103/05

346
ADH

TX-01-103/05

447
ADH

344
ADH

TX-01-103/06

351
LI

TX-01-103/06

350
LI

КОД 704

3 MM

НОРМАЛЬНОГО РАСХОДА НЕТ
NNF

20
00

 M
M

КОД 707

ПРИ ЗАКРЫТОМ ОТСЕКАТЕЛЕ ЗАПРЕТ ПУСКА НАСОСА H-102A/B

НЕИСПР.
FAILURE

ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OFF

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

FAILURE

СТОП
STOP

СТОП
STOP

НЕИСПР.

ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OFF

ПРИМ.1

1. УДАЛЕНО

2. АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
SAFE LOCATION

КОД 405 КОД 405

КОД 411

3. ОТКРЫТЫЙ КОНЕЦ ПАТРУБКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 75 ММ И СКОШЕН
ПОД 45°С

РАЗДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА

4. ДИАГРАММА РАБОТЫ КЛАПАНОВ ПРИВЕДЕНА В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ

3 MM

СТОП НАСОС Н-102А
ЗАПРЕТ ПУСКА

СТ
ОП

 Н
АС

ОС
 Н

-1
02

B
ЗА

ПР
ЕТ

 П
УС

КА

КПП4 25-16
17ЛС14НЖ
ПРУЖ 8

50
/25

50
/25

50/25

HC

50 LS-0226-BB7

DN 100

DN 50

DN
 50

DN
 50

DN 25

DN 150

HC

50
 A

DH
-0

01
6-

BB
19

DN 50

HC

50 PC-0205-BB7

HC

50 PC-1007-BB7

HC

50
 M

EA
-P

-1
03

3-
BB

11

HC

10
0 M

EA
-P

-1
0 3

5-
BB

11

HC

10
0 M

EA
-P

-1
0 3

4-
BB

11

HC

50
 M

EA
-P

-1
03

2-
BB

11

W5

HC

200 MEA-P-1008-CB11

  120
  50

 2.30
 1.50HC

150 MEA-P-1010-CB11

HC

50 MEA-P-1009-CB11

HC

50 MEA-P-1007-CB11

HC

200 MEA-P-1006-CB11

  120
  50

 0.60
 0.20HC

200 MEA-P-1005-BB11

  120
  50

 0.65
 0.12HC

150 MEA-P-1004-BB11

LV
4119

+

FC

DN
 25

DN
 25

DN 50

W5

I2P1

L2 O1

DN
 5 0

UV
7119

+

FL

LS/
LI

LS/
LI

SS

I3

W5

DN 25

DN 25

R1

NI

50 LI-1001-AB2

NI

50 VA-1008-AB9

NI

50 VA-1007-AB9

NI

50 LI-1003-AB2

  100
  30

 0.60
 0.41

V1L1

U1

SS

DN
 25

SS

DN
 15

DN
 15

DN 25

FC

PV
2135 A

+

FO

DN 25

DN 25 PV
2135 B

+

L4

L3

DN
 15

H

L

W5   120
  50

 2.30
 1.50HC

80 MEA-P-1010-CB11

W5   100
  40

 1.65
 0.40HC

100 MEA-P-1046-BB11

H

HC

50 LI-1006-AB2

DN
 25

FO
9109

+

I1

NI

15 LI-1002-AB2

H-102A
НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

H-102B
НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

W5   120
  50

 0.65
 0.18HC

150 MEA-P-1003-BB11

LV
4115

+

FC

DN
 25

DN
 25

DN 150

DN 25

HC

25 AFM-1004-BN2

  100
  30

 0.60
 0.50

NI

50 LI-0016-AB2

DN
 25

DN
 25

UV
7118

+

FL

DN
 2 5

DN
 25

DN
 5 0

DN
 25

DN
 5 0

DN
 5 0

HC

50 MEA-1004-BB33

Е-101
ЕМКОСТЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

DN 50

DN 15

100/15

DN
 15

DN 15DN 50

DN 50

SLOPE

DN 50

100/15

FC

UV
7120

+

DN
 25

LS/
LI/HI

DN
 25

LS/
LI/HI

50/25

LL
LL

SLOPE SLOPE

50/25

150/100 150/100

10
0/8

0

10
0/8

0

DN 25

FO
9110

+

DN
 25

HO2

HI2

HO1

HI1
W5

PSV-107A/B
P test= 0.56
DN25 x DN50

DN
 20

DN
 20

T1

L

H

L

80
/50

  115
  104

 1.30
 1.00

W5 W5

CS
O

DN 15

DN
 15

DN
 25

DN
 25

200/80

25
/15

150/50

200/80

150/50

25
/15

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
H-102B НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

H-102А НАСОС РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

Е-101 ЕМКОСТЬ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

Э
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1915

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Емкость регенерированного амина Е-101

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

804
ADH

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

805
ADH



2140
PG

2141
PDY

2142
PDY

2141
PR

2139
PR

2145
PDY

2144
PR

2145
PR

2142
PT

2143
PG

2145
PT

2147
PT

1133
TE

2146
PG

2144
PT

2147
PR

2142
PR

1133
TR

2139
PT

2141
PDRA

2142
PDRA

2141
PT

2145
PDRA

3125
FRCA

3125
FT

Ins
tr

Ins
tr

Ins
tr

Ins
tr

Ins
tr

Ins
tr

ATM

Ins
tr

ATM

ATM

Ins
tr

Ins
tr

520
HTWR

521
HTW

TT-09-001/06

512
LS

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-102А/В
355 TX-01-102/15

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К ЕМКОСТИ Е-101
507TX-01-102/15

519
HTWR

518
HTWS

TT-09-001/06

516
LS

523
HTWR

522
HTWS

TT-09-001/06

514
LS

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К ХОЛОДИЛЬНИКУ Х-102
366 TX-01-102/17

TX-01-103/05

364
ADH

TX-01-103/05

358
ADH

TX-01-103/05

356
ADH

TX-01-103/06

513
LI

TX-01-103/06

515
LI

TX-01-103/06

517
LI

3 MM3 MM3 MM

HC

50
 M

EA
-P

-1
01

0-
CB

11

DN 150

NI

50 LI-0023-AB2

NI

50 LI-0022-AB2

NI

50 LI-0021-AB2

DN
 25

150/80

HC

80
 M

EA
-P

-1
01

0-
CB

11

HC

50 MEA-P-1010-CB11

HC

15
0 M

EA
-P

-1
01

0-
CB

11

HC

50 MEA-P-1039-CB11

HC

50 ADH-0005-BB19

DN
 80 DN

 25

HC

50 MEA-P-1037-CB11

NI

50 VA-1010-AB9

SS

DN
 50

FV
3125

+

DN 25

HC

50 MEA-P-1040-CB11

Ф-103
ФИЛЬТР ФИНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ АМИНАФ-102

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР АМИНА

Ф-101
ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ АМИНА

L

H

HC

80
 M

EA
-P

-1
01

0-
CB

11

HC

50 ADH-0006-BB19

W5
HC

80 MEA-P-1010-CB11

HC

50 ADH-0007-BB19

H

H

DN 50

H

DN 25

DN
 25

FO
9113

+

DN 25

FO
9112

+

DN
 25DN

 25

DN 25

DN 25

DN
 25

FO
9111

+

DN 25

DN 25

DN
 25

HC

50
 M

EA
-P

-1
01

0-
CB

11

W5   120
  50

 2.30
 1.45HC

150 MEA-P-1011-CB11
FO

DN 150

DN
 25

DN
 25

SS

DN
 15

DN
 50

NI

50 VA-1009-AB9

DN
 50

NI

50 VA-1011-AB9

DN
 5 0

DN 25

DN
 25

HC

50 MEA-P-1038-CB11

DN
 15

DN
 50

DN
 50

DN
 80

HC

50 MEA-P-1036-CB11

HC

80 MEA-P-1010-CB11

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
Ф-101 ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ АМИНА

Ф-102 УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР АМИНА

Ф-103 ФИЛЬТР ФИНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ АМИНА

PSV-109
P test= 2.15
DN25 x DN40HC

50
 M

EA
-P

-1
04

3-
CB

11

  120
  50

 2.30
 1.50

Ф-101 Ф-102 Ф-103

M

КОД 202

DN
 1 5

DN
 5 0

КОД 202

КОД 202

150/80 150/80

HC

50
 LS

-0
21

9-
BB

7

HC

50
 LS

-0
22

0-
BB

7

HC

50
 LS

-0
22

1-
BB

7

DN 150

50
/25

DN 40

КПП4Р 25-25
17ЛС25НЖ
ПРУЖ 2
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1916

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Угольный фильтр амина Ф-102.

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП



1147
TR

1147
TE

1132
TE

1132
TRC

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКИ
КМ-2,АВТ-3,ВБ

374TX-01-102/05

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКУ ВТ-6
376TX-01-102/06

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ
РАСТВОР МЭА

НА УСТАНОВКУ ГФУ
372TX-01-102/06

ПУСКОВОЙ БАЙПАС

К СЕПАРАТОРУ С-103
439TX-01-102/09

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К СЕПАРАТОРУ С-103
250TX-01-102/09

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

К СКРУБЕРУ К-101
198TX-01-102/07

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ МЭА

ОТ НАСОСА Н-102А/В
366 TX-01-102/16

453
CWII

452
CWRII

ПУСКОВОЙ БАЙПАС

К ЕМКОСТИ Е-106
449 TX-01-102/18

TX-01-103/05

524
ADH

MIN

DN
 25

DN
 50

  100
  35

 1.60
 1.40

  100
  35

 1.60
 1.40

HC

100 MEA-P-1016-BB11

HC

80 MEA-P-1015-BB11

W5   100
  35

 1.60
 1.40HC

80 MEA-P-1014-BB11

W5   100
  35

 2.30
 1.40HC

100 MEA-P-1013-CB11
  100
  35

 2.30
 1.40HC

80 MEA-P-1013-CB11

W5   100
  35

 2.30
 1.40HC

100 MEA-P-1013-CB11

W5   120
  50

 2.30
 1.45HC

150 MEA-P-1011-CB11

DN
 25

HC

50
 A

DH
-0

02
8-

BB
19

DN
 25

SS

W5

W5

DN
 25

DN
 25

NI

150 CWRII-1002-AB1

150 CWII-1002-AB1

X-102/1,2
ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК

РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

DN
 8 0

DN
 8 0

DN 25

DN 25

FC

HC

50 MEA-P-1011-CB11

UV
7114

+

TV
1132

+
HC

15
0 M

EA
-P

-1
01

3-
CB

11

DN
 50

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
X-102/1,2 ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК РЕГЕНЕРИРОВАННОГО АМИНА

15
0/8

0
15

0/1
00

КОД 702
FL

150/100

625
ADH

HC

80
 M

EA
-P

-1
01

4-
BB

11
PSV-110A/B
P test= 1.50
DN50 x DN80

HC

100 ADH-0032-BB19

HC

80 MEA-P-1011-CB11

100/80

80/50

КПП4С 50-16
17ЛС13НЖ
ПРУЖ 14

W5

W5

Э
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1917

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Водяной холодильник регенерированного

амина Х-102/1,2

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

  100
  35

 2.30
 1.40



M

M

ПРИМ. 3

3120
FT

3120
FRC

2148
PG

2149
PG

H-104
HS

H-104
XL

H-104
XA

3118
FT

3118
FQR

4121 A
LT

2116
PRCA

2116
PT

4121 A
LRA

H-106
HS

H-106
XL

H-106
XA

4122
LS

4122
LSA

1148
TE

1148
TR

ATM

ATM

Ins
tr

TS

Ins
tr

529
ADH

СВЕЖИЙ МЭА

В ЕМКОСТЬ Е-101
506TX-01-102/15

TT-09-001/10

549
HTWR

TT-09-001/10

548
HTWS

TX-01-103/05

383
ADH

TT-09-001/06

378
LS

TX-01-103/06

385
LI

ПУСКОВОЙ БАЙПАС
449 TX-01-102/17

СВЕЖИЙ МЭА

В ЕМКОСТЬ Е-101
354TX-01-102/15

TX-01-103/06

377
LI

TT-09-001/08

389
PC

STOP
СТОП

ON / OFF
ВКЛ. / ВЫКЛ.

FAILURE
НЕИСПР.

ПРИМ. 1

1. ПОДАЧА МЭА ИЗ ЕВРОКУБА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГИБКИЙ
МЕТАЛИЧЕСКИЙ РУКАВ.
2. АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИ БОЛЬШОМ РАССТОЯНИИ.

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО
AT SAFE LOCATION

НОРМАЛЬНОГО РАСХОДА НЕТ
NNF

ВКЛ./ВЫКЛ.

FAILURE
НЕИСПР.

STOP
СТОП

3 MM

ON/OFF

ПРИМ. 2

3. РАСПОЛОЖИТЬ АРМАТУРУ В ЗОНЕ ВИДИМОСТИ FT.

HC

80 MEA-P-1013-CB11

  100
  35

 2.30
 1.40

W5

HC

50 MEA-1001-BB33

  100
  30

 0.40
 0.13

I3

DN
 25

PV
2116 B

+
PV

2116 A
+

DN 50

DN 25

FC

E-106
ЕМКОСТЬ СВЕЖЕГО АМИНА

PSV-105B
P test= 0.60
DN  x DN50

DN 25

100/15

DN
 25

DN
 15

DN 100 FC

FC

SS

FV
3120

+

L2

DN 15L1

DN 25

DN 25

L

H

DN
 25

V1

DN 50

ЕВРОКУБ С МЭА

I2I1

HC

50 MEA-1005-BB33
HC

100 MEA-1006-BB33

NI

50 LI-1004-AB2
NI

50 LI-1005-AB2

NI

50 VA-1012-AB9

  100
  30

 0.60
 0.41

HC

50 MEA-1002-BB33

W5

HC

50 MEA-1004-BB33

Н-104
НАСОС ПОДПИТОЧНОГО АМИНА

HC

100 MEA-P-1046-BB11

  100
  40

 1.65
 0.40

W5

DN
 25

DN
 15

DN
 25

DN
 5 0

DN
 5 0

SS

LS/
LI/HI

DN
 2 5

HC

50 MEA-P-1048-BB11

HC

50 MEA-P-1047-BB11

NI

50 LI-1007-AB2

R1

H-106
НАСОС ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИНА

DN 25

DN 25

FO
9114

+

DN
 25

LS/
HI

NI

50 LI-0007-AB2

HC

100 MEA-1001-BB33

DN 100

HC

100 MEA-P-1049-BB11

Позиция Наименование
E-106 ЕМКОСТЬ СВЕЖЕГО АМИНА

H-104 НАСОС ПОДПИТОЧНОГО АМИНА

H-106 НАСОС ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМИНА

ПРИМЕЧАНИЯ

CТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

  115
  104

 1.30
 1.00 W5

HC

100 MEA-P-1046-BB11

HC

50 MEA-1004-BB33

10
0/5

0

PSV-106A/B
P test= 0.37
DN25 x DN50

NI

50
 V

A-
10

13
-A

B9

Ins
tr

NI

15 LI-1008-AB2

L3

L4

100/15

DN
 1 5

DN 15

4121 B
LT

4121 B
LR

4121 B
LI

HC

100 MEA-1007-BB33

10
0/5

0

HC

50 PC-0207-BB7

  100
  40

 1.65
 1.12

  100
  30

 0.40
 0.13

T1

H

КОД 411

КОД 405 КОД 405

КОД 307

MC

КОД 301

LL

SLOPE SLOPE

4121
LDA H

DN
 15

DN
 50

СТ
ОП

 Н
АС

ОС
 Н

-1
06

ЗА
ПР

ЕТ
 П
УС

КА

4. ДИАГРАММА РАБОТЫ КЛАПАНОВ ПРИВЕДЕНА В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ

РАЗДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА
ПРИМ. 4

100/80 100/80

50
/25

50
/25

50
/40

50
/40

10
0/8

0

10
0/8

0

3 MM

DN 25

FO
9115

+

DN
 25

HO1

HI1

HO2

HI2

HC

50 LS-0213-BB7

DN 100

DN 25

КПП4 25-16
17ЛС14НЖ
ПРУЖ 7

50/25

L

W5 W5

W5

W5

W5

W5

W5

W5

W5

100/80

25
/15

100/50

DN
 25

DN
 25
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Файл:

04.22
04.22
04.22

04.22
04.22

Установка очистки сухих газов

1918

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Емкость свежего амина E-106

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки

ЛистовЛист
ДатаПодписьЛист № док.Кол.уч.Изм.

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПАО "Славнефть-ЯНОС"

СтадияСерябкина
Бацелева

Григорчук
Бригаднов

Рахманкулов

Разраб.
Проверил

Н. контр.
Нач. отд.

ГИП

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА

ОТ БОЧКА
УПЛОТНЕНИЯ

806
ADH



M

M
M

1150
TR

1150
TE

H-108 A
XA

4124
LT

H-108 A
XL

H-108 A
HS

PG

H-108 B
XA

H-108 B
XL

PG

H-108 B
HS

4123
LGM

2150
PG

4124
LRA

4124
LI

Instr
Instr

Instr

ATM

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ

К НАСОСУ Н-101А/В
251TX-01-102/09

АНТИВСПЕНИВАТЕЛЬ

К НАСОСУ Н-102А/В
391TX-01-102/15

TX-01-103/06

394
LI

TT-09-001/06

395
LS

TT-09-001/10

537
HTWR

TT-09-001/10

538
HTWS

ЛИНИЯ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ НАСОСА

3 MM

ПРИМ. 1

STOP

НЕИСПР.
FAILURE

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ON / OFF

СТОП
STOP

КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА

НЕИСПР.
FAILURE

ВКЛ. / ВЫКЛ.
ON / OFF

СТОП

BY VENDOR

BY
 V

EN
DO

R

BY
 V

EN
DO

R

DN
 2 5

DN 50

DN
 2 5

W5   100
  30

 0.60
 0.50HC

25 AFM-1004-BN2

NI

50 LI-0014-AB2

HC

10
0 A

FM
-1

00
2-

BN
2

HC

50 AFM-1003-BN2

W5   100
  30

 0.05
 0.03HC

50 AFM-1001-BN2

O1

U1

P1V1

I1

L1
O2

DN
 25

DN
 25

FO
9116

+

DN 25

DN 25

HC

25 AFM-1008-BN2

NI

50 VA-1014-AB9

HC

25 AFM-1009-BN2

HC

25 AFM-1007-BN2

HC

15 AFM-1005-BN2

HC

50 AFM-1006-BN2

DN 50

MI
N 
ДЛ

Я 
ОБ

СЛ
УЖ

ИВ
АН

ИЯ

DN
 25

DN 15

DN 15

DN
 15

100/15

SS

BY VENDOR

H

H-108B
НАСОС АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ

H-108A
НАСОС АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ

H-109
НАСОС ПЕРЕКАЧКИ АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ
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ЕМКОСТЬ АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ
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841 MM X 594 MM - SIZE A1

Позиция Наименование
H-108A НАСОС АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ

H-108B НАСОС АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ

H-109 НАСОС ПЕРЕКАЧКИ АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ ИЗ БОЧКИ

Е-103 ЕМКОСТЬ АНТИВСПЕНИВАТЕЛЯ
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Установка очистки сухих газов

1919

00678-22-TX-01-102

Р

Технологическая схема.
Емкость антивспенивателя E-103

Внедрение технологии непрерывной
очистки топливного газа с подачей

антивспенивающей присадки
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