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Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

ПДО №520-КР-2019 от «23» октября 2019г. ЗП910340 

Поступивший запрос: 

Просьба пояснить что такое коэффициент применения и как он получается или формируется, т.к. 

возможно он не применим к нашей технологии или является надуманным. А так же, просим дать 

уточнение, что понимается под словом «оснастка»? Почему в ТЗ не прописана возможность 

применения аналогичной технологии, но с другими методами подхода к устранению утечек? 

 

Инициатор закупки: 

1. Кду – коэффициент частоты применения – коэффициент, устанавливаемый Заказчиком исходя из 

опыта монтажа устройств для устранения утечек. Данный коэффициент является вспомогательным 

при определении победителя процедуры закупки и служит для ограничения стоимости 

приспособлений для устранения утечки, применяемых чаще остальных.  

2. Под оснасткой понимается металлическая обечайка устройства для устранения утечки.  

3. Из запроса контрагента неясно чем отличается технология устранения утечки от методов подхода 

к устранению утечек. В техническом задании Заказчика указаны требования к проектированию, 

изготовлению и монтажу специализированных устройств для различных сред и давлений. Методы 

изготовления обечаек, тип, марка компаунда для закачки в техническом задании не указывается.  

 
 
 


